BYS-III型负离子加湿式养护室控制仪适用于各水泥厂、水泥制品厂、商品砼搅拌站及建工、交通工程、公路施工单位、科研机构和质检站对标准养护室的温湿度控制，具有操作方便、控制准确等优点。

BYS-III型负离子加湿式养护室控制仪主要特点：

1、采用高精度数字温度传感器和长寿命湿度传感器，并可直接互换。
2、加热制冷双路控制输出，断续式PID调节，并可以设置成位式控制。
3、自动加湿，并具有可随意设定时间间隔的定时加湿功能。
4、自动判别加热或者制冷调节，无需手动设置加热器或者压缩机开关，可以设置压缩机延时保护时间。
5、触摸按键输入，数据参数断电记忆。
6、操作简单，只需打开电源开关即可。

BYS-III型负离子加湿式养护室控制仪主要技术参数：

电压范围：180V～245V AC/50HZ
工作环境－10℃～60℃，相对湿度10%～90％不凝露
分辨率温度：0.1℃，湿度：1％
测量范围温度：－9.9℃～99.9℃，湿度：5％～99％
测量精度
温度：±0.5%FS，湿度：±2％
控制精度PID控制：制冷±0.3℃(PID)，加热0.1℃
位式控制：±1℃(出厂默认方式)
控制输出
加热：继电器输出，240VAC/30A，
制冷：继电器输出，240VAC/30A，内置阻容回路
加湿：继电器输出，240V AC/7A，内置阻容回路
风机：继电器输出，240V AC/7A，内置阻容回路
传感器连接线长
HW-4型： 8m（其他长度值需要定制）。

BYS-III型负离子加湿式养护室控制仪操作规程

1、仪器安装结束后，首先调整温湿仪的给定值。温度：上限给定210C，下限给定180C(在标准允许条件下可设定±1.50C)。湿度：湿度设定90%～92%，A型还具备时间继电器(6～360秒)，若超过此范围将倍率开关拔到“×10”时间将延长10倍，湿度设定一般停600秒，开240秒。或由用户根据实际情况自行设定。 
2、利用空载情况下，对控制仪进行试运行，当输出信号无误时，接好外负载把制冷、加热、风扇、加湿的电源线分别接到对应的接线柱上，即可正常工作。

河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，BYS-III型负离子加湿式养护室控制仪，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com

