HS-4型微电脑自动调压混凝土数显渗透仪(普通数显两种)。
采用微电脑程序控制，适用于混凝土抗渗性能试验和抗渗标号的测定，同时也可用于其他建筑材料透气测定和质量检测。主模采用优质刚模，工作台面采用不锈钢板。
主要技术参数： 
	抗渗仪最大压力
	4MPa

	水泵柱腮直径
	￠10mm

	行程
	10mm

	工作方式
	自动调压

	外型尺寸
	1300*660*945mm

	一次可操作试件
	6

	电动机功率
	90W

	转速
	1390r/min


1. 工作方式：自动稳压和手动稳压 

2. 试模几何尺寸：上口内径：174mm，下口内径：185mm，高度：165mm 

3. 柱塞泵参数：柱塞泵直径10mm，行程10mm，往复频率130次/分，流量0.1升/分 

4. 净重：370KG 

5. 装箱体积：1380*790*1120   

混凝土抗渗仪适用范围:混凝土、是现代建筑中被广泛使用的人工石材。对于某些建筑，如水工建筑、水下、水中、地下和其它建筑工程，要求建筑物具有特殊的性能——抗渗性能。 

　　混凝土抗渗仪所谓抗渗性能是指构筑物所使用的材料能抵抗水或其它液体(轻油、重油)介质在压力作用下渗透的性能。

　　HS-4型抗渗仪主要使用于混凝土抗渗性能的试验和抗渗标号的测定。同时也可利用它做建筑材料透气性的测定和质量检查。因此得到了有关生产、施工、设计、教研等部门的广泛使用。

