TM-Ⅱ型混凝土弹性模量测定仪主要用于测定混凝土棱柱体或圆柱体试件的静力受压弹性模量。产品符合GB11971、GB/T50081-2002标准要求。 

一、TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】产品简介：
TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】是用于测量砼试块的弹性模量。本仪器符合GB11971-89《加气砼力学性能试验方法》、 GB81-85《普通砼力学性能试验方法》、JGJ053-94《公路工程水泥砼试验规程》、ASTMC-469。本仪器简单、轻巧、便于试验中使用，是检测单位、大专学院等试验室的必备仪器。

二、TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】主要技术参数：
1、适用砼弹性模量试块：150×150×300mm φ150×300mm
100×100×300mm φ100×300mm
2、千分表量程：0-1mm
3、上、下环中心距：150mm
4、下环离底部距离：75mm

三、TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】的结构及操作方法：
TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】由上环、下环、接触杆、千分表和紧定螺钉组成：
试验开始前，将性模量测定仪放置于平整的平面上，旋出试块紧定螺钉，装上千分表，送开固定板紧定螺钉，取下固定板，则测定仪已在试块上定位。将测定仪连同试块置于压力试验机文章来自于：河北鑫路达路桥仪器厂的下压板上，试块中心与压力机下压板中心对准，千分表调零。
开动压力机，当上压板与试件接近时，调整球座，使接触均衡，以0.2-0.3mpa/s的速度连续而均匀地加载到Pa（即试件预期破坏荷载值的40%），然后以同样速度卸荷至零，如此反复预压3次。在预压时，观察压力机及千分表是否正常。试件两侧千分表变形之差，不得大于变形平均值的15%，更不能正负异向，当采用100mm×100mm截面的试件时，其两侧变形之差，不得大于变形平均值的20%，否则用硬木轻敲球座调整，或调整试件位置。用上述速度进行第四次加荷，先至初载荷,先至初载荷PO（约为0.5MPA），保持30S，分别读两侧千分表△O，然后加荷至PA，保持约30秒，分别读两侧千分表△A，分别计算两侧变形增值△A-△O，并计算出平均值，设为△4；读取△A后即以同样速度卸荷至PO，保持约30秒，分别读两侧千分表读数△0，同上步骤，进行第五次加荷，求出△50 △5与△4之差应不大于0.0002（L=150mm)，否则，应中伏上述步骤，直至两次相邻加荷变形值之差符合要求，以最后一次变形值△0为准。然后卸去千分表，以同样速度继续加荷至试件破坏，记下循环轴心抗压强度Ra。

四、TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】的使用方法： 
1、首先根据试件尺寸，调整好两下刀口距离。
若试件尺寸为100×100时，应首先将固紧螺母拧紧，把右连接扳与两只25mm长的定位套调换位置(即将连接扳放在两只定位套的里面)，然后将固紧螺母拧紧。 
若试件尺寸为125×125时，应将固紧螺母拧松，把右连接扳放在两只25mm定位套中间，然后把固紧螺母拧紧。 
若试件尺寸为150×150时，侧将右连接扳放在两只25mm定位套的外边即可，如结构示意图所示。
2、在左、右基座上，装好左、右标尺，并将紧定螺钉拧紧，固定好标尺。 
3、调整上刀口位置，使上、下刀口间距等于所需距值，然后将固紧螺钉拧紧。 
4、将两只配用量表左右编号后分别装在左，右基座上，位置按触。
5、双手握住左、右连接扳均匀地压缩的位置上，如弹簧夹紧力不够，可转动调节螺母调整弹簧压力。 
6、在测压缩变形时，仪器在夹持试件后，将定位螺钉下旋离开下刀口底面>7mm(做完试验后再复位，使下刀口底面成水平位置) 。
在测拉伸变形时，侧不需要将定位螺钉下旋，仍保持下刀底面成水平位置接触。 
7、为了增强上刀口的夹紧力也可通过手轮调整。

五、TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】的试验结果换算：
混凝土抗压弹性模量Ec按下式计算：
PA-终载荷（N）
PO-初载荷（N）
△a-第五次或最后一次加荷，试件两侧在PA及PO作用下变形差平均值（mm)
L-标距（mm)
A-试件断面积（mm2)
以3根试件实验结果的算术平均值为测定值。若任一抽心抗压强度平均值之差超过平均值20%，则EC按另两根试件试验结果的算术平均值计算，若两根试件结果超出规定，试验无效。结果精确至100Mpa

六、TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】试验时的注意事项：
TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】试验时要轻拿轻放，特别在运输时，避免碰状，以免影响测试精度。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，TM-Ⅱ型砼弹性模量测定仪【圆型】，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com
