HCZT-1型混凝土振动台主要用于建筑企业、预制构件厂、建筑工程质量检测单位及科研院校，试验室内各种混凝土、砂浆抗压试块震实成型之用。
HCZT-1型混凝土振动台主要技术参数：
振动台台面尺寸 600×800mm
电源电压 380V
总功率 1.6KW
振动型式 定向垂直简谐振动
垂直振幅 0.5±3IIZ
台面振幅均匀度 ≤15％
空载振动噪声 ≤85db（A）
同时一次成型试件数量 150mm立方体6个
100mm立方体三联试模3条
电磁铁吸力 ≥80kg
振动时间 按要求随意设置，最大振动时间为99秒
外形尺寸 600×800×530mm
净重 150kg
HCZT-1型混凝土振动台成型砼试件具有以下特点：
1、 技术性能先进，符合JG/T3020-94《混凝土试验用振动台》建工行业标准的技术要求。结构紧凑，技术先进。
2、 垂直向上的简谐振动，台面振幅均匀，可保证成型砼试件密实均匀，减少试验误差。
3、 右同时一次成型150mm立方体试件6个，100mm立方体三联度模3条，振动台负荷均匀。
4、 采用电磁铁固定试模。放置及取下试模方便，以免人工按压试模，使操作者身心受振动台伤害及振动台增加额外负载。
5、 振动噪声小，有利于试验环境保护。
6、 振动及制动时间采用程序控制器控制，振动时间可按需要在0～99秒内任意设置。操作简便控时准确。
HCZT-1型混凝土振动台使用与维修
1、HCZT-1型混凝土振动台安装前，应先打好基础，打基础时上面要按水平找并按地梁螺栓孔埋号固定螺栓，然后安装，安装时固定螺栓必须拧紧。
2、HCZT-1型混凝土振动台安装完毕试车前，先开车3-5分钟后停车，对所有紧固螺栓进行检查，若松动须拧紧后方可使用。
3、振动台在振实过程中，混凝土制品应牢固的紧固在振动台面上，所需振实的制品放置要与台面对称，使符合平衡，振实制品的紧固装置用户可根据自己的需求自行设计配置。
4、震动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的河北省虹宇仪器设备有限公司润滑，延长振动器的使用寿命。
5、HCZT-1型混凝土振动台应有可靠的接地线，确保安全。

