SS-15砂浆抗渗仪，砂浆渗透仪用于检测沙浆渗透率。仪器主要由箱体、工作台、供压系统、操作台等组成。　砂浆的性质基本上与混凝土相同，对于某些特殊用途的砂浆，例如防水砂浆，还提出抗渗性能的要求，即砂浆具有抵抗压力水渗透的性能。 
 

本砂浆渗透仪可用来测定砂浆的抗渗性能。换上其它形式的试模和夹具， SSl5型砂浆渗透仪还可做其它防水材料(例如油毡)的透水性能。 SS-l5型砂浆渗透仪与HS40型混凝土渗透仪相仿，使用方便，操作简单、有自动恒压装置，可供有关生产、施工、设计、科研和教学等部门作闪奖或其它防水材料的透水性能试验之用。 
SS-15砂浆抗渗仪，砂浆渗透仪技术指标： 

	最大允许压力
	147×104 Pa

	水泵柱塞直径
	10mm

	柱塞往复频率
	154次/分

	流量
	0.1升/分

	试模几何尺寸
	Φ70×80×30mm

	一次试验件数
	6个

	自动恒压和手动恒压
	√

	外形尺寸
	550×500×810mm

	重量约
	70Kg


SS-15砂浆抗渗仪，砂浆渗透仪使用注意事项　　
1、对工作环境的要求：周围大气温度为5℃—45℃相对湿度<80%；不长期在含腐蚀性气体的环境中工作。 　　
2、水源应清洁无杂质。 　　
3、动力箱油在出厂时已加好。以后每半年打开后箱盖及动力箱盖，以更换一次20号或30号机械润滑油。 　　
4、每半年检查一次动力箱底部有无积水（此项工作可在换油时同时进行），并判明是否水泵密封圈损坏，如损坏则需要更换。 　　
5、如环境温度接近0℃，则需放水，卸压阀放空系统内的全部水源，以免结冰损坏系统的零件。

