SQD-II型砌体砂浆强度点荷仪是根据GB/T50315-2000<<砌体工程现场检测技术标准》而研制生产的。是砌体砂浆强度检测的专用仪器，其特点是能在现场或试验室直接测试，不能影响墙体受力性能具有检测容易，操作方便，所需时间短，测试精度高等特点，完全可以满足砌体工程质量控制，是一种理想的砂浆强度检测仪器。
在砖砌体结构的质量检测鉴定中，砂浆抗压强度的检测是一项重要的检测内容，目前，砂浆强度的检测方法较多，这些方法具有一定的优点和不足，而点荷法是工程质量检测中最常用的一种方法，尤其在II型点荷仪研制成功之后，更显示出它的优越性。点荷法是一种间接砂浆抗压强度测试方法，它是从砌体内取出砂浆试样后，对试样施加集中的点式荷载，根据试样破坏时的荷载值，作用半径和式样厚度，通过计算得到相应于标准立方体试块的抗压强度值。
II型点荷仪是在原I型点荷仪的基础上增加了涡轮、蜗杆机械装置，加荷均匀、平稳，省利。峰值显示器采用高精度集成线路芯片，具有测力准确，精度高峰值保持功能。
SQD-II型砌体砂浆强度点荷仪主要技术参数：
额定推力：3 KN
额定行程：30mm
电源电压：220V
净重：4.8kg
1.SQD-II型砌体砂浆强度点荷仪的构造
SQD型砂浆强度点荷仪是中国建筑科学研究院建筑结构研究所1997年研制成功的新产品，并已投入小批量试生产。这种仪器由加载系统、压力传感器和荷载表三部分组成(见图1)，具有体积小、重量轻、操作简单、携带方便和测试精度高等特点。
图1 SQD型点荷仪构造示意


