STMH-3型数显洛杉矶搁板式磨耗试验机用于测定石料的磨耗率。
STMH-3型数显洛杉矶搁板式磨耗试验机技术指标： 
	圆筒内径×长：
	719x510

	转速：
	30-33转/分

	电压：
	AC380V

	计数器：
	5位（自动显数，可预置）

	钢球：
	Ф48


            
STMH-3型数显洛杉矶搁板式磨耗试验机调试与安装
1、启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，应及时调整。 　　
2、减速箱应注入机油后方能使用，卸料蜗轮会及滑动轴承处注入机油。 　　
3、清理料筒内染料。洛杉矶搁板式磨耗试验机 　
4、启动前将筒体限装置锁紧，然后再启动。 　　
5、启开后发现运转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两根相线互换位置，再重新启动。 　6、根据磨耗时间调整时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。 　　
7、按动启动按钮。 　　
8、达到调定时间后自动停车。 　　
9、卸料时先停机，然后将筒体位限置手柄松开，再旋转手轮，由蜗轮付带料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，直至将料排出停止，主轴运转旋转手轮使料筒复位。
10、洛杉矶搁板式磨耗试验机清洗料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洗也可。
STMH-3型数显洛杉矶搁板式磨耗试验机使用方法

1、试车前必须检查线路是否完好，(输入电源必须为三火)按点动键，滚筒旋转是否正常(按筒上箭头方向，如果转动方向相反，把输入380V中两相火线调换即改变)同时将LED显示屏清零再把予置拨码开关调到所试验次数，按启动键开始工作，如有特殊情况请按“暂停”键,机器停止工作,待故障排除后再次按“启动”键机器恢复工作. 　　
2、将试验的碎石料和钢球装入筒内，密封盖好，拧紧螺钉，开动仪器转动500转或1000转后自动停止。此时出料口在中上位置，便于打开密封盖，打开盖后，按点动键，使出料口转向下方，松开按键试筒停止，取出试件。 　　
3、用直径2mm圆孔筛或边长1.7mm方孔筛，筛去试样中的石屑，用水冲洗留在筛上的碎石，烘干、恒重，准确称出重量。

洛杉矶搁板式磨耗试验机计算方法
1、按下列计算石料磨耗率精确至0.1% 　　Q=(G1-G2)/G1*100% 　　说明：Q ---石料的磨耗率 G1---装入筒中碎石之原重量g 　　G2---试验后，洗净烘干后之重量g 　　
2、试验结果为两次试验之平均值，两次误差不大于2%，否则需要重新试验。

洛杉矶搁板式磨耗试验机随机附件
　　
1、说明书1册合格证1份 
2、试验用钢球13只 
3、控制器1个 注：2、3项物品已放在试筒内
报告试验报告应记录所使用的粒级类别和试验条件.5.2粗集料的磨耗损失取两次平行试验结果的算术平均值为测定值，两次试验的差值应不大于2％，否则须重做试验。另有:有分料器,针片状规准仪,三脚网篮,石料压碎值试验仪.

