JM-II型加速磨光机适用于室内模拟汽车轮胎对公路沥青路面的磨光作用，对路面所用骨料进行加速磨光。借测得的骨料的磨光值，以评价骨料的抗磨光性能。适用于路用石料的加速磨光。通过磨光值测定评价不同岩性石料和人造骨料的抗磨光性能，为铺筑不同摩擦系数要求的路面提供依据。
JM-II型加速磨光机主要技术参数
1、道路轮转速：320±5r/min；
2、一次评定四种试样；
3、预设转数计数器。
4、电源：工作电压 380V±10%三相（星形），电流不大于20A
5、重量：220KG
6、外形尺寸：800x800x1200mm
7、功率：6KW
8、环境温度： ≤35℃。
9、相对湿度： ≤85%
10、橡胶轮正向静压力：400N 

JM-II型加速磨光机主要特点：

1、传动机构－－－－包括电机，同步齿轮，橡胶轮总成等，用于传递动力，改变速比。
2、道路轮装置－－-用于安装试件14块
3、溜砂，溜砂装置－－-储砂斗，支架和溜槽，用于存储磨料和控制溜砂，溜水量。
4、配重装置－－-杠杆、配重及护罩等，用于保证对道路轮的规定压力，
5、试模－－-用于制作石料试件。


