SC-145型新标准砂浆稠度仪主要用来测定砂浆的流动性(一般流动性又称为稠度)。砂浆的稠度是用一定几何形状和重量的标准圆锥体以其自身的重量自由地沉入砂浆混合物中沉度的厘米数来表示。SC-145型新标准砂浆稠度仪稠度试验适用于确定配合比或施工过程中控制砂浆的稠度，以达到控制用水量的目的。 
SC-145型新标准砂浆稠度仪技术性能
1.测量范围：
沉入深度：0—14.5厘米
沉入体积：0—229.3厘米3
2.最小刻度值(沉入深度)：1毫米
3.砂浆稠度仪锥体几何参数：
圆锥角：30°
高 度：145毫米
锥底直径：75毫米
4.锥体与刻度尺合重：300±2克
5. 外形尺寸：350×300×800毫米
6. 重量：≈20公斤

SC-145型新标准砂浆稠度仪结构：
砂浆稠度仪主要由底盘、支架、数显标尺、标准试锥(连刻度尺)和盛料容器组成。
SC-145型新标准砂浆稠度仪使用方法：
1.将搅拌好的试验用砂浆放入砂浆稠度仪锥形盛料容器内。
2.提起刻度尺，将横臂下降至适当位置(必须使刻度尺有足够下沉长度)，让锥体尖端与容器内的砂浆混合物表面上端面正好接触，将数显标尺调零。
3.松开刻度尺，让标准锥体以其自身重量沉入砂浆混合物中。
4.待标准锥体不再往砂浆中沉入时，此时可以直接从数显标尺读出所测的沉入深度。
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