k-102型多功能钻孔取芯机基本描述：
该设备包括以下几个部分：
3.5HP电机
带直径150mm橡胶轮的底板
重载荷铝合金方形支撑柱
双速齿轮箱
水接头和膨胀螺栓底板
真空泵，真空垫，真空过滤器
连接软管及快速接头
k-102型多功能钻孔取芯机性能特点
高负载能力立柱和装配机架
防锈蚀，轻制铝合金结构
易于对中用于精确的取芯定位
锚杆或真空固定只需很小的转换
取芯角度可调，采用2.5英寸的方形导杆
带6英寸的轮子,便于运输
高性能真空泵可提供超过1000磅的真空吸附力,快速抓紧地面
稳定的取芯系统可延长钻头寿命, 
k-102型多功能钻孔取芯机技术参数：
电源: 115V,50-60 Hz,1ph
功率:(W) 2600
速度，最大加载:(r.p.m) 450/900
最大.芯样直径:(mm) 203 
重量:(kg) 36.8               
k-102多用途钻孔取芯机附件: 
钻头修整器
水接头
卡盘扳手
钻头涨紧件
螺纹适配器
液压泵装备(18GPM)
延伸杆
18英寸带式扳手
3.5加仑水箱以及手动泵

