HZ-20型汽油钻孔取样机主要特点:
HZ-20型汽油钻孔取样机是采用汽油发动机为动力（进口原装机），起动方便、运转可靠、操作简便，并配备了人造金刚石薄壁钻头，钻头大小可供用户选用。主要用于公路、机场、港口、码头、大坝等混凝土、沥青路面检测设备，本机能取深度４００－７００厘米，主要在高等级公路能取混凝土、石灰石基础等，进行抗压，抗拆试验。
主要技术参数：
1、动力：5..5马力 9马力 13马力 可选
2、最大转孔取芯直径：200
3、最大转孔取芯深度：700mm
4、主轴转速：900—1300r/min
5、机器重量：140KG 净重：115KG 
6、外形尺寸：1050X780X1250mm
7、环境温度：5～40℃
8、环境湿度：≦85﹪
HZ-20型汽油钻孔取样机使用方法 
1、将本机移至需钻孔取芯处，在底座上拧上四只调节螺钉（5），调节机器水平，并在地面上预埋M16的铁膨胀螺栓，以固定本机。 
2、按钻孔的尺寸要求装上钻头。 
3、接通水源，检查钻头内是否有水漏出。 
4、打开电源开关，空转几分钟，并转动进给手柄，进行钻进。 
混凝土钻孔取芯机机注意事项 
1、钻孔时，应保证进给速度均匀，大约为3～5cm/min左右，如发现钻头受卡，可适当降低进给速度，必要可将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，忌硬性钻进，以免打坏钻头及机器。 
2、整个钻进过程中必须保持充分水冷却。 
3、钻孔结束时，只有将钻头脱离工件时，才可停机。 
4、钻进过程中，不得超载，当电机温度超过70℃，（手感烫手），应降低加载力，并更换新钻头。

