一、GQC-1型改良法含气量测定仪产品简介
GQC-1型改良法含气量测定仪适用于测定集料粒径不大于40mm，含气量不大于10%，有坍落度的混凝土拌合物中的含气量。符合交通部JTJ053-94《公路工程水泥混凝土试验规程》的全部规定,该测定方法符合GBJ80-85标准。 
二、GQC-1型改良法含气量测定仪主要技术参数：
1、量钵容积: 7L
2、含气量量程: 0-10%
3、骨料最大粒径: 40mm
4、分度值： 0.2KN 
5、净重: 12KG
三、GQC-1型改良法含气量测定仪原理
GQC-1改良法混凝土含气量测定仪测定原理是根据气态方程，保持一定压力的气室和装满试料的容器之间，开闭压力平衡时，两个容器的压力达到平衡时，气室压力减少的量即是砂浆中的空气含量所占的百分比，在压力表上表示出的即是试料中的空气含量。
四、GQC-1型改良法含气量测定仪特点
1、量钵采用铝合金耐酸碱材料精密铸造，结构严谨，容积准确，确保读数测定值的精确度。 
2、采用精制仪器装置压力表，安全性能好，刻度盘清晰直观。 
3、各部位的密封圈采用特种密封材料，密闭性能好，经久耐用，使用寿命长。 
4、内置手泵轻巧省时省力。 
5、注水式测定，无注水式测定兼用。 
6、体积小重量轻，便于携带，最适于现场高频连续使用。
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