LS-619A型\B型混凝土（双刻线）直读式含气量测定仪是一款由中国建科院由此与我公司合作采用日本技术所开发的一种具有双线双读功能混凝土含气量测定仪。量钵容积7000cc、采用镁铝合金材质、精度±0.2%、全量程10%标定（1%-8%精度为±0.1%8%-10%为±0.2%)

LS-619A型\B型混凝土（双刻线）直读式含气量测定仪特点：

(1) 直接读取混凝土含气量测定值，采用日本三洋技术，无须绘制曲线，操作简单。
(2) 耐酸碱腐蚀金属材料，特种密封圈垫，防水、防尘、防爆压力表。
(3) 体积小、重量轻、内置手泵、便于携带，读值稳定，正确使用无故障。
(4) 在恶劣施工条件下，减轻操作者劳动强度，提高施工效率，保证工程质量，最适合施工现场。
(5) 高频率使用无故障
(6) 尺寸：ф33cm×50cm 重量：6.8Kg


LS-619A型\B型混凝土（双刻线）直读式含气量测定仪技术参数：

1.骨料最大粒径: 40mm 
2.测量范围：1%—10% 精度1%—8%（±0.1%）、8%—10%（±0.2%）。
3.量钵容积：7000ml
4.分度值：0.002Mpa。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com

