LS-546型砂浆含气量测定仪是根据JISA1228规范,用于测量砂浆中的空气含量的设备.
LS-546型砂浆含气量测定仪测定原理是根据气态方程,保持一定压力的气室和装满试料的容器之间,开闭压力平衡，两个容器内的压力达到平衡时,气室里的压力减少的量即是砂浆的含气量.
1、构成：容器、上盖
上盖中央是气室，压力表在气室上部，操作时很方便.
LS-546型砂浆含气量测定仪构成部分的说明
①压力表：从容器内按1%依次取水做出水标定曲线，将此曲线刻在表盘上，可直接读取含气量值。
②手泵：手泵加压，简单迅速。
③微调阀：可调整气室内的压力。
④压力平衡阀手柄：连接气室和容器，迅速将空气量传递给压力表。
⑤取水口：做水标定时使用。
⑥排气阀：容量排气时使用。
⑦气室：气室的容积。
⑧上盖：连接下面容器时使用。
⑨容器：水标定时装水时使用。
⑩卡子：连接上盖与容器的部件。
2、LS-546型砂浆含气量测定仪操作
⑴用温布将容器内及上盖里面擦湿
⑵将砂浆装入容器内
⑶用刮刀将多余的砂浆去除，将砂浆表面抹平。
⑷将上盖排气阀拧松，将取水口打开，使上盖内外通气，轻轻地盖在容器上，上好卡子。
⑸将LS-546型砂浆含气量测定仪上盖排气阀拧紧，将取水口关闭。
⑹拧紧微调阀，用手泵上下打气至压力表指针到初压线略微过一点处，过5秒左右轻轻按平衡阀手柄，轻轻用手指敲打表壳，使压力表指针指到初压值线上。
⑺充分按下平衡阀手柄，按一次指针不稳定，间隔3—5秒再按一次，压力达平衡时,指针稳定下来，读取压力表值，此 数值即为含气量值（%）
LS-546型砂浆含气量测定仪测定后的操作：
A）拧松排气阀，释放容器内压力
B）拧松卡子，取下上盖
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C）将试料倒出，清洗容器及上盖内处
D）不继续使用时，拧松微调阀释放气室内压力


