LD127-2/3数显路强仪，路面材料强度试验仪是一种多功能公路路基路面材料试验的仪器。可用来测定各种粘合稳定土试件的无侧限抗压强度、测定土和路面材料的承载比（CBR），测定沥青混合料的热稳定性和抗塑性流动性的性能－稳定度和流值。采用数显传感器。
技术参数：
（1）最大载荷：100KN
（2）上升距离：200mm
（3）上升速度：50mm/min 1 mm/min
（4）手动速度：0.17mm/圈
（5）电机功率：380V～750W 
使用操作 
1、接通电源后，检查电机转向(可调节电源接头，使之相符)。 
2、将试件放于底座中心位置，与应力环上的球座对好。将速度手柄置于快档，上升至试件上表面与球座刚好接触，停止上升，转换为慢档上升。观察应力环上指针的变化，当试件破碎时，记下最大读数。然后换算成破坏荷载。 
3、转换成快档下降进行卸载。 
二、注意事项 
1、不可在电机工作中，变换升降速度，避免损坏变速箱中齿轮。 
2、严禁超负荷使用，避免损坏齿轮箱与仪器构件。 

三、LD-127型路面材料强度试验仪结构原理
本机由底座、减速箱、立柱、横梁及罩壳等组成。
电动机及控制电器置于底座内，减速箱置于底座上。
横梁、减速箱及底座经两根立柱相联接，横梁并可上下调节，以适应不同高度的试样，横梁下平面可联接测力环。
底座及减速箱外面装有罩壳。
本机加载有两种形式，一种是电动，电动机由同步齿形带传递给减速箱，经减速箱减速后，旋转运动转换成丝杆的垂直运动，从而达到对试样垂直加载的功用。另一种是手动，将调速手柄置于空档，即可用摇手柄进行手动加载。

