CBR-1型室内承载比试验仪适用于土和混合料(粒径小于40mm的土),以确定所设计的路面,路面基层,底基层,路基材料层的承载能力,在规定的试筒模内压实后进行承载比试验。
CBR-1型室内承载比试验仪技术参数
电源电压： 220V～125W 
最大荷载： 30KN 50KN(两种可选) 
上升速度： 1mm/min 
惯入杆直径： 50mm×100mm 
试件尺寸： Ф152mm×170mm 
CBR-1型室内承载比试验仪操作规程
1、按击实试验得出的最大干密度与最佳含水量，制备标准式样三个。
2、CBR-1型室内承载比试验仪泡水测膨胀量：
a、在试件制成后，取下顶面滤纸，放一张好滤纸，并在上按装附有调节杆的多孔板，在多孔板上加4块荷载板。
b、将试筒与多孔板一起放入槽内(不放水)，并且拉杆将模具拉紧，安装百分表，并读取初读数。
c、向水槽内放水，使水自由进入到试件顶部和底部。在泡水期间水面应保持在试件顶面25mm，通常需四昼夜。
d、泡水终了时，读了试件上百分表的中读数，计算膨胀量。
e、取出试件，静至15分钟排水，然后卸去附加荷在和多孔板及底板和滤纸，并称量，以计算试件的湿度和密度变化。
2、CBR-1型室内承载比试验仪贯入试验
a、将泡水试验终了的试件放到路面材料强度试验仪上，调整偏球座，使贯入杆与试件顶面全面接触，在贯入杆周围放置4块荷载板。
b、先在贯入杆上施加45N荷载，然后将测力和测变形的百分表指针调整到零点。
c、加荷使贯入杆以1-1.25mm/min的速度压入试件，记录测力计内百分表某些读数(如20，40，60)时的贯入量，并注意使贯入量为2.5mm时，能有5个以上的读数，因此，测力计内的第一个读数应是贯入量0.3mm左右。
河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪，钢筋扫描仪，桩基动测仪，氯离子含量测试仪，旁压仪，混凝土测厚仪，沥青燃烧炉，核子密度水份仪，裂缝测宽仪，裂缝测深仪，钢筋锈蚀仪，非金属超声波检测仪，无核密度湿度仪，核子密度仪，反光标志逆反射系数测定仪，反光标线逆反射系数测定仪，CBR-1型室内承载比试验仪，突起路标发光强度测定，混凝土氯离子含量测定仪，混凝土碱含量测定仪，混凝土冻融试验机，混凝土碳化试验箱，混凝土动弹仪，混凝土磁力振动台，混凝土及水泥含气量测定仪，水泥试验小磨，混凝土搅拌机，水泥氯离子含量测定仪，电动液压脱模器，电动击实仪，混凝土标准养护箱，水泥净浆搅拌机，水泥胶砂搅拌机，水泥胶砂振实台，CBR-1型室内承载比试验仪，水泥胶砂流动度测定仪，水泥压力试验机，混凝土压力试验机，万能材料试验机，水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。欢迎新老客户来电咨询15175717500，18618345148，0317-4408128公司网址www.hthj17.com，www.hthjyq.com


