QND-1粘度计粘度杯说明：
按 GB/T 1723-93 设计．适用于测量涂料及其它相关产品的条件粘度（流出时间不低于 20 秒）。在一定温度条件下，测量定量试样从规定直径的孔全部流出的时间．以 S 表示。

QND-1粘度计主要技术参数： 
1 ．容量： 5ML，带国形水浴外罩
2 圆柱体内径：ф51 士 0.01mm 
3 圆柱体底线到刻线高度： 46 士 02mm
4 内锥体角度为： 101士 30 '
5 漏嘴：长 14 士 0.02mm 
6 孔内径：ф5.6 士 002mm
7 型号： QND-1 
8 材质：铝制注：若需将流出时间（ s ）换算成运动粘度厘斯（ m m . / s ）
  可参照下面公式： t = 0.053v + 1.0 t:流出时间（s） v :运动粘度（ mm./ s ) 本公司生产的 QND- 涂 4 粘度计是根据国家标准 GB/T1723-93 《 涂料粘度测定法 》 中有关规定并结合实际生产情况制造的。本粘度杯用干测定涂料的条件粘度，适用于测定粘度在 150 秒以下的涂料产品。同类型产品还有 QND-1 型粘度计、QND- 4A 型（胶木）、QND-4B 型（铝）、QND-4D 型便携式粘度计。

