
热电偶・测温电阻
温度传感器

种类丰富、可对应各种温度测量

原理・特长

●热电偶

●铠装型热电偶

●测温电阻

●铠装形测温电阻

将2种不同的金属线的前端接合在一起的温度传感器、利用其电圧

（热电动势）对应両端的温度差）。

此原理、被称为赛贝克效应，自古以来为人所知。

如果是2种金属线组合同的话，不受粗细以及形状等的影响，因为

容易加工，所以作为工业温度传感器被广泛使用。

A

B

T1 T2

T1,T2：温度
A, B  ：金属线

热电偶内部的构造

①

②

①

②

③③

① 保护管
② 热电偶线材
③ 氧化镁(MgO)

① 保护管
② 热电偶线材
③ 绝缘用绝缘体
　 或是玻璃纤维包皮

金属的电气电阻因温度而変化。利用此温度与电阻的关系的测

温元件称为测温电阻。关于测温电阻的金属，使用白金或镍・

铜等，利用如果温度上升则电阻値会增加的特性。

白金具有精度高、稳定性好等优点，被规定为JIS的测温电阻。

但是、元件本身的強度比热电偶弱，因此、在有振动・冲击等的

场合、需要注意。

弊社的测温电阻、全部为白金测温电阻。

白金测温电阻(Pt100)的温度特性
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保护管与元件之间、填充了氧化镁。

也可以制作耐振性优越、直径细的传感器。

一般形 铠装形

保护管与元件之间、填充了氧化镁。

比一般形测温电阻传感器在响应性以及耐振性等方面非常具有

优越性。
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热电偶・测温电阻
温度传感器

热电偶・测温电阻的种类

●热电偶的种类与特长

温度与热电动势之间的关系为直线、被广泛用于工业。
耐氧化性強。耐还原性弱。

热电动势比较大、被使用于中温领域。
温度与热电动势之间的关系为直线、在低温的特性很好。

温度与热电动势之间的关系为直线、在低温的特性很好。
+侧的铜が容易生锈。

热电动势从低温到高温的广范围内稳定。

精度好，误差以及劣化等很少。
耐氧化性強。耐还原性弱。价格高。

适合1000℃以上的高温测量。
耐氧化性強。不可测量600℃以下。价格高。

热电动势最大。耐还原性弱。

Ｋ

Ｊ

Ｔ

Ｅ

Ｎ

Ｒ

Ｓ

Ｂ

镍铬

镍铬

镍铝锰合金

铁 铜镍合金

铜 铜镍合金

铜镍合金

Nicrosil Nisil

白金
13％铑

白金

白金
10％铑

白金
30％铑

白金
6％铑

白金

种类 (＋)极线 (－)极线 温度范围 过热使用温度 概　　　　　要

－200～1000℃ 1200℃

－200～1200℃ 1250℃

0～1400℃ 1600℃

0～1400℃ 1600℃

0～1500℃ 1700℃

－200～300℃ 350℃

－200～700℃ 800℃

-40～600℃ 750℃

※ 温度范围为常用限度(在空气中可以连续使用的温度限度)。过热使用限度为因为需要在不得已的情况下可以短时间使用的温度限度。(根据JIS C1602)
※ 依据线材直径・保护管的种类不同、适用范围也不同，因此请以上图为参考。

  对于温度的容许误差

种类
容许误差的分类

等级１ 等级２ 等级３

温度范围
容许误差

温度范围
容许误差

温度范围
容许误差

温度范围
容许误差

温度范围
容许误差

温度范围
容许误差

-40℃以上+375℃未满
±1.5℃

-40℃以上+333℃未满
±2.5℃

-167℃以上+40℃未满
±2.5℃

+375℃以上+1000℃未满
±0.004･|t|

+333℃以上+1200℃未满
±0.0075･|t|

-40℃以上+375℃未满
±1.5℃

-40℃以上+333℃未满
±2.5℃

+375℃以上+750℃未满
±0.004･|t|

+333℃以上+750℃未满
±0.0075･|t|

±0.015･|t|
-200℃以上-167℃未满

-40℃以上+125℃未满
±0.5℃

-40℃以上+133℃未满
±1℃

-67℃以上+40℃未满
±1℃

+125℃以上+350℃未满

±0.004･|t|

+133℃以上+350℃未满

±0.0075･|t| ±0.015･|t|

-200℃以上-67℃未满

-40℃以上+375℃未满

±1.5℃

-40℃以上+333℃未满

±2.5℃

-167℃以上+40℃未满

±2.5℃

+375℃以上+800℃未满
±0.004･|t|

+333℃以上+900℃未满
±0.0075･|t| ±0.015･|t|

-200℃以上-167℃未满

-40℃以上+375℃未满
±1.5℃

-40℃以上+333℃未满
±2.5℃

-167℃以上+40℃未满
±2.5℃

+375℃以上+1100℃未满

±0.004･|t|

+333℃以上+1200℃未满

±0.0075･|t|

0℃以上+1100℃未满

±1℃

0℃以上+600℃未满

±1.5℃

+600℃以上+1600℃未满
±0.0025･|t|

±0.015･|t|

-200℃以上-167℃未满

+600℃以上+800℃未满

±4℃

+600℃以上+1700℃未满

±0.0025･|t| ±0.005･|t|

+800℃以上+1700℃未满

※ |t|表示与测量温度的＋、－的符号无关，以温度(℃)所显示的数值。

Ｋ

Ｊ

Ｔ

Ｅ

Ｎ

Ｒ,Ｓ

Ｂ

　有关热电偶的等级(参考对于温度的容许误差的项目)、作为普通级是使用等级2、作为精密级为等级1。标准品为等级2(仅Ｂ型为。等级３)

 对于温度的容许误差

　有关白金测温电阻、有Pt100、JPt100(旧)。一般的测温电阻相对于热电偶，使用于低温、精度较高的测量。
一方面、不适合对响应性有要求、表面・微小部位的测量。
  作为白金测温电阻的等级，普通级为Ｂ级,・精密级为Ａ级。标准品的等级・规定电流分别为Ｂ级、2mA。 

种　类 对应规格

Ｌ(低温用)

Ｐ(中温用)

铠装形

一般形(φ3～φ4)

Ｍ(中温用) 铠装形・一般形(φ4.8～φ8)

Ｈ(高温用) 铠装形・一般形(φ4.8～φ8)

使用温度范围(℃)

※ 请以上图为参考。

等级 容许误差(℃)

±(0.15＋0.002|t|)

±(0.3＋0.005|t|)

※ |t|表示与测量温度的＋、－的符号无关
　 以温度(℃)所显示的数值。

Pt100
JPt100

Ａ级　

Ｂ级　

●测温电阻的种类

－２００～＋１００℃

０～＋２２０℃

０～＋３５０℃

０～＋６５０℃
(铠装型或是JPt100为到500℃)
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温度范围
容许误差

温度范围

容许误差

温度范围
容许误差

温度范围

容许误差

温度范围

容许误差

温度范围
容许误差

温度范围

容许误差

温度范围

容许误差



热电偶・测温电阻

●导线……补偿导线(热电偶)、铜线(测温电阻)

　有关热电偶或测温电阻的导线、分别使用补偿导线(热电偶)・铜线(测温电阻)。导线的包皮分别有玻璃纤维包皮(EXB)、塑料包皮(EXD)等、
所以请指定包皮的种类。热电偶的导线如果使用铜线，则无法正确的测量温度。因此、作为导线、请使用与热电偶线材同等特性的补偿导线。
测温电阻的导线使用铜线。但是、由于为三线式、请注意配线。另外、请确认各线的电阻値，使其保持平衡。
　下表为各补偿导线的简单规格。

补偿导线的包皮的种类

称  呼 内　　　　容 使用温度范围

ＥＸＡ

ＥＸＢ

ＥＸＣ

ＥＸＤ

ＥＸＥ

耐热用补偿导线　玻璃棉 外加不锈钢屏蔽

耐热用补偿导线　玻璃棉

一般用补偿导线　耐热塑料内加铜网屏蔽

一般用补偿导线 　耐热塑料

耐热用补偿导线　硅胶绝缘

0～150℃

-55～180℃

外装 绝缘 芯线

热电偶测温接点・测温电阻元件、要达到与测温物体同一温度，需要某程度的时间。保护管直径越細，响应就越快，但因为会
机械性变弱，所以配合目的・条件进行选择很重要。以下列表请作为参考。

●有关响应

热电偶(一般型) 

热电偶(铠装型) 

测温电阻(一般型) 

测温电阻(铠装型)

63.2% 95.0% 种　　类 种　　类 63.2% 95.0% 

φ3.2

φ5.0

φ1.0

φ1.6

φ3.2

φ4.8

φ8.0

0.3秒

0.8秒

0.05秒

0.15秒

0.5秒

1.0秒

2.7秒

0.9秒

2.6秒

0.2秒

0.6秒

1.8秒

2.6秒

10.7秒

φ3.0

φ5.0

φ6.0

φ8.0

φ3.2

φ4.8

φ8.0

3.6秒

5.5秒

7.1秒

11.8秒

3.2秒

4.2秒

8.7秒

9.2秒

15秒

19秒

33秒

8.7秒

11.5秒

21秒

响应时间（室温 → 沸水）

(热电偶 K,R,S,B:0～90℃)

-20～+90℃

＊参考値 ＊参考値

补偿导线的构造

●测温接点

●前端加工的种类

接　地　形 非　接　地　形 前 端 开 放 形

输 入

种 类 性 质
焊接的耐热温度最大到500℃。因为腐蚀性大、所以不适用食品・电镀行业。

高温用传感器为氩焊接。铠装形全部为氩焊接。
带 银 焊
氩 焊 接

接 地 形

热 电 偶

测 温 电 阻

非接地形 前端开放形

形

状

特

征

将热电偶线材直接焊接在铠装的前端部、所设置的
热接点的形状(响应快、适合于高温(高圧下的温度
测量。但是、由于线材接地于铠装上，因此、不适
合危险場所以及有干扰电圧等的地方。）

将热电偶线材或电阻元件与铠装完全绝缘所设置
的热接点的形状(虽响应速度与接地形相比之下逊
色、但热电动势随时间変化少，可承受较长时间
使用。另外、使用时也可不受杂音电圧的影响。)

将热电偶线材从铠装露出来而设置热接点的形状
(响应速度最快、即使稍有温度变化変化时也可
追随。但是、对于密气性・机械式的強度极端恶
劣，因此、请避免腐蚀性环境以及高温高圧下的
长时间使用。)

一 般 形
铠 装 形

铠 装 形
一 般 形

○ ○

○

○

○

○

○

○
○

*

*
* 一般形的前端开放形，也可在保护管的前端部位制作
  有开孔的形状。（要指定）

φ
4.
8

(热电偶时) (热电偶时) (热电偶时)
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一般形热电偶

φ
d

L

前端附银焊

保护管
(SUS304)

导线
(补偿导线)

端头处理

φd

L

①

②

③

④ ⑤

③

④

① 

②-2

②
-1

⑤

約120°

約
12
0°

φ
10

K:180
T,J:150

附弹簧
φ
10

K:180
T,J:150

φ
d

L

前端采用氩焊接

套管

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

套管
套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

φd

L

①

② ③

④ ⑤

③

④

① 

②-2

②
-1

⑤

約120°

約
12
0°

Ｔ－１００－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－１１０－φｄ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ②-1 ②-2 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－１０１－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－１１１－φｄ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ②-1 ②-2 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① 保护管直径 φ5.0、φ6.0

④ 导 线 包 皮
代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮

⑤ 导线端头形状

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

⑧ 安 装 夹 具

规    格

备    注

代  码
　Ｄ
　Ｅ

　    　 内　 容
滑动法兰盘
压缩螺丝

代  码
  Ｆ
　Ｎ

　　内　容
固定夹具(φ５用)
无安装夹具

⑥ 热电偶的种类
代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 内　容
Type Ｔ 

⑦ 测 温 接 点
代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

③  导 线 长 请用 mm指定希望的导线长度

② 保 护 管 长

T-100
 在50～1,950mm的范围内指定
T-110
 ②-1: 请在50mm以上、L1＋L2＝1.950mm以内指定
 ②-2: 请在25mm以上、L1＋L2＝1,950mm以内指定
　　　（无指定时、为25mm。)

等级：等级２　　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊可制作２対式（订购时指定）
最高使用温度：Type Ｋ・Ｊ 常用限度300℃,最高限度400℃ 
　　　　　　　Type Ｔ　　 常用限度200℃,最高限度250℃

＊可制作软包皮导线（订购时指定）

① φ3.0,φ3.2,φ4.8,φ5.0,φ6.0,φ6.4,φ8.0

④

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

⑤

⑧

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

代  码
  Ｅ
　Ｆ
　Ｎ

　　内　容
压缩螺丝
固定夹具(φ５用)
无安装夹具

⑥
代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ
  Ｅ

 内　容
Type Ｔ
Type Ｅ

⑦
代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

③

②

等级：等级２　　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊φ4.8以上, 可以制作２対式（订购时指定）
最高使用温度： 

＊可以制作软包皮导线（订购时指定）
* 保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

＊可制作附弹簧
 （订购时指定）

种  类
　 φ3.0～φ3.2

φ4.8～φ6.4
φ8.0
φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0
φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0
φ3.0～φ6.4
φ8.0

300℃
650℃
750℃
200℃
450℃
500℃
200℃
400℃
450℃
200℃
250℃

保护弹簧型：Ｔ－１００／Ｔ－１１０

套管型：Ｔ－１０１／Ｔ－１１１

型号例：T-100-φ5-100-2000-EXA-Y-K-G-N

型号例：T-110-φ5-100-30-2000-EXA-Y-K-G-N

型号例：T-101-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N

型号例：T-111-φ4.8-100-30-2000-EXA-Y-K-G-N

Ｋ

Ｅ

Ｊ

Ｔ

(φ3,3.2接地形为附银焊)

保护管直径 常用限度
400℃
850℃
950℃
300℃
500℃
550℃
300℃
500℃
550℃
250℃
350℃

最高限度

* T-111时,K,J,E的φ4.8以上时常用限度为300℃・最高限度为400℃

各
种
传
感
器

3-4

L1

L2

L1

L1

L2

L1

热电偶・测温电阻
温度传感器

前端附银焊

保护管(SUS304)

导线
(补偿导线)

端头处理附弹簧

导线
(补偿导线)

端头处理

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

T-101
 在50～1,950mm的范围内指定
T-111
 ②-1: 请在50mm以上、L1＋L2＝1.950mm以内指定
 ②-2: 请在25mm以上、L1＋L2＝1,950mm以内指定
　　　（无指定时、为25mm。)

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

导线
(补偿导线)

端头处理

保护管(SUS304)

保护管(SUS304)

前端采用氩焊接
(φ3,3.2接地形为附银焊)



① φ3.0、φ3.2、φ4.0、φ4.8、φ5.0、φ6.0、φ8.0

④

⑤

⑧

⑥
代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 代  码
Type Ｔ

⑦

③

②

等级：等级２　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊可以制作２対式(保护管φ4.8以上时,订购时指定）
最高使用温度：Type Ｋ・Ｊ 常用限度300℃,最高限度400℃ 
　　　　　　　Type Ｔ　　 常用限度200℃,最高限度250℃

＊可制作附弹簧（订购时指定）
＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

①
φ3.0(仅T-30),φ3.2(仅T-30),
φ4.8,φ5.0,φ6.0,φ8.0,φ10.0,
φ12.0(仅T-35),φ15.0(仅T-35),φ21.7(仅T-35)

④

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

⑤

⑧

代  码
  Ｅ
　Ｎ

⑥
代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ
  Ｅ

 内　容
Type Ｔ
Type Ｅ

⑦

③ 请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

② 在100～1,950mm的范围内指定

等级：等级２　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊仅T-35 可以制作２対式（订购时指定）
最高使用温度： 

＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）
＊贵金属热电偶(高温测量用)、请参考3-7页。

无套管型：Ｔ－１０２

端子箱型：Ｔ－３０／Ｔ－３５

型号例：T-102-φ4-100-2000-EXA-Y-K-G-N

Ｔ－１０２－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

在30～1,950mm范围内指定

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＥ
ＥＸＦ

　　　　　      内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
硅胶绝缘包皮(仅φ4.8, 5.0的Type K)
氟树脂包皮（仅φ3, 3.2) 

Ｔ－３０－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

φ
d

前端采用氩焊接

前端采用氩焊接

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－３０－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

①

②

型号例：T-30-φ5-100-K-G-N （无导线）

70

端子箱

約120°

无导线的时候（标准）

带导线时

无导线的时候（标准）

带导线时

      ：T-30-φ5-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

φ
d

①

②

型号例：T-35-φ5-100-K-G-N （无导线）

端子箱

約120°

Ｔ－３５－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－３５－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

90

      ：T-35-φ5-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

※:导线包皮为硅胶绝缘包皮(代码:EXE)时
　 使用温度范围为180℃。　

(φ3,3.2接地形为附银焊)

(φ10以上为圆处理)

Type
　 φ3.0～φ3.2

φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ6.4
φ8.0以上

300℃
650℃
750℃
200℃
450℃
500℃
200℃
400℃
450℃
200℃
250℃

Ｋ

Ｅ

Ｊ

Ｔ

保护管直径 常用限度
400℃
850℃
950℃
300℃
500℃
550℃
300℃
500℃
550℃
250℃
350℃

最高限度

3-5

※ 保护管直径(φd)＝3.0, 3.2时

LL1② ③

④ ⑤

約120°φ
d

环氧树脂
固定

热收缩管

前端附银焊
(非接地型为氩焊接)

※ 保护管直径(φd)＝4.0以上时

L② ③

④ ⑤

約120°φ
d

前端附银焊
(φ8以上或是非接地型为氩焊接)

卡紧

L1

L1

L1

PF3/8

PF1/2

热电偶・测温电阻
温度传感器

一般形热电偶

保护管(SUS304)

导线
(补偿导线) 端头处理

保护管(SUS304)

导线
(补偿导线)

热收缩管

端头处理

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

代  码
  Ｅ
　Ｆ
　Ｎ

　　内　容
压缩螺丝
固定夹具
无安装夹具

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

保护管(SUS304)

保护管(SUS304)
(φ10以上为圆处理)

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形



①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③
②

① φ3.0,φ3.2,φ4.8,φ5.0,φ6.0,φ8.0

φ3.0,φ3.2,φ4.8,φ5.0,φ6.0,φ8.0,φ10.0,φ21.7

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

开放端子型：Ｔ－８０

金属插件型：Ｔ－９０

φ
d

①

②

Ｔ－８０－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－８０－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-80-φ5-100-K-G-N （无导线）
      ：T-80-φ5-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

φ
d

①

②

型号例：T-90-φ5-100-K-G-N（无导线）

Ｔ－９０－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－９０－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

      ：T-90-φ5-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

插件

转换 插头

約120°

φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ6.4
φ8.0以上

300℃
650℃
750℃
200℃
450℃
500℃
200℃
400℃
450℃
200℃
250℃

Ｋ

Ｅ

Ｊ

Ｔ

400℃
850℃
950℃
300℃
500℃
550℃
300℃
500℃
550℃
250℃
350℃

φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0以上
φ3.0～φ6.4
φ8.0以上

300℃
650℃
750℃
200℃
450℃
500℃
200℃
400℃
450℃
200℃
250℃

Ｋ

Ｅ

Ｊ

Ｔ

400℃
850℃
950℃
300℃
500℃
550℃
300℃
500℃
550℃
250℃
350℃

3-6

L1

L1

前端采用氩焊接

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

保护管(SUS304)

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长
保 护 管 长

端子箱

約120°

无导线的时候（标准）

带导线时

(φ10以上为圆处理)

前端采用氩焊接

保护管(SUS304)

无导线的时候（标准）

带导线时

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
  Ｅ
　Ｎ

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ
  Ｅ

 内　容
Type Ｔ
Type Ｅ

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)
在100～1,950mm的范围内指定

等级：等级２　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式
最高使用温度： 

＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

Type
　

保护管直径 常用限度 最高限度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
  Ｅ
　Ｎ

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ
  Ｅ

 内　容
Type Ｔ
Type Ｅ

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

在100～1,950mm的范围内指定

＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

等级：等级２　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊可以制作２対式(保护管φ4.8以上时,订购时指定）
最高使用温度： Type

　
保护管直径 常用限度 最高限度

各
种
传
感
器

热电偶・测温电阻
温度传感器

一般形热电偶



贵金属热电偶（高温测量用）

①

⑤

⑥

⑨

⑦
代  码
　Ｒ
　Ｓ

 内　容
Type Ｒ 
Type Ｓ

代  码
　Ｂ

 内　容
Type Ｂ

⑧

④

请用mm指定希望的长度(请咨询。)

请用mm指定希望的长度(请咨询。)

② 保护管全长

③ 保护管部分长

φ6.0以上 (请咨询。)

Ｔ－３０／Ｔ－３５／Ｔ－８０

代  码
 ＮＧ

 内　容
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

Ｔ－３０－φｄ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Ｔ－３０－φｄ－L1－L2－□－□－□
① ② ⑦ ⑧ ⑨

型号例：T-30-φ10-200-150-R-G-N （无导线）
      ：T-30-φ10-200-150-2000-EXA-Y-R-G-N（附导线)

③

热电偶的种类 最高限度常用限度
１４００℃
１４００℃
１５００℃

１６００℃
１６００℃
１７００℃

Ｒ

Ｂ
Ｓ

Ｔ－３５－φｄ－L1－L2－□－□－□

φ
d

①

② 90

Ｔ－３５－φｄ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① ② ⑦ ⑧ ⑨

型号例：T-35-φ10-200-150-R-G-N （无导线）
      ：T-35-φ10-200-150-2000-EXA-Y-R-G-N（附导线)

③

③

φ
d 保护管(磁器管等)

①

② 70

轴环

③

＊以上为线材的使用温度。
  最高使用温度因保护管的种类而异。

φ
d

①

②

Ｔ－８０－φｄ－L1－L2－□－□－□

Ｔ－８０－φｄ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

① ② ⑦ ⑧ ⑨

型号例：T-80-φ10-200-150-R-G-N （无导线）
      ：T-80-φ10-200-150-2000-EXA-Y-R-G-N（附导线)

③

③

3-7

L1

L2

L1

L2

L1

L2

端子箱

无导线的时候（标准）

无导线的时候（标准）

无导线的时候（标准）

带导线时

带导线时

带导线时

端子箱

端子箱

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
  Ｅ
　Ｎ

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

等级：等级２　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊仅T-35 可以制作２対式（订购时指定）
最高使用温度： 

请用mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

保护管(磁器管等) 轴环

保护管(磁器管等) 轴环

热电偶・测温电阻
温度传感器



铠装形热电偶

①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

① φ3.2(T-30S仅),φ4.8,φ6.4,φ8.0

φ0.5(仅K,T Type),,φ1.0,φ1.6,
φ2.3,φ3.2,φ4.8,φ6.4,φ8.0

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③
②

套管型：Ｔ－１０１Ｓ／Ｔ－１１１Ｓ

Type Type
φ0.5
φ1.0～φ2.3
φ3.2
φ4.8～φ6.0
φ8.0
φ1.0～φ2.3
φ3.2
φ4.8以上

６００℃
６５０℃
７５０℃
８００℃
９００℃
６５０℃
７５０℃
８００℃

Ｋ

Ｅ

型号例：T-101S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N

型号例：T-111S-φ4.8-100-30-2000-EXA-Y-K-G-N

T-101S
 在50～9,999mm的范围内指定
T-111S
 ②-1:请在50mm以上、L1＋L2＝9,999mm以内指定
 ②-2:请在25mm以上、L1＋L2＝9,999mm以内指定
　　　（无指定时、为25mm。)

常用限度
φ1.0～φ2.3
φ3.2
φ4.8以上
φ0.5
φ1.0～φ2.3
φ3.0以上

４５０℃
６５０℃
７５０℃
３００℃
３００℃
３５０℃

Ｊ

Ｔ

端子箱型:Ｔ－３０Ｓ／Ｔ－３５Ｓ

Ｔ－３０Ｓ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

φ
d

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－３０Ｓ－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

①

②

型号例：T-30S-φ4.8-100-K-G-N （无导线）

70

端子箱

約120°

      ：T-30S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

φ
d

①

②

型号例：T-35S-φ4.8-100-K-G-N（无导线）

端子箱

約120°

Ｔ－３５Ｓ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－３５Ｓ－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

90

      ：T-35S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

φ3.0～φ3.2
φ4.8～φ6.0
φ8.0
φ3.0～φ3.2
φ4.8以上

７５０℃
８００℃
９００℃
７５０℃
８００℃

Ｋ

Ｅ

常用限度 常用限度
φ3.2
φ4.8以上
φ3.2以上

６５０℃
７５０℃
３５０℃

Ｊ

Ｔ

3-8

Ｔ－１０１Ｓ－φＤ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

φ
D

φ
D1

L

保护管
(SUS316)

六角卡

热收缩管仪表号码
标签

①

② L1 ③

④ ⑤
φ0.5～φ1.6:半圆球
φ2.3～φ8.0:約120°

规格
标签
40

红(+)

黑(-)

Ｔ－１１１Ｓ－φＤ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ②-1 ②-2 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

φD

L③

① 

②-2

②
-1

L2

L1

φ
D1

④ ⑤

φ
0.
5～

φ
1.
6:
半
圆
球

φ
2.
3～

φ
8.
0:
約
12
0°

40

L1

L1

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

代  码
  Ｅ
　Ｎ

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ
  Ｅ

 内　容
Type Ｔ
Type Ｅ

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

等级：等级２　　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊φ3.2以上, 可以制作２対式（订购时指定）
最高使用温度： 

保护管直径 常用限度保护管直径

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

＊可进行氟素树脂加工制作（型号：T-101SC)　
＊可以制作软包皮导线（订购时指定）
＊可制作附弹簧  （订购时指定）

前端采用氩焊接

套管

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

导线
(补偿导线)

端头处理

套管

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

导线
(补偿导线)

端头处理

前端采用氩焊接

热收缩管仪表号码
标签

规格
标签

红(+)

黑(-)

六角卡

保护管(SUS316)

热电偶・测温电阻
温度传感器

各
种
传
感
器

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长
保 护 管 长

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

代  码
  Ｅ
　Ｎ

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ
  Ｅ

 内　容
Type Ｔ
Type Ｅ

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

等级：等级２　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊仅T-35S 可以制作２対式（订购时指定）
最高使用温度： 

Type
　

保护管直径Type
　

保护管直径

前端采用氩焊接

前端采用氩焊接

保护管(SUS316)

保护管(SUS316)

无导线的时候（标准）

带导线时

无导线的时候（标准）

带导线时

在100～10,000mm的范围内指定

＊可进行氟素树脂加工制作（型号：T-30SC)



①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

① φ1.6.φ3.2,φ4.8,φ6.4,φ8.0

φ3.2,φ4.8,φ6.4,φ8.0

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

开放端子型：Ｔ－８０Ｓ

金属插件型：Ｔ－９０Ｓ

Ｔ－８０Ｓ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

φ
d

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－８０Ｓ－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

①

②

型号例：T-80S-φ4.8-100-K-G-N （无导线）

端子箱

      ：T-80S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

約120°

φ
d

①

②

型号例：T-90S-φ4.8-100-K-G-N（无导线）

Ｔ－９０Ｓ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－９０Ｓ－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

      ：T-90S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

約120°

φ1.6～φ2.3
φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0
φ1.6～φ2.3
φ3.2
φ4.8以上

６５０℃
７５０℃
８００℃
９００℃
６５０℃
７５０℃
８００℃

Ｋ

Ｅ

最高使用温度
φ1.6～φ2.3
φ3.2
φ4.8以上
φ1.6～φ2.3
φ3.2以上

４５０℃
６５０℃
７５０℃
３００℃
３５０℃

Ｊ

Ｔ

最高使用温度

φ1.6～φ2.3
φ3.2
φ4.8～φ6.4
φ8.0
φ1.6～φ2.3
φ3.2
φ4.8以上

６５０℃
７５０℃
８００℃
９００℃
６５０℃
７５０℃
８００℃

Ｋ

Ｅ

最高使用温度
φ1.6～φ2.3
φ3.2
φ4.8以上
φ1.6～φ2.3
φ3.2以上

４５０℃
６５０℃
７５０℃
３００℃
３５０℃

Ｊ

Ｔ

最高使用温度

3-9

L1

L1

铠装形热电偶

热电偶・测温电阻
温度传感器

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

 100～10,000mmの範囲内で指定

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

代  码
  Ｅ
　Ｆ
　Ｎ

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ
  Ｅ

 内　容
Type Ｔ
Type Ｅ

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
固定夹具
无安装夹具

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

等级：等级２　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式
最高使用温度： 

Type
　

保护管直径Type
　

保护管直径

前端采用氩焊接

保护管(SUS316)

无导线的时候（标准）

带导线时

无导线的时候（标准）

带导线时

前端采用氩焊接

保护管(SUS316) 插件

转换 插头

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

 100～10,000mmの範囲内で指定

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

代  码
  Ｅ
　Ｆ
　Ｎ

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ
  Ｅ

 内　容
Type Ｔ
Type Ｅ

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
固定夹具
无安装夹具

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

代  码
　Ｏ

 内　容
前端开放形

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

Type
　

保护管直径 Type
　

保护管直径

等级：等级２　 ＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式 ＊可以制作２対式(保护管φ3.2以上时,订购时指定）
最高使用温度：



Nicrobell合金耐高温铠装热电偶

 以前的金属铠装(不锈钢、铬镍铁合金等)在高温下时、热电偶线材有化学
侵蚀以及金属疲労等，对热电偶的稳定性、寿命等多少有些影响。
 　Nicrobell合金合金铠装式与Ｎ型热电偶(Nicrosil)所组成的耐热合金
非常相近、可将化学侵蚀以及金属疲労等的不良影响抑制到最小极限，因
此是画时代的金属铠装。

■ 所谓Nicrobell合金耐高温铠装

■ Nicrobell合金铠装Ｎ热电偶 ■ Nicrobell合金铠装与Ｋ热电偶

 　Nicrobell合金合金铠装式热电偶与Ｋ热电偶相同,因为是镍

合金所以可将在高温领域由金属气体的拡散造成的对热电偶线材

的侵蚀抑制到最小，并提高热电动势的稳定性・耐环境性及耐热

性等。

Nicrobell合金耐高温铠装

氧化镁

热电偶线材

t

φd

φD

　t:φＤ的10％以上
φd:φＤ的18％以上

高稳定性

 Nicrobell合金耐高温合金、因为具有与Ｎ型热电偶非常相近的

化学元素所組成,所以、在高温领域时并不会像以前的不锈钢钢

(SUS316,SUS310等)铬镍铁等合金那样发生金属气体、也不会汚

染Ｎ型热电偶线材。

另外、可抑制因热冲击等、膨胀率的差所造成的断线等，对于长

期使用具有稳定性。

 Nicrobell合金耐高温铠装热电偶采用等级１级。

比以前的金属铠装Ｋ热电偶，可测量高温且测量精度高的温度。

还有、有关Nicrobell合金耐高温铠装稳定性高、在1200℃附近

的贵金属热电偶PLⅡ(白金Ⅱ)以及Ｒ热电偶等，具有同等以上的

再现性。

耐环境性

Nicrobell合金耐高温铠装Ｎ热电偶、对于氧化性・腐蚀性环境

的耐性非常优越，即使真空下(低真空)也可使用。

在耐环境性方面、除了Nicrobell合金的化学元素組成以外，通

过新技术实现了厚铠装、粗线材的加工。

寿命长

具有高稳定性与耐环境性为的Nicrobell合金耐高温铠装热电偶、

由于随时间的変化少，与以前的金属铠装热电偶比，具有寿命长

的特点。定期更换的周期延长，降低成本。

高 精 度

成本低

Nicrobell合金耐高温Ｋ热电偶与以前的铬镍铁合金铠装热电偶在

价格上差别不大，实现了高稳定性与耐环境性。

在基本性能的提升方面、使热电动势正确的、长期地保持稳定、

另外，可充分发挥Ｋ热电偶在高温领域的的实力(耐热性)长期使

用，因此得以延长检修周期，达到实现低成本之结果。

提升信赖性

以前、在选择金属铠装热电偶时、说到到耐环境性时、金属铠装

材的耐热性容易引人视线，而轻视了金属铠装材质与热电偶线材

的关系。但是、本来金属铠装材质的作用为保护热电偶线材。

Nicrobell合金耐高温铠装是在调和了热电偶线材的基础上诞生

的新的金属铠装、在信赖性方面得到飞跃性提高。

延长寿命

Nicrobell合金耐高温Ｋ热电偶具有Nicrobell合金耐高温铠装的

性能和粗线材、可在高温领域长期使用。

3-10

热电偶・测温电阻
温度传感器

各
种
传
感
器



①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

① φ3.2(仅T-30N),φ4.8,φ6.0,φ8.0

φ1.0(仅K Type),φ1.6,φ2.3,φ3.2,φ4.8,
φ6.4,φ8.0

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

② 在100～10,000mm的范围内指定

套管型：Ｔ－１０１Ｎ／Ｔ－１１１Ｎ

代  码
　Ｋ
　Ｎ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｎ

φ1.0
φ1.6
φ3.2～φ4.8
φ6.4
φ8.0

　９００℃
１０００℃
１１００℃
１１５０℃
１２００℃

Ｋ

Ｔ－１０１Ｎ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

φ
d

L

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①

② ③

④ ⑤

型号例：T-101N-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N

約120°

φd

L③

④

Ｔ－１１１Ｎ－φｄ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ②-1 ②-2 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-111N-φ4.8-100-30-2000-EXA-Y-K-G-N

① 

②-2

②
-1

⑤

約
12
0°

φ1.6
φ3.2～φ4.8
φ6.4
φ8.0

１０００℃
１１００℃
１１５０℃
１２００℃

Ｎ

保護管径

φ3.2～φ4.8
φ6.4
φ8.0

１１００℃
１１５０℃
１２００℃

Ｋ

最高使用温度
φ3.2～φ4.8
φ6.4
φ8.0

１１００℃
１１５０℃
１２００℃

Ｎ

保護管径 最高使用温度

端子箱型:Ｔ－３０Ｎ／Ｔ－３５Ｎ

Ｔ－３０Ｎ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

φ
d

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－３０Ｎ－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

①

②

型号例：T-30N-φ4.8-100-K-G-N （无导线）

70

端子箱

約120°

      ：T-30N-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

φ
d

①

②

型号例：T-35N-φ4.8-100-K-G-N（无导线）

端子箱

約120°

Ｔ－３５Ｎ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｔ－３５Ｎ－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

90

      ：T-35N-φ4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N（附导线)

※ 固定奶嘴型(螺丝)・可松动奶嘴型(螺丝)为带银焊。
   　 (耐热温度:500℃)　 

* 有关装配夹具「固定法兰盘」，请咨询。
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L1

L2

L1

L1

L1

热电偶・测温电阻
温度传感器

Nicrobell合金耐高温铠装热电偶

保护管(Nicrobell)

前端采用氩焊接
套管

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

导线
(补偿导线)

端头处理

保护管(Nicrobell)

前端采用氩焊接

套管

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

导线
(补偿导线)

端头处理

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

T-101N
 在50～9,999mm的范围内指定
T-111N
 ②-1:请在50mm以上、L1＋L2＝9,999mm以内指定
 ②-2:请在25mm以上、L1＋L2＝9,999mm以内指定
　　　（无指定时、为25mm。)

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
滑动法兰盘

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
  Ｅ
　Ｆ
　Ｎ

　　内　容
压缩螺丝
固定夹具
无安装夹具

等级：等级１
接点数：１対式
最高使用温度： 

保护管直径

＊可以制作软包皮导线（订购时指定）
＊可制作附弹簧  （订购时指定）

Type Type

保护管(Nicrobell)
前端采用氩焊接

保护管(Nicrobell)
前端采用氩焊接

无导线的时候（标准）

带导线时

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
　Ｋ
　Ｎ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｎ

※ 固定奶嘴型(螺丝)・可松动奶嘴型(螺丝)为带银焊。
   　 (耐热温度:500℃)　 

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
滑动法兰盘

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
  Ｅ
　Ｎ

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

等级：等级１
接点数：１対式
最高使用温度： 

保护管直径Type Type

最高使用温度 最高使用温度

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

无导线的时候（标准）

带导线时



用途別热电偶

①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

① φ5.0

φ5.0

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

卡口帽（附保护弹簧）:Ｔ－２００／Ｔ－２１０

在50～1,950mm的范围内指定

Ｔ－２００－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

L

套管

导线
(补偿导线) 端头处理

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①

④
⑤

型号例：T-200-φ5-100-2000-EXA-Y-K-G-N

約120°

50
2

卡口帽罩子

φ
d

φ
10 K:180

T,J:150

保护管(SUS304) 弹簧
(SUS304)

弹簧(SUS304)

φ
7

20

附银焊前端附银焊

③

④

① 

②

⑤

φ7

R15

φd

L

φ
10 K:180

T,J:150

50
17

2

20

約
12
0°

Ｔ－２１０－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-210-φ5-100-30-2000-EXA-Y-K-G-N

使用安装夹具(固定夹具)将前端部用弹簧熔化接合于测量物体。适合测量射出成形以及金属模具的温度。

卡口帽（套管型）:Ｔ－２０１／Ｔ－２１１
使用安装夹具(固定夹具)将前端部用弹簧熔化接合于测量物体。适合测量射出成形以及金属模具的温度。

①

② ③

④
⑤

約120°

50
2

套管
(SUS304)

φ
d

φ
8

L

φ
7

40

Ｔ－２０１－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-201-φ5-100-2000-EXA-Y-K-G-G

③

④

Ｔ－２１１－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-211-φ5-100-30-2000-EXA-Y-K-G-G

① 

②

⑤

φd

約
12
0°

φ7

R15 L

φ
8

50
17

2

40

25(L2)

25(L2)

T-210的L2为、25mm标准
* 25mm以外也可制作。

※ 导线包皮为硅胶绝缘包皮(代码:EXE)的时候、
　 使用温度范围为180℃。

最高限度常用限度

３００℃
３００℃
２００℃

４００℃
４００℃
２５０℃

Ｋ

Ｊ
Ｔ

最高限度常用限度

３００℃
３００℃
２００℃

４００℃
４００℃
２５０℃

Ｋ

Ｊ
Ｔ

② ③
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L1

L1

L1
L1

热电偶・测温电阻
温度传感器

套管 导线
(补偿导线)

端头处理

卡口帽罩子

保护管(SUS304) 

弹簧
(SUS304)

弹簧

附银焊

前端附银焊

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
  Ｆ
　Ｎ

　　内　容
固定夹具(请指定螺丝的型号和全部长度。)
无安装夹具

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 内　容
Type Ｔ 

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

请用 mm指定希望的导线长度

各
种
传
感
器

等级：等级２　　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊可制作２対式（订购时指定）
最高使用温度：

＊可以制作软包皮导线（订购时指定）
＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

种  类
　

前端采用氩焊接

保护管
(SUS304) 

附银焊 卡口帽罩子 套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

导线
(补偿导线) 端头处理

端头处理导线
(补偿导线)

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

套管
(SUS304)

前端采用氩焊接

保护管(SUS304) 

附银焊

卡口帽罩子

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长
在50～1,950mm的范围内指定
T-211的L2为、25mm标准
* 25mm以外也可制作。

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
  Ｆ
　Ｎ

　　内　容
固定夹具(请指定螺丝的型号和全部长度。)
无安装夹具

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 内　容
Type Ｔ 

代  码

　Ｇ

 ＮＧ

 内　容

接地形

非接地形

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

等级：等级２　　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊可制作２対式（订购时指定）
最高使用温度：

＊可以制作软包皮导线（订购时指定）
＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

种  类
　

弹簧

弹簧
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①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

φ3.2, φ4.8

卡口帽型铠装热电偶:Ｔ－２０１Ｓ／Ｔ－２１１Ｓ
使用安装夹具(固定夹具)通过弹簧将前端部压接在测量对象。适合于测量热流道、模具的温度。

常用限度

４００℃
４００℃
２５０℃

Ｋ

Ｊ
Ｔ

①

② ③

④
⑤

約120°

50
2

φ
d

φ
8

L

φ
7

40

Ｔ－２０１Ｓ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-201S-4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-G

③

④

②

⑤

φd

約
12
0°

φ7

L

φ
8

50
17

2

40

① 

25(L2)

Ｔ－２１１Ｓ－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-211S-4.8-100-2000-EXA-Y-K-G-N

L1

L1
热电偶・测温电阻
温度传感器

套管
(SUS304)

前端采用氩焊接
保护管
(SUS316) 

卡口帽罩子

端头处理
导线
(补偿导线)

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

弹簧

附银焊

套管
(SUS304) 端头处理导线

(补偿导线)

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

卡口帽罩子

弹簧
附银焊

前端采用氩焊接

保护管
(SUS316) 

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长 在50～1,950mm的范围内指定

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
  Ｆ
　Ｎ

　　内　容
固定夹具(请指定螺丝的型号和全部长度。)
无安装夹具

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 内　容
Type Ｔ 

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

等级：等级２　　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　＊可制作２対式（订购时指定）
最高使用温度：

＊可以制作软包皮导线（订购时指定）

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ
ＥＸＦ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮
氟树脂包皮

种  类
　

用途別热电偶



①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

对应高温得卡口帽型铠装热电偶:Ｔ－２０２ＳＨ／Ｔ－２１２ＳＨ

代  码
Ｋ１
Ｋ２

 　　内　容
Type Ｋ　等级１ 
Type Ｋ　等级２

使用安装夹具(固定夹具)将前端部用弹簧熔化接合于测量物体。适合测量射出成形以及金属模具的温度。

种  类 常用限度

５５０℃Ｋ

3-14

保护管直径φ2.3 

保护管直径φ4.8 

①
 

①
 

(标准90) 40

(50)

L

弹簧
(耐熱:550℃)

卡口帽罩子
(不锈钢)

40

(50)

L

φ
2.
3

φ
4.
8

約120°

約120°

套管
(不锈钢)
耐熱:150℃

φ
8

φ
8

②

②

③

③

④

④
⑤

⑤

⑧

⑧

φ2.3

(参考备注)
参考
备注

※1
※2

※1 ※2

5～25

5～25
(标准90) 

Ｔ－２０２ＳＨ－φＤ－L1－Ｌ－□□□－□－□□－□－L２
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-202SH-4.8-25-EXA-Y3-K2-G-Ｓ

S

Ｔ－２１２ＳＨ－φＤ－L1－Ｌ－□□□－□－□□－□－L2
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：T-212SH-4.8-25-EXA-Y3-K2-G-30

S

标准25

40
(50)

L

φ
8

③

④
⑤

80

②
約1

1

約120°

① φ2.3

标准25

40
(50)

L

φ
8

③

④
⑤

80
②

約1
1

約120°

① φ4.8

六角卡紧(宽7)

φ2.3

※
1

※
2

※
1

※
2

5～
25

5～
25

φ２.３、φ４.８

(25～500mm的范围)

(1000～8000mm的范围)

　　　　　     内　  　　容
Ｙ形端子 (端头,Ｍ３用）
圆形端子（端头,Ｍ３用）
金属插件 (三和制造 SCK-162-P)
金属插件 (七星制造 NCS-162-P)
金属插件 (七星制造 NCS-162Adf)
金属插件 (七星制造 NCS-162PM)
ＴＣ型插件 CSP01(附夹钳)
ＴＣ型插件 CSP01(无夹钳)
ＴＣ型插件 CSP01 (夹钳＋附面板插座)
ＴＣ型插件 CMP01 (附夹钳)
ＴＣ型插件 CMP01 (无夹钳)
ＴＣ型插件 CMP01 (夹钳＋附嵌板插座)　
无处理

代  码
 Ｙ３
 Ｒ３
ＭＳ１
ＭＮ１
ＭＮ２
ＭＮ３
ＴＳ１
ＴＳ２
ＴＳ３
ＴＭ１
ＴＭ２
ＴＭ３
　Ｎ　

   代  码
    Ｓ
91～□□□

  　　　 　　内　容
90mm  (标准)
比90mm长时，请以 mm单位指定

T-202SH时

    代  码
　　Ｓ
21～□□□

  　　　 　　内　容
25mm  (标准)
比25mm长时，请用 mm单位指定

T-212SH时

※ L2最大为L1+L2=500mm以内

※ L2最大为L1+L2+80=500mm以内

尺 寸

※１：L3＝固定夹具长(螺丝部分除外）＋ 安装孔长
固定夹具的长度,推荐60mm以上。

※２：卡口帽为5～25mm的范围内安装在固定夹具。
安装时的弹簧圧着量的推荐値为6～8mm。
（有关固定夹具梢与卡口帽的空隙
　　以0～2mm的位置为设置的基准位置。）

L1 L2

L3

L1 L2

L3

L
1

L2

L
3

L
1

L2

L
3

L2

热电偶・测温电阻
温度传感器

各
种
传
感
器

用途別热电偶

导线
(补偿导线)

端头处理
保护管
(SUS304) 

(参考备注)

(参
考
备
注
)

(参
考
备
注
)

参考
备注

参
考

备
注

参
考

备
注

保护管直径φ2.3 

保护管直径φ4.8 

弹簧
(耐熱:550℃)

卡口帽罩子
(不锈钢)

套管
(不锈钢)
耐熱:150℃

导线
(补偿导线)

端头处理
保护管
(SUS304) 

弹簧(耐熱:550℃)

卡口帽罩子
(不锈钢)

套管
(不锈钢)
耐熱:150℃

导线
(补偿导线)

端头处理

保护管(SUS304) 

弹簧(耐熱:550℃)

卡口帽罩子
(不锈钢)

套管
(不锈钢)
耐熱:150℃

导线
(补偿导线)

端头处理

保护管(SUS304) 

六角卡紧
(宽7)

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

规    格

备    注

热电偶的种类

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮

请用 mm指定希望的导线长度

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｇ
 ＮＧ

 内　容
接地形
非接地形

等级：等级２　　＊可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式
最高使用温度：



①

④

③

②

等级：等级２     ＊T-220可制作等级１（订购时指定）
接点数：１対式　 ＊T-220可以制作２対式（订购时指定）　　　　
测温接点：接地型 ＊T-220、可以制作非接地型（订购时指定）　　
最高使用温度：　 

①

④

③

②

可任意决定插入长度的卡口帽型热电偶。
T-220为根据插入深度来决定螺栓的位置，且用固定螺丝固定弹簧。
T-221为根据插入深度移动附在弹簧的卡口帽。安装简单。

头端螺丝型:Ｔ－２３０
头端部为Ｍ６的螺丝。在安装部位打洞开螺纹，将头端部拧进。

螺丝固定式  测量表面用:Ｔ－２４０
前端部分开有φ４.５固定用孔，用螺丝等进行固定。适合于测量狭窄空间的温度。

* T-230的前端螺丝
　关于头端螺丝，Ｍ６:P1螺丝为标准型，也可制作Ｍ８:P1.25・
　Ｗ1/4(旧JIS)螺丝。(订购时指定)

①

④

③

②

Ｔ－２２０－Ｌ－ＥＸＡ－□－□
① ② ③ ④

型号例：T-220-2000-EXA-Y-K

Ｔ－２２１－Ｌ－ＥＸＡ－□－□
① ② ③ ④

型号例：T-221-2000-EXA-Y-K

Ｔ－２３０－Ｌ－□□□－□－□
① ② ③ ④

型号例：T-230-2000-EXA-Y-K

Ｔ－２４０－Ｌ－□□□－□－□
① ② ③ ④

型号例：T-240-2000-EXA-Y-K

最高限度常用限度

３００℃
３００℃
２００℃

４００℃
４００℃
２５０℃

Ｋ

Ｊ
Ｔ

最高限度常用限度
３００℃
３００℃
２００℃

４００℃
４００℃
２５０℃

Ｋ

Ｊ
Ｔ

※ 导线包皮为硅胶绝缘包皮(代码:EXE)
   时、使用温度范围为180℃。

最高限度常用限度
３００℃
３００℃
２００℃

４００℃
４００℃
２５０℃

Ｋ

Ｊ
Ｔ

* 金属插座・TC形插座仅有T-220

* Ｔ型仅有T-220

3-15

25

φ
4.
8

80
固定螺丝 M4×8

L①

③

約120°

保護管(SUS304)

线材玻璃纤维包皮
外加不锈钢屏蔽

螺栓

热收缩管仪表号码
标签

①

③

15 200

弹簧

L

φ
4.
8 黄铜加

Ni-3号 卡紧
固定

φ
4 M6
:P
1(
SU
S3
04
)

6010

弹簧
平行直径10

10 43

L①

③
导线
(线材)

②

松
动
式
螺
丝

(SUS304)

L①

③

20

带银焊

20

φ4.5

8

5

φ
5

黄铜板

2

②

40

热电偶・测温电阻
温度传感器

卡口帽:Ｔ－２２０／Ｔ－２２１

端头处理

前端附银焊

卡口帽罩子
弹簧(SUS304)

端头处理

热收缩管仪表号码标签

卡口帽罩子 线材玻璃纤维包皮
外加不锈钢屏蔽

端头处理

热收缩管仪表号码标签

导线
(线材)

端头处理
弹簧
(SUS304)

热收缩管仪表号码标签

导 线 包 皮

导线端头形状

热电偶的种类

 导 线 长

规    格

备    注

导 线 包 皮

导线端头形状

热电偶的种类

 导 线 长

规    格

备    注

导 线 包 皮

导线端头形状

热电偶的种类

 导 线 长

规    格

备    注

代  码
ＥＸＡ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 内　容
Type Ｔ 

请用 mm指定希望的导线长度

种  类
　

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 内　容
Type Ｔ 

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＥ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
硅胶绝缘包皮

等级：等级２
接点数：１対式　　　
测温接点：接地型　

种  类
　

最高使用温度：　 

※ 导线包皮为硅胶绝缘包皮(代码:EXE)
   时、使用温度范围为180℃。

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 内　容
Type Ｔ 

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＥ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
硅胶绝缘包皮

等级：等级２
接点数：１対式　　　
测温接点：接地型　

种  类
　

最高使用温度：　 

用途別热电偶



① 圆 环 直径

④

⑤

③

②

①

④

③

②

环型测量表面用:Ｔ－２５０

在25～150mm的范围内指定(标准:φ30,35,40,45,50,55,60,65)

适合于管状的配管以及喷嘴等的表面测量。

用于测量树脂温度:Ｔ－２６０／Ｔ－２７０Ｚ
可直接测量押出机等的熔融树脂的温度。头端部已被做成M16的螺纹，在安装部位打洞开螺纹，将头端部拧进接触到熔融树脂。
T-270Z为通过热流补偿方式解消由热干扰以及本体外筐温度和前端部的温度差所产生的误差，因此可正确地测量熔融树脂的温度。

Ｔ－２５０－φｄ－Ｌ－□□□－□－□
① ② ③ ④ ⑤

型号例：：T-250-50-2000-EXA-Y-K

Ｔ－２６０－Ｌ－□□□－□－□
① ② ③ ④

型号例：：T-260-2000-EXA-Y-K

Ｔ－２７０Ｚ－Ｌ－□□□－□－□
① ② ③ ④

型号例：：T-270Z-2000-EXA-Y-K

：等级２
：接地型
  * T-260: 可以制作非接地型(订购时指定)
：４００℃
：φ5.0(T-260),φ4.8(T-270Z) 
：6mm　
：SUS304(T-260), SUS316(T-270Z)
：SUS304
：70MPa (250℃时,T-260),
　100MPa(250℃时,T-270Z)

测量树脂温度用热电偶

等　　　　　级
测　温　接　点

最高使用温度
感温部保护管
感 温 部 突 出
保 护 管 材 质
本 体 材 质
耐 圧

一般测量树脂温度时、由于高温・高圧再加上热的干扰多, 
所以很难测量得正确的树脂温度。
T-260/T-270Z为耐高温・耐高圧的热电偶。另外、T-270Z
采用热流补偿式构造，即使有热干扰也可正确测量树脂温
度的変化、从而进行稳定的树脂温度控制。

最高限度常用限度
３００℃
３００℃
２００℃

４００℃
４００℃
２５０℃

Ｋ

Ｊ
Ｔ

＊1：圆环宽7mm,也可制作100mm

36.4 ① L

②

8 5 70 19 13

φ
14

φ
10 φ
5

±
0.
07

±
0.
07

±
0.
05

90
゜

M1
6 
P:
1.
5

φ
5

SUS304

带银焊23×26
(SUS304)

带银焊

③6±0.5 115 20±0.5 30 15

6±0.5

8 5 30 59 13

115 20±0.5 30 15

φ
14

φ
10

φ
4.
8

±
0.
07

±
0.
07

±
0.

05

90
゜

M1
6 

P:
1.

5

φ
5

硅树脂

SUS316
MgO绝缘

SUS304

带银焊

23×26
(SUS304) 热电偶插件

(CSP01)

36.4 ① L

3-16

装置孔尺寸

④

②

φ
d

15
°

・・

25

φ
5

带银焊

弹簧

1

5 5

4

管
SUS304

SUS304

M3×8

5

L

①

导线
(线材)

③

*1

六角
螺母

40

±
0.

1

+0
.1

+0
.2

φ2
0

φ1
0.

3

φ1
6

90°

30626

M16P1.5

热电偶・测温电阻
温度传感器

用途別热电偶

各
种
传
感
器

热收缩管仪表号码
标签

端头处理

带银焊

导 线 包 皮

导线端头形状

热电偶的种类

 导 线 长

规    格

备    注

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
　Ｔ

 内　容
Type Ｔ 

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮

等级：等级２
接点数：１対式　　　
测温接点：接地型　 种  类

　

最高使用温度：　 

硅树脂

端头处理

③
端头处理

热电偶插件
(CSP02)

热电偶插件
(CSP01)

热电偶插件
(CSP02) 导线

(补偿导线)

②导线
(补偿导线)

导 线 包 皮

导线端头形状

热电偶的种类

 导 线 长 请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
 ＴＥ
　Ｎ

 　内　容
ＴＣ形插件
无处理

代  码
　Ｋ
　Ｊ

 内　容
Type Ｋ 
Type Ｊ

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＥ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
硅胶绝缘包皮

规    格

备    注



一般形测温电阻

①

④

⑤

⑧

⑥ 测温电阻的种类

⑦

③

②

等级：等级Ｂ ＊可制作等级Ａ（订购时指定）　　
元件数：１元件 ＊φ8以上，可制作２元件（订购时指定）　　　
使用温度范围：： 

＊可以制作软包皮导线　　　　　（订购时指定）
＊可制作附弹簧　　　　　　　 (订购时指定）　
＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

① φ3.0,φ3.2,φ4.0,φ4.8,φ5.0,φ6.0,φ8.0

φ3.0,φ3.2,φ4.0,φ4.8,φ5.0,φ6.0,φ8.0

④

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ
ＥＸＤ
ＥＸＥ
ＥＸＦ

　　　　　    内　    容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽 (φ4.8以上)
玻璃纤维包皮               (φ4.8以上)
塑料包皮内加铜网线屏蔽     (φ5.0以上)
塑料包皮                   (φ5.0以上)
硅胶绝缘包皮               (φ5.0以上)
氟树脂包皮                 (φ3.0,φ3.2)

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

套管型：Ｒ－１０１／Ｒ－１１１

代  码
ＰＤＰ
ＰＤＭ
ＰＤＨ

     内　容
Pt100中温用(φ3.0～φ4.0) 
Pt100中温用(φ4.8以上) 
Pt100高温用(φ4.8以上)

代  码
ＰＡＰ
ＰＡＭ
ＰＡＨ

     内　容
JPt100中温用(φ3.0～φ4.0) 
JPt100中温用(φ4.8以上) 
JPt100高温用(φ4.8以上)

φ3.0～φ4.0(中温用)
φ4.8以上（中温用）
φ4.8以上（高温用）

０～２２０℃
０～３５０℃
０～５００℃

保护管直径 使用温度范围：

无套管型：Ｒ－１０２

Ｒ－１０１－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：R-101-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

Ｒ－１１１－φｄ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ②-1 ②-2 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：：R-111-φ5-100-30-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

L② ③

④ ⑤

約120°φ
d

L② ③

④ ⑤

約120°φ
d

※ φd＝3.0, 3.2时

※ φd＝4.0以上时

Ｒ－１０２－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：：R-102-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N 等级：等级Ｂ ＊可制作等级Ａ（订购时指定）　　
元件数：１元件 ＊φ8以上，可制作２元件（订购时指定）　　　
使用温度范围： 

代  码
ＰＤＰ
ＰＤＭ

     内　容
Pt100中温用(φ3.0～φ4.0) 
Pt100中温用(φ4.8以上)

代  码
ＰＡＰ
ＰＡＭ

     内　容
JPt100中温用(φ3.0～φ4.0) 
JPt100中温用(φ4.8以上)

φ3.0～φ4.0(中温用)
φ4.8以上（中温用)

０～２２０℃
０～３５０℃

保护管直径 使用温度范围：
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φ
d

φ
D1

L

六角卡紧

热收缩管仪表号码
标签

①

② L1 ③

④
⑤

約120°

规格
标签
40

φd

L③

① 

②-2

②
-1

L2

L1

φ
D1

④ ⑤

約
12
0°

40

L1

L1

热电偶・测温电阻
温度传感器

前端采用氩焊接

套管

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

导线
(三线式)

端头处理
保护管
(SUS304)

前端采用氩焊接

保护管(SUS304)

前端采用氩焊接

保护管(SUS304)

前端采用氩焊接
保护管(SUS304)

六角卡紧

套管

卡紧

导线
(三线式) 端头处理

导线
(三线式)

端头处理

导线
(三线式)

端头处理

热收缩管
仪表号码
标签规格

标签

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ
ＥＸＦ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮
氟树脂包皮

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

代  码
  Ｅ
　Ｆ
　Ｎ

　　内　容
压缩螺丝
固定夹具(φ５用)
无安装夹具

代  码
　Ｇ
  Ｏ

 内　容
接地形
前端开放形

R-101
 在100～1,000mm的范围内指定
R-111
 ②-1: 请在100mm以上、L1＋L2＝1.000mm以内指定
 ②-2: 请在25mm以上、L1＋L2＝1,000mm以内指定
　　　（无指定时、为25mm。)

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
  Ｎ

 　内　容
无处理

＊可制作附弹簧　　　　　　　 (订购时指定）　
＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

测温电阻的种类

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

代  码
  Ｅ
　Ｆ
　Ｎ

　　内　容
压缩螺丝
固定夹具(φ５用)
无安装夹具

代  码
 ＮＧ
  Ｏ

 内　容
非接地形
前端开放形

在50～1,000mm的范围内指定

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
  Ｎ

 　内　容
无处理



①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

① φ3.0,φ3.2,φ4.8,φ5.0,φ6.0,φ6.4,φ8.0

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

端子箱型：Ｒ－３０／Ｒ－３５

代  码
ＰＤＰ
ＰＤＭ
ＰＤＨ

     内　容
Pt100中温用(φ3.0～φ3.2) 
Pt100中温用(φ4.8以上) 
Pt100高温用(φ4.8以上)

代  码
ＰＡＰ
ＰＡＭ
ＰＡＨ

     内　容
JPt100中温用(φ3.0～φ3.2) 
JPt100中温用(φ4.8以上) 
JPt100高温用(φ4.8以上)

φ3.0～φ3.2(中温用)
φ4.8以上（中温用）
φ4.8以上（高温用）

金属插件型：Ｒ－９０

代  码
ＰＤＰ
ＰＤＭ
ＰＤＨ

     内　容
Pt100中温用(φ3.0～φ3.2) 
Pt100中温用(φ4.8以上) 
Pt100高温用(φ4.8以上)

代  码
ＰＡＰ
ＰＡＭ
ＰＡＨ

     内　容
JPt100中温用(φ3.0～φ3.2) 
JPt100中温用(φ4.8以上) 
JPt100高温用(φ4.8以上)

φ3.0～φ3.2(中温用)
φ4.8以上（中温用）
φ4.8以上（高温用）

０～２２０℃
０～３５０℃
０～５００℃

Ｒ－３０－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

φ
d

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｒ－３０－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

①

②

型号例：R-30-φ5-100-PDM-NG-N （无导线）

70

約120°(φ10以上为圆型处理)

      ：R-30-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N（附导线)

φ
d

①

②

型号例：R-35-φ5-100-PDM-NG-N（无导线）

Ｒ－３５－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｒ－３５－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

90

      ：R-35-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N（附导线)

φ
d

①

②

型号例：R-90-φ5-100-PDM-NG-N（无导线）

Ｒ－９０－φｄ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｒ－９０－φｄ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

      ：R-90-φ5-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N（附导线)

約120°

*1
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０～２２０℃
０～３５０℃
０～５００℃

L1

L1

L1

热电偶・测温电阻
温度传感器

一般形测温电阻

各
种
传
感
器

前端采用氩焊接 端子箱
保护管(SUS304)

无导线的时候（标准）

带导线时

无导线的时候（标准）

带导线时

无导线的时候（标准）

带导线时

約120°(φ10以上为圆型处理)

前端采用氩焊接 端子箱
保护管(SUS304)

前端采用氩焊接
保护管(SUS304) 插件

转换 插头

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

测温电阻的种类

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

测温电阻的种类

φ3.0(仅R-30),φ3.2(仅R-30),
φ4.8,φ5.0,φ6.0,φ8.0,φ10.0,
φ12.0,φ15.0(仅R-35),φ21.7(仅R-35)

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
  Ｅ
　Ｎ

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

在100～1,000mm的范围内指定

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
  Ｎ

 　内　容
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

代  码
 ＮＧ
  Ｏ

 内　容
非接地形
前端开放形

等级：等级Ｂ ＊可制作等级Ａ（订购时指定）　　
元件数：１元件 ＊仅R-35可制作2元件（订购时指定）　　　　　
使用温度范围： 

保护管直径 使用温度范围

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
  Ｄ
  Ｅ
　Ｎ

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

在100～1,000mm的范围内指定

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
  Ｎ

 　内　容
无处理

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘

　　内　容
滑动法兰盘
压缩螺丝
无安装夹具

代  码
 ＮＧ
  Ｏ

 内　容
非接地形
前端开放形

等级：等级Ｂ ＊可制作等级Ａ（订购时指定）　　
元件数：１元件 ＊φ4.8以上，可制作２元件（订购时指定）　　　　　
使用温度范围： 保护管直径 使用温度范围

＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）

＊保护管的材质:可制作SUS316 （订购时指定）



铠装形测温电阻

①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

等级：等级Ｂ ＊可制作等级Ａ（订购时指定）　　
元件数：１元件 ＊φ4.8以上，可制作２元件（订购时指定）　　　
使用温度范围：－２００～１００℃（低温用）
　　　　　　　　　　０～３５０℃（中温用）
　　　　　　　　　　０～５００℃（高温用） 

① φ3.2(仅R-30S),φ4.8,φ6.4,φ8.0

φ3.2,φ4.8,φ6.4,φ8.0

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

套管型:Ｒ－１０１Ｓ／Ｒ－１１１Ｓ

代  码
ＰＤＬ
ＰＤＭ
ＰＤＨ

   内　容
Pt100低温用 
Pt100中温用 
Pt100高温用

代  码
ＰＡＬ
ＰＡＭ
ＰＡＨ

   内　容
JPt100低温用 
JPt100中温用 
JPt100高温用

端子箱型:Ｒ－３０Ｓ／３５Ｓ

Ｒ－１０１Ｓ－φＤ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：：R-101S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

Ｒ－１１１Ｓ－φＤ－L1－L2－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ②-1 ②-2 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

型号例：：R-111S-φ4.8-100-30-2000-EXA-Y-PDM-NG-N

Ｒ－３０Ｓ－φＤ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

φ
Ｄ

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｒ－３０Ｓ－φＤ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

①

②

型号例：R-30S-φ4.8-100-PDM-NG-N （无导线）

70

端子箱

約120°

      ：R-30S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N（附导线)

φ
D

①

②

型号例：R-35S-φ4.8-100-PDM-NG-N （无导线）

端子箱

Ｒ－３５Ｓ－φＤ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｒ－３５Ｓ－φＤ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

90

      ：R-35S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N（附导线)

約120°

代  码
ＰＤＬ
ＰＤＭ
ＰＤＨ

   内　容
Pt100低温用 
Pt100中温用 
Pt100高温用

代  码
ＰＡＬ
ＰＡＭ
ＰＡＨ

   内　容
JPt100低温用 
JPt100中温用 
JPt100高温用
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φ
D

φ
D1

L

①

② L1 ③

④
⑤

約120°

40

φD

L③

① 

②-2

②
-1

L2

L1

φ
D1

④ ⑤

約
12
0°

40

L1

L1

热电偶・测温电阻
温度传感器

六角卡紧

热收缩管
仪表号码
标签

规格
标签

前端采用氩焊接

套管

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

导线
(三线式)

端头处理保护管
(SUS316)

六角卡紧

热收缩管仪表号码
标签规格

标签

前端采用氩焊接

套管

套管内
填充环氧树脂
(MAX 120℃)

导线
(三线式) 端头处理

保护管(SUS316)

前端采用氩焊接
保护管(SUS316)

前端采用氩焊接
保护管(SUS316)

无导线的时候（标准）

带导线时

无导线的时候（标准）

带导线时

测温电阻的种类

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

测温电阻的种类

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

代  码
  Ｅ
　Ｎ

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

R-101S
 在100～1,000mm的范围内指定
R-111S
 ②-1: 请在25mm以上、L1＋L2＝1.000mm以内指定
 ②-2: 请在25mm以上、L1＋L2＝1,000mm以内指定
　　　（无指定时、为25mm。)

请用 mm指定希望的导线长度

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
  Ｎ

 　内　容
无处理

代  码
 ＮＧ

 内　容
非接地形

＊可进行氟素树脂加工制作（型号：R-101SC)　
＊可以制作软包皮导线（订购时指定）
＊可制作附弹簧  （订购时指定）

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

代  码

　Ａ

　Ｂ

　Ｃ

　Ｄ

　　内　容

固定奶嘴型(螺丝)

松动式奶嘴型(螺丝)

固定法兰盘

滑动法兰盘

代  码

  Ｅ

　Ｎ

　　内　容

压缩螺丝

无安装夹具

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
  Ｎ

 　内　容
无处理

代  码
 ＮＧ

 内　容
非接地形

等级：等级Ｂ ＊可制作等级Ａ（订购时指定）　　
元件数：１元件 ＊φ4.8以上，可制作２元件（订购时指定）　　　
使用温度范围：－２００～１００℃（低温用）
　　　　　　　　　　０～３５０℃（中温用）
　　　　　　　　　　０～５００℃（高温用） 

＊可进行氟素树脂加工制作（型号：R-30SC)

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

在100～1,000mm的范围内指定



铠装形测温电阻

①

④

⑤

⑧

⑥

⑦

③

②

φ3.2,φ4.8,φ6.4,φ8.0

金属插件型:Ｒ－９０Ｓ

φ
Ｄ

①

②

型号例：R-90S-φ4.8-100-PDM-NG-N（无导线）

Ｒ－９０Ｓ－φＤ－L1－Ｌ－□□□－□－□－□－□
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Ｒ－９０Ｓ－φＤ－L1－□－□－□
① ② ⑥ ⑦ ⑧

      ：R-90S-φ4.8-100-2000-EXA-Y-PDM-NG-N（附导线)

約120°

代  码
ＰＤＬ
ＰＤＭ
ＰＤＨ

   内　容
Pt100低温用 
Pt100中温用 
Pt100高温用

代  码
ＰＡＰ
ＰＡＭ
ＰＡＨ

   内　容
JPt100低温用 
JPt100中温用 
JPt100高温用

等级：等级Ｂ ＊可制作等级Ａ（订购时指定）　　
元件数：１元件 ＊φ4.8以上，可制作２元件（订购时指定）　　　　　
使用温度范围： －２００～１００℃（低温用）
　　　　　　　　　　０～３５０℃（中温用）
　　　　　　　　　　０～５００℃（高温用）

3-20

L1

热电偶・测温电阻
温度传感器

各
种
传
感
器

前端采用氩焊接
保护管(SUS316)

插件

转换 插头

无导线的时候（标准）

带导线时

＊无导线时
　不需指定 

＊无导线时
　不需指定 

保护管直径

导 线 包 皮

导线端头形状

安 装 夹 具

规    格

备    注

测 温 接 点

 导 线 长

保 护 管 长

测温电阻的种类

代  码
ＥＸＡ
ＥＸＢ
ＥＸＣ

　　　　　内　容
玻璃纤维包皮外加不锈钢屏蔽
玻璃纤维包皮
塑料包皮内加铜网线屏蔽

代  码
ＥＸＤ
ＥＸＥ

　 内　容
塑料包皮
硅胶绝缘包皮

请用 mm指定希望的导线长度(不需要导线时，不需指定)

在100～1,000mm的范围内指定

代  码
　Ｙ
　Ｒ
　Ｍ

　　内　容
Ｙ形端子(端头)
圆形端子(端头)
金属插件

代  码
  Ｎ

 　内　容
无处理

代  码
  Ｅ
　Ｎ

代  码
　Ａ
　Ｂ
　Ｃ
　Ｄ

　　内　容
固定奶嘴型(螺丝)
松动式奶嘴型(螺丝)
固定法兰盘
滑动法兰盘

　　内　容
压缩螺丝
无安装夹具

代  码
 ＮＧ

 内　容
非接地形



安装夹具

●法兰盘

●JIS・FF法兰盘(固定型) ＜材质：SUS304＞

●滑动法兰盘 ＜材质：鋳铁黑色塗装＞ ●奶嘴型(螺丝) <材质：SUS304＞
适用的保护管的直径：φ4.8～φ22

●指定带安装夹具时的保护管长度(　)

●压缩螺丝
　<紧固环材质：SUS304＞

φC

φD

φh

t

10
15
20
25
40
50
65
80
10
15
20
25
40
50
65
80
25
40
50
65
80

75
80
85
95
120
130
155
180
90
95
100
125
140
155
175
185
125
140
155
175
200

9
9
10
10
12
14
14
14
12
12
14
14
16
16
18
18
16
18
18
20
22

55
60
65
75
95
105
130
145
65
70
75
90
105
120
140
150
90
105
120
140
160

12
12
12
12
15
15
15
19
15
15
15
19
19
19
19
19
19
19
19
23
23

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
4
4
8
8
8

3/8
1/2
3/4
1

11/2
2

21/2
3
3/8
1/2
3/4
1

11/2
2

21/2
3
1

11/2
2

21/2
3

28

φ
30

8 1

φ
68

φ
58

1 M4

3-φ4.5开孔

R
25

120°

H

A×BR (P.T)

H

A×BG (P.F)

尺寸的称呼 法兰盘的各尺寸 螺钉孔 

Ａ Ｂ ｔ φＣ φｈ 数φＤ

JIS 5K
法兰盘的
基本尺寸

JIS 10K
法兰盘的
基本尺寸

JIS 20K
法兰盘的
基本尺寸

単位：mm

指定方法  为JIS 5K法兰盘时、请指定 JIS5K(固定)法兰盘 10Ａ或3/8Ｂ。

指定方法 请告知使用的保护管的直径。

指定方法

请指定 G或PF(平行螺丝)1/8・R或PT
(锥形螺丝)1/8。

G(PF)/R(PT) Ｈ

10
12
15
18
22
22

1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

6
6
7
10
16
16

14×16.2
17×19.6
21×24.2
26×30
32×37
41×47.3

Ａ×Ｂ

平行螺丝　

锥型螺丝　

単位：mm

带固定法兰盘・奶嘴型时、请指定
螺丝下・法兰盘下的 ℓ尺寸。
安装夹具和套管以及端子箱之间如需要间隔
的时候、请特别指定。 

带理化工业法兰盘(滑动法兰盘)・压缩螺丝
时、与没有安装夹具时一样，
请指定端子箱・套管下的 ℓ尺寸。

带奶嘴型(螺丝) Ｌ型带固定法兰盘 理化工业法兰盘 
(附滑动法兰盘)

※ 也可制作ＲＦ法兰盘。请订购时指定。　　　　　　　

※平行螺丝・锥型螺纹都可对应固定奶嘴型(螺丝)・
　松动嘴型(螺丝)。

Ｌ型时、如下图安装。
安装位置如是下图以外时请咨询。 

※ 保护管的直径为φ10以下时、
   在固定法兰盘与端子箱之间加补强环。

50

补强环
φ22 50

610

L

12 712 13

L
A BA B

R(PT) Ｌ Ａ Ｂ保护管直径
1.6
3.2
4.8
3.2
4.8
6.4
8.0

31
34
35
35
35
37
45

12×13.7
12×13.7
12×13.7
14×16.2
14×16.2
14×16.2
17×19.4

12×13.7
12×13.7
14×16.2
12×13.7
14×16.2
14×16.2
17×19.4

1/8

1/4

R(PT)1/8　 R(PT)1/4　

単位：mm

※ R(PT)3/8・R(PT)1/2・R(PT)1也可制作。
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各种固定夹具・导线的端头处理・端子箱
●各种固定夹具

●导线的端头处理

●端子箱

70

φ
55

44

72

PF3/8

90

φ
78

58

97

PF1/2
55(44)

70
(4
3)

21(17)

名　　　称 防溅水・30形端子箱 防溅水・35形端子 开放・80形端子箱

形　　      状

単 位 ： m m

材 质 铝压铸 铝压铸 酚醛树脂

塗 装 銀色塗装 銀色塗装 黑 色

配 线 取 出 口 ＰＦ3/8 ＰＦ1/2 开 放 端 子
端 子 数 (热电偶)2,(电阻式)3 (热电偶)2,4,(电阻式)3,6
端 子 板 材 质 皂石 酚醛树脂

适用保护管直径 金 属 φ3.2～8
φ6～8 φ6～21

φ4.8～22 φ3.2～8<( )内尺寸>,φ4.8～22
φ6～8<( )内尺寸>,φ6～21非金属

规

格

4.5
φ3

φ
122

3

310

R (PT)1/8

2-φ4

18

φ
5.

7
2636

φ
10

.5

10

501.5

T-100固定夹具(記号Ｆ）

2-φ3.5

16

φ
a

2636

φ
12 7

b1.6

M3

PRE-6/PRE-8固定夹具(記号Ｆ）

PRE-6固定夹具
PRE-8固定夹具

φa bType
6.5
8.5

15
18

有关导线(补偿导线、铜线)的端头处理、有 Ｙ形端子・圆形端子・插件・ＴＣ型插件等。
另外、也可按照要求处理。

30 15 36.4

φ4.7

φ4

25
.4

12
.4

5.
8

3.
2

20

6.
5

4.
3

20 φ
18

43 42

11

φ
8

φ
21

φ
14

.5

M18P:1

φ
18

φ
8

φ
21

φ
14

M18P:1

Ｙ形端子

ＴＣ形插件(热电偶插件）

圆形端子 金 属 插 件

○转换头 ○插头

○插座

○插头 ○插座

标准：三和插件

*1：作为端末处理、如顾客指定TC形插件时、
　　则为 (插头)＋(插座)的构成。

*2：作为端末处理，当顾客指定金属插件时、则为(插头)＋(插座)的构成。
    指定转换头时，构成为（转换头）＋（插头）。

23

φ
32

φ
16

φ
14

.5

M18P:1

7

φ
24

3-φ3.2盘孔

型  号 规  格

转换头

插头

插座

热电偶(1対式)

热电偶(2対式)

测温电阻(1元件)

测温电阻(2元件)

热电偶(1対式)

热电偶(2対式)

测温电阻(1元件)

测温电阻(2元件)

热电偶(1対式)

热电偶(2対式)

测温电阻(1元件)

测温电阻(2元件)

SCK-1602-A
SCK-1604-A
SCK-1603-A
SCK-1606-A
SCK-1602-P
SCK-1604-P
SCK-1603-P
SCK-1606-P
SCK-1602-R
SCK-1604-R
SCK-1603-R
SCK-1606-R

（１対式) （2対式)

12 14
23+-

+-

-+
φ
24φ

16.5

3-φ3.2
+0.3
 0

圆周上３等份

面板加工图

型号：CSP01-□ 型号：CSP02-□

*1

(热电偶) 2

3-22

＊可以制作不同种类的螺丝。

适合机种:T-100,101,102,110,111,R-101,R-111,R-102
         保护管直径φ5,φ4.8

T-220固定夹具

T-200固定夹具
适合机种(内直径φd=7.2mm):T-200,201,210,211

适合机种(内直径φd=5.2mm):T-220,221,202SH,212SH 适合机种:T-100,101,102,110,111,R-101,R-111,R-102
  PRE-6固定夹具:保护管直径φ6
　PRE-8固定夹具:保护管直径φ8

φ
d

L
+0
.2

 0

螺丝:R(PT)1/8时 L=32,40,62,80,100(订购时指定)

V1.25-B3A
(日本圧着端子制造(JST)制作)

V1.25-M4
(日本圧着端子制造(JST)制作)

热电偶・测温电阻
温度传感器

各
种
传
感
器

皂石



安装方法

・滑动法兰盘（代码：Ｄ）

可任意决定插入长度。用螺钉将法兰盘固定于安装部位、用螺丝将保护
管固定。没有密气性。

因为在保护管上焊接奶嘴型(螺丝)，所以插入长度为固定。(订购时
事先在安装侧焊接螺母或开洞做螺纹，将螺丝拧进。螺丝的种类有圆
锥螺丝和平行螺丝。

・固定法兰盘（代码：Ｃ）

・固定奶嘴型(螺丝)（代码：Ａ）

因为在保护管上固定奶嘴型(螺丝)的螺栓，所以插入长度为固定。
(订购时指定)
事先在安装侧焊接螺母或开洞做螺纹，将螺丝拧进。仅旋转螺丝即可，
安装简单。
但是、没有密气性。
螺丝的种类有锥型螺丝与平行螺丝。

・松动式奶嘴型(螺丝)代码：Ｂ）

可任意决定插入长度。事先在安装部位焊接螺母或打洞开螺纹，将螺
丝拧进。决定了插入长度后再将螺母拧紧固定。

・压缩螺丝(C.F)（代码：Ｅ）

用直线型难以装置的場所，以及导线・端子箱有可能腐蚀等时，安装Ｌ
型。

・Ｌ型

事先在安装部位打洞开螺纹，拧进固定夹具。将卡口帽扣在固定夹具
上进行固定。用弹簧的圧力让测温接点经常可紧密接触到测温部位。

・卡口式

因为在保护管上焊接法兰盘，所以插入长度为固定。(订购时指定)
事先在安装部相法兰盘焊接位打洞开螺纹，拧进固定夹具。事先将焊
接在安装侧、使用垫圈来固定螺钉。

固定夹具卡口

螺丝
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使用时注意事项
●有关插入长度

如果热电偶测温接点・测温电阻元件与测温对象不是同一温度，、则无法正确测量温度。有关保护管的插入长度
请预留足够的长度。
有关插入长度因测量物体・保护管材质等条件而异，基准如下。

・传感器与导线(或补偿导线）接续时、或与插件、仪表等接续时，请充分确认极性。
　极性错误导致的误差大、无法得到正确的测量値。
・关于热电偶的接线，请使用与热电偶的种类相同的补偿导线。如果使用不同种类的补偿导线的话、将会产生很大的误差
　以致无法得到正确的测量値。
　测温电阻的配线，请使用铜线。

・与端子台・插件等接续时、由于拧的不紧有可能发生接触不良，或因线材的毛刺有可能造成短路，因此请充分注意
　　来进行接续。
・请注意导线的耐热性。一旦接触热源或非常接近热源时，就有可能发生绝缘不良・短路・断线等。

・２対式热电偶
　２対式热电偶为测温接点被固定在一起。如有干扰电圧等时、请在外部进行绝缘。
  　（也可以制作非接地式且各自单独固定型。请咨询。）

定期检查、掌握保护管的损伤状态，除去附着的油烟垢・灰尘・污垢等物、调整接续部螺丝的松紧，除去水滴・结露，确认绝缘电阻
（接地型除外）、及其他环境的维护等。另外、请定期确认精度。

丢弃不要的温度传感器时，请作为工业废弃物来处理。有关处理方法，请遵循当地政府的规定。

●有关配线 

・温度传感器与收信仪表接续时、请接续于指定的传感器输入端子。一旦接续到电源，则因高温有可能导致烫伤以及火災・爆炸等原因。
・请不要装置于附近有高电圧电源的地方以及、因漏电等原因可能导致温度传感器被施加高电圧疑虑之地方等。
・由于因热冲击有可能导致破损，因此请避免急热・急冷。 (特别是磁器保护管，请务必注意。)
・温度传感器使用(高温或低温)后,为了避免烫伤或冻伤，请在温度恢复至常温前请勿接触传感器。
・设置后、请确认温度是否适当。

・铠装温度传感器
　弯曲铠装式时，弯曲半径要大于铠装式导管直径的5倍,且请勿反复弯曲。否则会破损。
 （制作时，弯曲半径可加工到其3倍。)
  另外、铠装测温电阻由于前端装有电阻元件， 因此、前端100mm以内请勿弯折。
　保护管长时，将以绕卷状出货。将线卷回时，请与绕线相反方向卷回。(请勿在螺旋状态硬拉。)

・带套管的温度传感器
　请勿在用树脂固定的套管附近勉强弯折。另外，请在套管最高使用温度范围内使用。将造成接续力的低落、断线以及接续不良、短路等。
  铠装形热电偶时、保护管长度可制作到50mm，但是由于套管部位温度容易受到热源影响而変动，到达稳定需要的时间长，
　因此容易产生温度误差。请尽量指定长尺寸的,这样可以兼顾使用温度。

・带导线的温度传感器
　如果强拉硬扯导线就有可能导致断线或短路。安装·拆卸带不锈钢屏蔽线包皮导线的温度传感器时、如强拉硬扯，则屏蔽线的细网线有可能断线。
     请勿对导线进行过度的反复弯折以及勿滑动弹簧等。
　另外、屏蔽线有可能刺伤手，因此、请使用时戴手套等来进行保护。

・氟树脂包皮温度传感器
　氟树脂包皮温度传感器具有耐药品性的优点,但因药液种类随着时间的経过可能有渗透。
　另外、有关使用温度、请在规格范围内使用。

・磁器保护管温度传感器
　由于磁器保护管容易破损，所以请使用时勿对保护管部位施加应力。

●有关使用

●使用中的检查

●废弃处分

弊社对用户或第三者即使蒙受下列损害，也概不负责。
　　　・由于使用传感器所造成的损害时
　　　・由于弊社无法预测的传感器的缺陷所造成的损害时
　　　・其他间接的损害

●有关使用时

插入长

保
护
管
直
径

液　　体 

气　　体 

保护管直径的5倍以上 
测量物体的种类 插入长

保护管直径的10倍以上

※ 测温电阻时，请再插深些。

热电偶(金属保护管)的插入长度的基准
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热电偶・测温电阻
温度传感器

各
种
传
感
器


