
ECscan系列防水笔型电导率计

ECscan系列防水笔型电导率/ 温度计包含 20, 30, 40三款型

号, 仪器适用于测量液体的实际电导率值, 本系列仪器具

有自动温度补偿功能。

适用范围:
ECscan20 型用于测量纯水等低电导液体的电导率值.
ECscan30 型用于测量自来水, 矿泉水等液体的电导率值.
ECscan40 型用于测量高电导液体的电导率值。

铂金电极设计：

ECscan系列采用高纯度铂金传感器设计, 在全量程范围内

保障测量值精确稳定。

自动校准:
ECscan系列具有一点按键自动校准功能, 校准时, 您只需在仪器

中设定该校准液在 25摄氏度时的电导率值并将电极传感器浸入

校准液中, 按 CAL 键, 仪器即会自动校准并储存校准值。.

自动温度补偿:
仪器配备温度传感器, 通过温度键, 您能浏览当前溶液的温度值,
进行电导率测量时, 仪器自动进行温度补偿。

测量值锁定功能:
ECscan 系列仪器具有简捷的测量值锁定功能, 方便您浏览或记

录显示值。在电导率测量模式, 按 HOLD 键, 仪器自动锁定当前

测量值, 再次按键, 仪器返回测量模式。

自动或手动关机:
为了有效节约电能, 我们为仪器设置了自动关机程序。开机后,



如果您在 8 分钟内没有任何按键操作, 仪器将自动转入待机模

式。

防水性能:
ECscan 系列具有良好的防水性能, 即使置于水中也不会影响使

用, 仪器的重量经过悬浮力计算, 浸入水中可自行浮起。


