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安全须知

[image: image2.wmf]警告[image: image3.wmf]危险：当你发现有以下不正常情形发生,请立即终止操作并断开电源线。立刻与上海双特电工销售部联系维修。否则将会引起火灾或对操作者有潜在的触电危险。

· 仪器操作异常。

· 操作中仪器产生反常噪音、异味、烟或闪光。

· 操作过程中，仪器产生高温或电击。

· 电源线、电源开关或电源插座损坏。

· 杂质或液体流入仪器。
安全信息

[image: image4.wmf]警告[image: image5.wmf]危险：

为避免可能的电击和人身安全，请遵循以下指南进行操作。

	免责声明
	用户在开始使用仪器前请仔细阅读以下安全信息，对于用户由于未遵守下列条款而造成的人身安全和财产损失，上海双特电工将不承担任何责任。


	仪器接地
	为防止电击危险，请连接好电源地线


	不可在爆炸性气体环境使用仪器
	不可在易燃易爆气体、蒸汽或多灰尘的环境使用仪器。在此类环境使用任何电子设备，都是对人身安全的冒险。


	不可打开仪器外壳
	非专业维护人员不可打开仪器外壳，以试图维修仪器。仪器在关机后一段时间内仍存在未释放干净的电荷，这可能对人身造成电击危险。


	不要使用已经损坏的仪器
	如果仪器已经损害，其危险将不可预知。请断开电源线，不可再使用，也不要试图自行维修。


	不要使用工作异常的仪器
	如果仪器工作不正常，其危险不可预知，请断开电源线，不可再使用，也不要试图自行维修。


	不要超出本说明书指定的方式使用仪器
	超出范围，仪器所提供的保护措施将失效。
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有限担保和责任范围


我们保证您购买的每一台SHQJ36S2在质量和计量上都是完全合格的。此项保证不包括保险丝。

    我们承诺生产仪器的主机及附件，在产品保修期内无任何材料和工艺缺陷等产品质量问题，在保修期内，若产品被证明有缺陷，将为用户免费维修或更换。


自发货之日起，产品主机保修两年，其它附件保修一年。凡在保修期内因产品本身的质量引起的硬件或软件的故障，由维修部或授权的维修点对产品进行免费的维修。对于超过保修期的产品，将为客户进行有偿维修。

对于免费维修的产品（无特殊问题），承诺在收到机器五个工作日内修好并返回给客户，并承担返程的运输费用。

若出现以下情况的一种，将不进行免费维修。

（1）：运输过程中造成的意外损坏。

（2）：因错误安装或在非产品规定的工作环境下使用造成的仪器故障或损坏。

（3）：产品人为的外观损坏（如表面擦伤，变形等）。

（4）：私自拆机修理，改造，更换器件及产品保修封条被撕毁。

（5）：因不可抗拒因素（如雷击）造成的故障或损坏。

（6）：因用户不恰当操作造成的直接或间接损坏。

若因客户操作不当引起仪器的测量不准或不能测量，仪器本身无问题的，返程费用由客户承担。
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1 安装和设置向导

	[image: image6.wmf]
	感谢您购买我公司的产品！使用前请仔细阅读本章。

在本章您将了解到以下内容：

· 主要功能装箱清单

· 电源要求

· 保险丝更换

· 操作环境

· 清洗


1.1 装箱清单

正式使用仪器前请首先：

1．检查产品的外观是否有破损、刮伤等不良现象；

2．根据下表检查仪器附件是否有遗失；
表1-1 仪器附件

	名称
	数量

	使用说明书
	1份

	电源线
	1根

	保险丝
	2只

	开尔文测试夹
	1付

	四端测试线
	1付

	温度探头
	1个

	检定报告
	1份

	产品合格证
	1张


1.2 电源要求







   只能在以下电源条件使用：








电压：100-240V AC








频率：50Hz/60Hz







功率：最大60VA



	[image: image7.wmf]
	警告：为防止电击危险，请连接好电源地线

如果用户更换了电源线，请确保该电源线的地可靠连接。


1.3 保险丝的更换

[image: image8.png]Power





图1-1 后面板上的保险丝盒

	[image: image9.wmf]
	注意：请使用250V,0.5A慢熔保险丝




1.4 操作环境







   必须在下列环境条件下使用：








温度：0(C～55(C，








湿度：在40(C小于95%RH




1.5 清洗






为了防止电击危险，在清洗前请将电源线拔下。







请使用干净布蘸少许清水进行外壳和面板进行清洗。







不可清洁仪器内部。

	[image: image10.wmf]
	注意：不能使用溶剂（酒精或汽油等）对仪器进行清洗。


2 概述

	[image: image11.wmf]
	本章您将了解到以下内容：

· 引言
· 型号说明
· 主要规格

· 主要功能


2.1 引言

感谢您购买SHQJ36S2超低直流电阻测试仪。
SHQJ36S2是一种高精度、采用高性能微处理器控制的电阻测试仪。它的量程范围为3mΩ～300Ω，可以测试0.01(Ω～300Ω的电阻，最大显示300000数。测试速度在2次/秒下，依然可以保证0.05％的精度，并且读数跳动可控制在5字以下。
仪器拥有专业分选功能，具有3档分选，多样分选讯响设置，标配Handler接口，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。
 SHQJ36S2可测量各种高、中、低值电阻器；各种开关接触电阻；接插件接触电阻；继电器触点电阻；导线电阻；车、船、飞机的金属铆接电阻；印制版线条电阻等。
2.3 主要规格
 技术规格，包含了仪器的基本技术指标和仪器测试允许的范围。这些规格都是在仪器出厂时所能达到的。
	参见：
	完整的技术规格参见附录A。第26页


· 基本准确度：0.03%

· 最大300000数显示位数

· 六量程自动或手动测试
提供0.01(Ω ～ 300Ω测试范围。

· 高精度测试
2次/秒的测试速度下，仍可以保持0.05%的准确度，最大读数30000数。

· 三显示
显示直读测试值的同时可显示补偿到的温度值、温度补偿后的电阻值。
· 温度测试功能
可以通过外接Pt电阻进行温度测试。
· 温度补偿功能
不管室温多少，可以补偿到您指定温度下的电阻值。
2.4 主要功能

· LCD液晶显示屏
480×272像素，24位色，4.3英寸彩色液晶显示屏
· 热电势补偿
电流脉冲测试模式，对热电势进行补偿，最小化热电势影响

· 键盘锁定功能。
· 可选接口功能：
1. Handler接口：分选结果输出，比较档选择输入，触发信号输入，EOC信号输出。

2. RS232C接口：使用三线简易型串行接口。兼容SCPI指令集，ASCII码传输，完成所有仪器功能。

3. IEEE-488接口：兼容SCPI指令集，总线数据和命令使用ASCII码传输，完成所有仪器功能。兼容IEEE-488.1和IEEE-488.2。

3 开始

	[image: image12.wmf]
	本章您将了解到以下内容：

· 认识前面板——包括按键、VFD和测试端子的介绍。

· 后面板——介绍电源和接口信息。
· 仪器手柄——教您如何使用仪器手柄。

· 上电启动——包括上电自检过程、仪器缺省值和仪器预热时间。

· 显示信息——关于仪器启动和使用过程中将会碰到的提示信息。
· 开始测试——包括如何连接到测试端、仪器功能设置。


3.1 前面板

3.1.1 前面板描述
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图3-1 前面板

1： 显示窗
	参见：
	 详细内容，参见“VFD”一节。


2： 旋钮

用于选择功能或输入数值。
3： 键区二

一组多功能按键。包括了主功能按键、第二功能键和数字键。
	参见：
	详细内容请参见“键区”一节。


4： 电源开关

按下：开；弹出：关。
	[image: image14.wmf]
	警告：请勿快速的连续的开关仪器，瞬间的冲击可能会缩短仪器寿命甚至损坏仪器。


5： 键区一

一组主功能按键。
	参见： 
	详细内容请参见“键区”一节。


6： 输入端

输入端用于连接四端开尔文夹。

Drive+

电流输出高端
Sense+      电压采样高端

Sense-      电压采样低端
Drive-

电流输出低端
	[image: image15.wmf]
	注意：不要加直流电压或电流到测试端，否则会损坏仪器。

测试电容前，确保电容中的电荷已被完全放净。

	参见：
	详细内容请参见“测试端的连接”一节。


3.2 后面板
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图3-2 后面板

 1 —— U盘插座


用于导出仪器内的数据，

	[image: image17.wmf]
	注意：使用仪器自带的优盘，最大容量为2G。


2 —— RS232或RS485通讯口
3 —— 电源插座






电压：
AC 100V ～ 240V






频率：
50Hz/60Hz
4 —— 温度探头连接口
5 —— 远程遥控口
3.3 仪器手柄
仪器手柄可以调节，双手同时握住手柄两侧，向两侧轻拉，然后旋转手柄。手柄可以调节到四个位置，如下图所示：

	
[image: image18.emf]
可视位置1
	
[image: image19.emf]
手提位置

	
[image: image20.emf]
可视位置2


[image: image21.emf]
可视位置3
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    移除位置侧视图                                    移除位置正视图

移除手柄位置。（向两侧拉，直到移除手柄。）


3.4 显示

开机后即进入测试页面，测试页面包括设置参数、测试状态、测试结果。如下图：
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图 3-3测试主页面






1 —— 测试状态






在测试时此标志会闪烁，闪烁的速度可以真实的反应测试速度。





2 —— 测试速度
测试速度有两种：慢速，快速。





3 —— 测试电阻值





4 —— 温度补偿开关






OFF：关闭温度补偿功能






ON： 打开温度补偿功能





5 —— 温度系数






在温度补偿功能打开时，就需要将温度系数代入公式中计算。





6 —— 测试参数





    在测试结果显示区域，显示那几项测试参数。





7 —— 量程号





8 —— 电流倍率
4仪器操作
4.1 开机
4.1.1启动电源
面板左下方标识“
[image: image25.emf]”的按键为电源开关。




[image: image26.png]




电源开。   


[image: image27.png]




电源关。

4.1.2 开机后的参数：仪器启动完成后，会载入上次设定的测量参数。
4.1.3 预热时间：为了达到指定的准确度，仪器需要预热至少20分钟。
4.2 开始测试

4.2.1 测试端的连接

如果您使用随机附带的“开尔文”测试夹进行测试，请按照下列方法与仪器测试端相连接。
将有红色标识的测试电缆的橡胶插头插入+中；

将有黑色标识的测试电缆的橡胶插头插入-中。

橡胶插头头上的Sense对面板上的Sense，Drive对Drive。

红色电缆为测试端高端。

黑色电缆为测试端低端。

[image: image28.jpg]Drive- Sense- Sense+ Drive+





	[image: image29.wmf]
	警告：严禁将电流源、电压源直接接入测试端。储能元件请在放电后接入测试端。


4.2.2 选择测试参数


 SHQJ36S2可测量参数如下：


●R



电阻


●ρ


电阻率

   ●R-ρ


电阻-电阻率

测试功能设置操作步骤如下：
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图 4-1量程设置页面

通过拨盘将选择区域选在参数上，会出现三个测试功能键


R     —— 电阻测试模式


ρ    —— 电阻率测试模式


R-ρ  —— 电阻和电阻率测试模式
4.2.3 选择测试量程

量程自动状态下，SHQJ36S2将通过下表自动选择最合适的量程进行测量。

表3-1  量程号、量程电阻及量程变动过程

	量程号
	测试电流（倍率1.0）
	量程电阻
	升范围
	降范围

	1
	10A
	4.7m(
	3m(
(
30m(
(
300m(
(
3(
(
30(
(
300(
	2.9m(
(
29m(
(
290m(
(
2.9(
(
29(
(
290(

	2
	1A
	100m(
	
	

	3
	100mA
	100m(
	
	

	4
	100mA
	1(
	
	

	5
	10mA
	10(
	
	

	6
	1mA
	100(
	
	


用户可以通过以下页面来设置量程。
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图 4-2量程设置页面

通过拨盘将选择区域选在量程上，会出现三个量程功能键


自动     —— 将量程设置在自动模式


Range+  —— 将量程向上递增

Range-   —— 将量程向下递增
	提示：
	使用手动量程下可有效提高测试速度。


4.2.4 选择采样速率

完成一次采样是从测试产生 - 模数转换 - 运算 到显示测量结果和分选结果为止。这段时间称为采样时间。采样速率是指每秒能完成的采样次数。

SHQJ36S2提供了两个速率供用户选择，您可以通过“速度”键进行循环设置：


Fast：

快速


Slow：

慢速

使用“速度”按键来切换速率。
4.2.5 电阻清零功能
清零功能是在测试时可以抵消（扣除）清零时的电阻值。
1．按“清零”键进入清零功能。在开始清零前要确保测试夹连接稳定。
2．按“确定”开始清零。仪器进行清零，在自动量程下，仪器将对当前电流模式下的所有量程进行清零。在手动模式下仪器仅对当前电流模式下的当前量程进行清零。

如果清零成功，清零数据将保存在非易失性存储器中。

3．按“退回”或清零完毕后仪器返回到测试状态。
4.2.6温度补偿

如果仪器配有测温探头，那么用户可以对被测件进行温度补偿。

通过“补偿”开关可以开启/关闭温度补偿。在屏上的“补偿”标识后“ON”或“OFF”表示开启或关闭温度补偿。温度补偿功能打开后，温度探头连接正确，则温度会显示在屏幕的右上角，如下图：
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图 4-3 温度补偿开关设置页面

补偿公式：

	
[image: image33.wmf])]
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	T0 － 参考温度（取20℃）

	
	T  － 当前测量温度

	
	α － 参考温度下的温度系数

	
	Rx － 未经补偿值

	
	R0 － 经过温度补偿后的值


温度系数α的设定：通过拨盘将设置区域选择在“温度系数”一栏中，如下图：
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图 4-4 温度补偿系数设置页面

铜 —— 0.00393

铝 —— 0.00429

银 —— 0.0038

其他 —— 测试其他金属可以任意设置温度系数
例如：在测试金时，金在20℃时的电阻率为0.00324，仪器设置时选择其他，并输入0.324。
4.2.7 电阻率

本仪器可以通过测试的电阻值，直接显示出该金属的电阻率，操作步骤如下：

1、 将仪器测量参数选择为“ρ”或者“R-ρ”

2、 再设置截面积和长度。
电阻率设置页面如下：
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图 4-5 电阻率设置页面
4.2.7.1电阻率计算公式如下
ρ =RS/L
R：电阻值
S：导线截面积
L：导线长度
扁导线截面积算法：S = W（宽度）*H（高度）；
圆导线截面积算法：S =πr2
A 规格
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	附录A中您将了解到以下内容：

· 技术指标。
· 一般规格。
· 外形尺寸。


技术指标

下列数据在以下条件下测得：

温度条件：23℃±5℃

湿度条件：(80% R.H.

零值调整：测试前清零

预热时间：>15分钟

校准时间：1年
脉冲电流测试（只适用于电阻<30(）

采样速率：
快速：约2次/秒




慢速：约1次/秒

测试电流准确度：
10％

	量  程
	最大显示值
	分辨率
	快  速
	慢速
	测试电流
	测试端开路电压

	1
	3mΩ
	3.00000mΩ
	0.01(Ω
	0.05%±5字
	0.03%±3字
	10A
	<3V

	2
	30mΩ
	30.0000mΩ
	0.1(Ω
	0.05%±5字
	0.03%±3字
	1A
	<3V

	3
	300mΩ
	300.000mΩ
	1(Ω
	0.05%±5字
	0.03%±3字
	100mA
	<3V

	4
	3Ω
	3.00000Ω
	10(Ω
	0.05%±5字
	0.03%±3字
	100mA
	<3V

	5
	30Ω
	30.0000Ω
	100(Ω
	0.05%±5字
	0.03%±3字
	10mA
	<3V

	6
	300Ω
	300.000Ω
	1mΩ
	0.05%±5字
	0.03%±3字
	1mA
	<3V


温度测量指标：
	量程范围
	-10℃ ~ 80℃
	80℃ ~ 125℃

	分辨率
	0.1℃

	准确度
	0.5℃
	1℃


一般规格

屏幕：

480×272像素，24位色，4.3英寸彩色液晶显示屏。

显示参数：
直读、百分比误差和分选结果。

显示范围：
0.1(( ~ 300(
，最小分辨率：0.01((。

最大读数：
300000
测试信号：
脉冲测试。
触发：

内部、外部和远程触发。

量程：

自动和手动

清零：

用户清零。

接口：

处理机（Handler）接口；




RS232接口；




GPIB（IEEE488）接口。

编程语言：
SCPI

环境：

指标：

温度15℃~35℃
湿度<80% RH




操作：

温度10℃~40℃
湿度10~90% RH




储存：

温度 0℃~50℃
湿度10~90% RH

电源：

100V ~ 240VAC
50Hz/60Hz
保险丝：
0.5A慢熔

功率：

最大60VA

重量：

约3.5kg。

随机附件：
使用说明书， 开尔文测试夹，四端测试线,温度探头，交流电源线，检定报告，质保证书。

外形尺寸
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