SXGK- II型高低压开关柜通电试验台

SXGK- II型高低压开关柜通电试验台使用说明书

SXGK-II型高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源，便于对开关柜的检测，提高工作效率。

一、技术参数：

输入电源：三相四线AC380V

输出电压及电流：

1、 三相AC 0 – 10A输出（〈100V，可调值〉   一组

2、 三相AC100V输出  (固定值)              一组

3、 交流操作电压输出 AC 0~400V, 220V时,电流小于10A

4、 直流操作电压输出 DC 0~260V
5、  直流合闸电源输出  DC 0~300V(额定电流100A,短时工作电流300A)      一组

6、单相AC220V输出（固定值，插座形式）     二组，

7、三相AC380V输出（固定值，接线柱）       一组，

8、外形尺寸：560*520*850MM

9、重量：45KG

二、面板示意图及线路原理图
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三、功能说明

1、输出线接线柱前串接10A、16A空气开关作为短路保护。根据用户特殊要求，参数中3 – 4项，可以同时合分闸，没有互锁。请用户注意使用中的要求。

最好每次只能有一组电源输出工作。

2、技术参数中6–7项不受接触器控制，只要总电源开关闭合，即可输出单相AC220V输出（固定值）、三相AC380V输出（固定值），

3、直流合闸电源输出DC 0 -300V（大容量）是独立的单元 ，可以脱离主体柜，单独使用；也可以与主体柜合并使用，直接从柜体后面板直流300V输出接线柱输出。其详细说明见第五：HZGK-300A开关合闸电源。

4、三相转换开关K1、三相AC380V电压表、

四、操作说明

以检验单相交流电压表为例：

1、 接通输入电源AC380V

2、 连接交流操作电压输出电源线至电压表

3、 检查并确认接线是否，接通总电源开关
4、 将调压器回零，并按“合闸“扭，

5、 再按面板上交流操作电压的“合闸”扭

6、 缓慢调节输出调节旋扭，使电压升到要求值，观察电压表的情况。

7、 试验完毕后，先按面板上交流操作电压的“分闸“扭

再按面板上总“分闸”扭。然后，断开总电源开关

五、GK-300A开关合闸电源，外配电源（根据用户要求选配）。

  本电源由全控三相整流模块、移相触发电路、自动调节电路、吸收回路组成。

晶体管智能控制模块将复杂的自动调节电路、晶闸管和触发电路集成为一体，通过调节控制信号电压的大小，改变晶闸管导通角的大小，从而实现对电源进行调节、自动控制的功能。

触发电路系统、晶闸管、导热底板相互绝缘隔离，介电强度大于2500V，使用安全方便。三相整流模块输入端无相序限制。可适用于阻性、感性负载。

使用说明：

1、 接通三相四线AC380V

2、 将输出DC300V接至负载

3、 将输出调节旋扭逆时针旋转至零位。

4、 检查并确认接线无误

5、 将电源开关闭合

6、 缓慢调节输出调节旋扭，将电压升起到达合适值。

7、 试验完毕后，先将输出调节旋扭逆时针旋转至零位，再断开电源开关，待放电完毕后，才能开始解线。
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