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一、简   介


ZB-WL30/300卧式电脑拉力仪是我公司按新国家标准规定要求研究开发的一种新型仪器。仪器按新国家标准GB/T 12914-91（恒速拉伸法）的规定要求设计。同时参照GB 13022-91、GB/T1040-92、GB2792-81、GB/T 14344-9、GB/T 2191-95、QB/T 2171-95等国家和行业标准。

本仪器采用独特卧式设计，具有结构紧凑、功能齐全、操作方便的特点。仪器采用目前国内外技术先进的元器件、配套部件、单片微机进行合理构造和多功能设计。具有标准中包含的各项参数测试、转换、调节、显示、记忆、打印功能，具有数据处理功能，可直接得出各项数据的统计结果，还具有传感器过量程保护、电机过载保护及故障自诊断等功能。


本仪器可用于测量纸张、铝箔、铝塑带等的抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数、抗张能量吸收值和裂断时拉伸时间。不仅可用于不同标准长度、宽度的试样，而且还可随情况简单设定，改变拉伸速度。在拉伸一组试样后，又能方便地用按键，直接显示和打印出各测定参数的平均值、标准偏差和变异系数。

二、标准依据

本仪器参数、功能符合条例国家标准：

GB/T 12914-91  纸和纸板抗张强度的测定法（恒速拉伸法）

GB 453-89      纸和纸板抗张强度的测定法（恒速加荷法）

三、主要技术性能

传动机构采用滚珠轴承，传动平稳、精确

采用进口电机，噪音小、控制精确

大屏幕液晶显示、中文菜单。试验时，实时显示拉伸时间、负荷张力等；并可显示、打印拉伸曲线

热敏打印机，噪声低、更清晰

测量范围  抗张力    0-300N 伸长率    0-50%（短试样可为 0-100%）
拉伸速度   0-399mm/min任意设置，但规定试样拉断时间为 20+5S秒
试样尺寸
试样长度  180mm、150mm、100mm、90mm四档可调

试样宽度  15mm(25mm、50mm可更换夹头,此项由用户说明)

显示分度   抗张力：0.1N；伸长率：0.1%；时间：0.1S
热敏打印机    
通讯输出  RS232插口
电源      AC220V    50Hz   2A
外形尺寸  长×高×深=800×200×270mm
四、构   造

组成


仪器为机电一体化结构。


机械部分用于夹持试样、拉伸和测力。其主要由拉伸动夹头部件和测力静夹头部件两部分组成。

电气部分用于参数设定、测量显示、动作控制、结果打印。主要由主板、显示板、电源板、电机驱动器、打印机组成。

外观结构
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图4-1 仪器外形图


3、键盘  

图4-2 键盘板面图


键盘如图4-1所示，其功能如下表下：

	键符号
	功能

	启动
	用于拉伸试样启动

	中止
	用于中止拉伸试样

	
	数字位移位键

	
	数字调整键

	Tab
	切换键

	参数
	试样拉伸速度、纸样长度、宽度、定量设定键

	浏览
	查看所有测量结果

	删除
	删除一次或所有的测量结果

	走纸
	用于引出打印纸

	确认
	修改参数确认

	统计
	用于显示各参数的统计结果值

	打印
	用于打印数据


五、安置及工作环境

5.1  安置：

仪器应安放在坚固平稳的台面上，最好在仪器左端和背部，没有其他物品，以备需要时用（左端部要进行摇把传动操作；后背部接通讯插头、电源插头、和电源开关）。将电源线插入仪器左后下部的电源插座，以便为仪器供电。

5.2  工作环境：

A、室温：0℃–40℃。

B、相对湿度＜85%。
C、工作环境清洁，无强磁场和震动源。

六、测量术语的符号与公式


6.1  抗张强度  tensile strength


在标准试验方法规定的条件下，单位宽度的纸或纸板断裂前所能承受的最大张力，以S表示，单位为kN/mm。
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式中：
[image: image3.wmf]F

——平均抗张力，N；


  W——试样宽度，mm。


6.2  抗张指数  tensile index



抗张强度除以定量，以I表示，单位为N·m/g。
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式中：S——抗张强度，kN/m；


  g——定量，g/m2。


6.3  抗张能量吸收 tensible energy absorption


将单位面积的纸或纸板拉伸断裂时所做总功，以Z表示，单位为J/m2。
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式中：E——抗张能量，J或mJ；

  W——试样宽度，mm；

  Li——试验前夹头间试样长度，mm。

6.4  抗张能量吸收指数  tensible energy absorption index



抗张能量除以定量，以Iz表示，mJ/g。
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式中：Z——抗张能量吸收，J/m2；


  g——定量，g/m2。


6.5  裂断长 breaking length



假设把任何一定宽度的纸和纸板一段悬挂起来，计算因其自重而断裂时的最大长度，以LS表示，单位为km。
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6.6  断裂时伸长 stretch at break



在标准试验方法规定的条件下，测量纸或纸板试样拉伸至破裂时的伸长，一般用对原试验长度的百分表示。用R表示。

七、操作使用步骤及注意事项

（一）开机


按通仪器左后下部电源开关。通电后先显示“ZB-WL300卧式电脑拉力仪”。几秒钟后，自动转到主界面。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图6-1 主界面

（二）复位置零

若上图中没有显示0.0N，或动夹头没有停在初始位置，此时需要复位置零。其方法为：按中止键然后迅速按确认键。动夹头复位，传感器信号置零。

（三）设定参数

按“参数”键可进入参数设定界面（如想要的拉伸速度、试验长度、宽度与定量同主界面下面的示数一样,则可不必进行再设定,而直接进入第(四)步操作）。
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图6-2 设定界面

通过按“(”和“(”键来调节数值，按Tab键在1～6选项之中切换，即可修改得到所要的参数值，比如设速度：100mm/min,长度:180mm，宽度：15mm，定量：100g/m2。按确认键完成并退出。


此外，本系统还可以通过快捷参数的设定来保存5组常用的参数。


按Tab键移到“快捷参数”选项，按“(”或“(”键选择进入快捷参数设定。
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图6-3 快捷参数


修改快捷参数同样是通过按“(”和“(”键来调节数值，按Tab键来切换，得到所要的参数值后，按确认键保存。在主界面的状态下，按Tab就可以查看、选择快捷参数。


注意：在设定拉伸速度时，要求使拉断时间为20+5S。定量值为计算裂断长、抗张指数和能量吸收指数用，拉伸试样前一定要按试样设定。如不加设定，拉力机将依据预置定量（长180mm，宽15mm）进行抗张指数和抗张能量吸收指数计算。

（四）夹试样

分别旋松左右两夹头上的蝶形螺钉，将试样条平整放入夹头夹紧面中，先平缓逐渐夹紧右夹头，夹紧后，试样应保持平整。

用左手平整轻拉试样左端，观察液晶抗张力值>0.1（N），用右手平缓逐渐夹紧左夹头，夹紧后试样应保持平整，两边线初张力相等。

（五）按“启动”键

确认锁紧旋钮旋送，按“启动”键，电机转动，左夹头以设定速度拉伸，显示屏实时显示数据。

拉伸到一定距离，试样被拉断，仪器发出“嘀”地一声，动夹头返回原位，液晶显示测量结果，如下图所示。
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图6-4 测试结果

3、如按显示切换键Tab ，则可显示抗张力曲线图，可将受力过程直观显示。
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图6-5 抗张力曲线示意图

（六）清除无用数据


如果试样断裂位置在距夹头10mm内，可按“删除”键删除，则此试样号数及测量数据作废，不记入统计原始数据。如果想要删除所有的测量值，可先退回到主界面，然后按“删除”键，出现提示“删除所有测量值？”按确认键删除，按中止键退出。


（七）重复（四）（五）步做同组其他试样，测量结束显示此次测量的结果，按“浏览”键可以查看全部测量结果。按Tab切换。
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图6-6 浏览

（八）结果读数


按“统计”键，显示统计结果：
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图6-7 统计结果

按Tab键查看S(S)，R(S)，Z(S)，Ls，S(C)，R(C)，Z(C)，Ls (C)。

（九）打印


1、拉伸完一个试样后，如需打印该个试样的各项测量值，按“浏览”键

再按切换键Tab，显示该次试样号后，再按“打印”键，即可进行打印。

打印格式如下：




NO.0                   ----试样号




F:        XX.XX  N     ----试样抗张力




S:        X.XXX  KN/m  ----抗张强度




R:        XX.X   %     ----伸长率




Z:        X.XXX  J/m2     ----能量吸收




Ls:       X.XXX  km    ----裂断长




Iz:       X.XXX  mj/g  ----能量吸收指数




I:        X.XXX  N·m/g----抗张指数




T:        X.X    S     ----拉伸时间


2、打印报告

在按“统计”、“打印”键后，即打印出：

设定值：（1）试样长×宽（2）拉伸速度（3）定量值

测算值：试样个数及各参数的平均值、标准偏差及变异系数。

其打印格式如下：





*****REPORT*****



Batch:              ----试样名



Length: XXXmm        ----试验长度



Width: XXmm         ----试样宽度



Speed:  XXXmm/min   ----拉伸速度



Gram:   XX.Xg/m2     ----试样定量值

  

n:     XX  samples  ----总试样号数

  

F(A):   XX.XXN       ----平均抗张力

  

Fmax:   XX.XXN       ----最大抗张力

  

Fmin:   XX.XXN       ----最小抗张力

  

S(A):   X.XX KN/m        （A）--平均值

  

R(A):   X.X  %           （S）--标准偏差

  

Z(A):   X.XX J/m2         （C）--变异系数

  

Ls(A):  X.XX km

  

I(A):   XX.X N·m/g

  

Iz(A):  XX.X mj/g

 

S(S):   X.XX KN/m

  

R(S):   X.X  %

  

Z(S):   X.XX  J/m2
  

Ls:     X.XX  km

  

S(C):   X.X

  

R(C):   X.X

  

Z(C):   X.X
  

Ls (C):   X.X
 

Tester:
  

年 月 日  时间


（十）关机


按断电源开关，所有显示熄灭，所有设定的数据均保存。

八、保护控制

如拉伸到头仍未断裂，动夹头自动返回原位。

如拉伸过载，则动夹头自动返回原位。
如未夹紧试样，则动夹头运行一段时间后，自动返回原位。

九、变更试验长度和宽度

仪器出厂设定的试验长度×宽度为180mm×15mm。

变更试验长度
如需要改变试验长度为150mm.，100mm，90mm，则可取下固定左夹头的插销，插入相应长度的插孔中。

变更试验宽度（此项需用户说明）

如需要改变试验宽度为 25mm. 50mm ，则需更换相应宽度的夹头。

十、维护保养


操作者应熟读使用说明书，严格遵守操作规程，并做好以下维护保养工作：
经常保持试验机清洁，长期不用时应加罩防尘。

试验机出现故障时，应请专业人员检查排除，切勿带病运行。

试验机传动丝杠部位应不定期加注少量润滑油。

注意保护夹头的夹紧面，夹紧面上不应有异物灰尘，拉伸完毕后将两夹紧面合拢，防止灰尘异物落入。

当打印纸卷用完或打印字迹不清时，应更换打印纸卷或打印色带。

十一、故障排除与维修

	故障现象
	故障原因分析
	排除与维修

	无显示，按键失灵
	保险管烧坏、电源开关损坏、电源线接触不良或松脱
	更换保险管、更换电源开关、检查修理电源线

	通电后或使用中乱显示，按键不起作用
	系统“死机”
	关断电源重新开机

	按“打印”键打印机不动作
	1.打印头连线脱落或接触不良

2.打印头损坏
	1.检查打印线路

2.更换打印头

	显示器无显示或乱显示，但试验机其他功能正常
	1.显示器连线脱落或接触不良

2.显示器损坏
	1.检查线路

2.更换显示器

	显示正常，一部分按键不起作用
	按键损坏
	更换按键

	显示正常，电机工作状态失控
	电机控制电路故障
	检查电路，查明故障并采取相应措施（由专业人员处理）

	夹间距设定失控
	限位开关损坏
	更换限位开关


十二、成套一览

     

1、WZL-300 拉力仪                    一台

     

2、电源线                             一根

     

3、25mm夹头（选购件）               一对

     

4、50mm夹头（选购件）               一对

     

5、打印纸                             两卷

     

6、校准带                             一根

     

7、校准架                             一只

     

8、托板                               三块

9、摇把                               一只

     

10、产品合格证                        一份

     

11、使用说明书                        一份

     

12、保修卡                            一份

十三、附录 

拉力仪校准方法（仪器出厂前已校准，非必要时用户无须进行此步）：

按中止键然后迅速按确认键，动夹头复位，仪器完成调零。（该调零方法常用）

若动夹头在校准架的左侧，3、4两步可不做。

按“参数”、 “(”和“(”键，将速度调至350mm/min。

按绿色“启动”键，使动夹头运行至校准架的左侧，按红色“中止”键，使动夹头停止。

取下动夹头。

取下导轨中部的4颗螺钉，然后将校准架装上，拧紧四颗锣钉。

将校准带固定在静夹头上。钢丝绳经滑轮穿过轨道下方的孔，绳子下端挂标准砝码（200N）。（注意：绳子不可接触孔的边缘。）

打开后盖板，合上主板的校准工作跳线，按确定键，校准完成。

纸邦ZB－WL拉力测控软件
操作手册
杭州纸邦仪器有限公司

Tel/Fax:0571-81603239
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速度：×××mm/min 长度：×××mm


宽度： ××mm      定量：×××. ××g/m2


20××-××-××      ××: ××:××





0.0N





设定


速度：×××mm/min


长度：×××mm


宽度：×××mm


定量：×××.××g/m2


时间


快捷参数


Tab键选择，按停止键退出





快捷参数


    速度     长度      宽度  定量g/m2


×××mm/min ×××mm ×××mm  ×××


×××mm/min ×××mm ×××mm  ×××


×××mm/min ×××mm ×××mm  ×××


×××mm/min ×××mm ×××mm  ×××


×××mm/min ×××mm ×××mm  ×××


Tab键选择，按停止键退出





第××次测试结果





F：×××.××N         S: ××. ×××KN/m


R:  ××. ××%          Z: ×.××J/ m2


Ls: ××. ××Km      Iz: ××.×××mJ/g


I: ×××.××N·m/g   T: ×.×S





Tab键选择，按其他键退出





F：××. ××N   Tab键切换





浏览（共××次）


第××次测量


F：×××.××N         S: ××. ×××KN/m


R:  ××. ××%          Z: ×.××J/ m2


Ls: ××. ××Km      Iz: ××.×××mJ/g


I: ×××.××N·m/g   T: ×.×S





Tab键选择，按其他键退出





统计结果


测量次数：××


F(A)：×××.××N    Fmax: ×××.××N


Fmin： ×××.××N    S(A): ×.××kN/m


R(A): ×.××%       Z(A): ×.××J/ m2


Ls(A): ××. ××Km Iz(A): ××.××mJ/g


I(A): ××.××N·m/g  


Tab键切换，按停止键退出


Tab键选择，按其他键退出
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