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一、概述
    KJTC-IV型开关机械特性测试仪,是我厂针对各种高压开关研制的一种通用型电脑智能
化测试仪器。该仪器应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术，配
以精确可靠的速度/距离传感器，可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油
等高压开关的机械特性参数的测量。
    该仪器接线方便，操作简单，操作时只需一次合（分）动作便可得到合（分）闸全
部数据、并能打印所需的全部数据，断口电流波形和动触头运动曲线，便于分析保存。
二、功能与特点
2.1测试功能
(1)三相不同期                                  ms

(2)同相不同期(同时测三相双断口)                ms

(3)动触头行程（同时测六个断口）                mm

(4)动触头超行程（同时测六个断口）              mm

(5)合(分)闸时间（同时测一至六个断口）          ms

(6)合(分)闸弹跳时间(同时测一至六个断口         ms

(7)刚合(刚分)闸速度(测一断口)(传感器安装断口)  m/s

(8)合(分)闸最大速度(测一断口)(传感器安装断口)  m/s

(9)合(分)闸平均速度(测一断口)(传感器安装断口)  m/s

2.2特点
(1)采用最先进的传感器，精确、可靠、安装方便，适应面广。
(2)对开关操动电压适应范围大，DC60V-220V均可操作。
(3)能自动判别并显示开关操作中的错误指令和不成功操作。
(4)测试方法灵活。无论是合闸操作、分闸操作，一次操作就能获得所需测量数据。
(5)测量数据可窗口显示，也可以打印输出。打印机还能提供六个断口的电流波形和一个
   断口动触头时间——行程的波形图。
(6)测试仪体积小、重量轻，便于携带。
(7)抗干扰能力强，能在较强的电磁场中正常工作，适合变电站现场测试。
(8)仪器自带220V/5A直流操作电源，可现场操动各种开关。并具有延时（一秒钟）断电
   功能。
(9)仪器严格按国家标准GB3309-89《高压开关设备常温下的机械试验》中的定义要求进行
   数据采集和处理。
三、仪器结构
仪器由主机和传感器两部分组成，铝合金防震箱包装。
3.1主机面板介绍(见图一)
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                        图一
1、电源开关                             19、同相不同期指示灯
2、电源插座                             20、合分时间指示灯
3、 0.5A保险丝                          21、弹跳时间指示灯
4、交直流选择开关                       22、刚分合速度指示灯
5、5A保险丝                             23、最大速度指示灯
6、操作电源外输入                       24、平均速度指示灯
7、合分闸先择开关                       25、行程指示灯
8、合分闸信号输                         26、超程指示灯
9、断口信号输入                         27、金短时间指示灯
10、接地柱具                            28、无流时间指示灯
11、传感器插座                          29、内置电源启动键
12、合闸指示灯                          30、操作键
13、分闸指灯                            31、数据打印键
14、重合闸指示灯                        32、波形打印键
15、数码显示窗                          33、曲线打印键
16、电源指示灯                          34、数据显示键
17、打印机                              35、复位键
18、三相不同期指示灯
3.2传感器介绍：
传感器两套：真空、机械各一套（见图二）  

                                                                                                                                                   1-传感器滑标                   

2-传感器主体   [image: image2.png]=y pe=f W




                 真空传感器                         机械传感器
                               图二 

四、技术指标
4.1性能参数
多功能开关机械测试仪性能参数                               表一
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4.2综合指标
工作电源：AC220V 10%   50Hz

开关操作电压：dc220V（机内）（可根据用户要求外输入AC、DC电压）
功耗：≤50W

工作环境：-10℃ - +40℃
主机重量：约10Kg

体积：440 300 150

五、断口线的连接与传感器的安装
5.1断口线的连接
该仪器可同时测六个断口、仪器A断口具有测量行程、超行程和分合闸速度的功能。
（传咸器安装断口仪器认作A断口）
①单断口接线
将开关一端（三相）对应连接仪器A、B、C断口信号输入端，另一端任意连接到仪
器共公端（断口信号输入）见图三
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                            图三
②双断口接线
将开关三相静触头六端分别对应连接到仪器A-C’六接线柱，（断口信号输入），
关三相动触头三端任意接到信器三共公端（断口信号输入）（见图四）
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                            图四
5.2合、分闸信号线的连接（见图五）
[image: image6.png]Eh!

B

TI%W!&E

L

SHmiEs]
HEEE Sl

M s ER

;





                           图五
①使用本仪器操作开关时，将仪器合、分闸选择开关置合位，先按启动键，再按操作键
即可，做分闸时，将仪器合、分闸选择开关置分位，仪器先复位，后按起动键，再按操
作键即可。（做分闸前，仪器不可关断电源）
②使用开关操动机构操作时，将仪器合分闸选择开关置合位，操作开关即可，做分闸时，
将仪器合、分闸选择开关置分位，仪器先复位，再操作开关即可。注：断口时间为合、
分闸时间。
注1：使用本仪器操作开关时。仪器的合、分闸信号输出线必需通过辅助开关，如直接接
入合、分闸线圈定能烧坏仪器。
注2：使用本仪器操作开关时，各断口的合闸时间都包括接触器（电磁机构）吸合时间。
注：断口时间为固有合、分闸时间。
六、测试
6.1自检
①电路部分自检，接入220V～电源，（面板2）打开电源开关，（面板1）面板电源指示
灯亮（面板14）显示窗（面板13）C数码管显示d。断口信号接线红柱（面板7）A-C’红
黑柱之间各有14V电压。
②合、分选择开关（面板24置合位时）按操作键机内继电器吸合操动电源输入红按线柱
（面板5）与合闸信号红接线柱（面板6）接通。合、分闸选择开关置分位时，按操作键、
操动电源输入红接线柱与分闸信号红接线柱接通。
③按启动键，操动电源指示灯亮，再按操作键（约一秒钟后操作指示灯灭），同时合、
分闸信号接线柱有220V电压输出。
6.2测量参数显示说明
本仪器必需先做合闸，后做分闸。合闸操作时，显示C，六秒钟后，显示窗改为各断口合
闸顺序显示，同时（面板8）合闸指示灯亮，按显示数据键依次显示不同期、合闸时间、
弹跳时间、动触头行程等。按打印数据键，打印机打印各项数据，断口电源波形，动触
头时间行程特性曲线图。做分闸时，顺序相同。按复位（清除）键，全部数据清除。
6.3打印机输出数据、波形、曲线。
①打印输出格式。（见图七①②）
②合、分闸速度为平均速度，行程为合闸时的实际距离加合闸后的接触行程，超程：为接
触程。（不包括弹簧储备行程）
③电流波形。（见图七③）
注：图中时标t每格为10ms           图中HE为合闸操作信号
    图中FN为分闸操作信号          图中A-F为开关断口电流信号
④A断口动触头时间、行程特性曲线。（见图七④）
注:图中时标t每格为10ms,位移标s每格为10mm。
⑤真空开关时间显示与打印输出结果有微小差异仪器按两位小数运算显示一位小数，因此
测量结果以打印输出数据为准。（见表二）
七、打印机的使用
打印机的使用请参照随机所带打印机操作说明。
八、配件
8.1机械传感器和各种机械开关及六氟化硫开关的传感器安装支架，适用于500KV电压等级
下的六氟化硫、少油、多油开关测试。
8.2真空传感器和各种真空开关传感器的安装支架，专测试10KV～35KV的真空开关。
(1)可根据用户需要另加工生产传感器安装支架
(2)仪器成套测量线(长度10米,特殊情况另订)

(3)打印纸两卷
(4)保险丝0.5A、5A各两只
(5)说明书一本（附：传感器安装图纸1份）
九、仪器出现故障分析排除指南
测试仪常见故障分析解除一览表
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如仪器在使用过程中出现其它异常现象，请和本厂联系，厂家负责答复和维修。
 开关特性试验报告（双断口模拟开关）
            合闸数据                                  分闸数据
三相不同期 ： 8.4ms            行程A：  mm            三相不同期：2.4ms

同相不同期B： 8.3ms            行程A1： mm            同相不同期：1.1ms

同相不同闸C： 8.3ms            行程B：  mm            同相不同期：1.1ms

合 闸 时 间：46.0ms            行程B1： mm            分闸时间： 33.5ms

断口时间 A ：45.5ms            行程C：  mm            断口时间： 33.5ms

断口时间A1： 45.5ms            行程C1： mm            断口时间   33.5ms

断口时间B：  45.6ms            超程A：  mm            断口时间： 32.1ms

断口时间B1： 46.0ms            超程A1： mm            断口时间：31.0ms

断口时间C：  46.0ms            超程B：  mm            断口时间：31.0ms

断口时间C1： 45.6ms            超程B1： mm            断口时间：32.1m/s

弹跳时间B1：  0.1ms            超程C：  mm            刚分速度：0.80m/s

弹跳时间C：   0.1ms            超程C1： mm            最大速度：1.40m/s

刚 合 速 度： 1.20m/s                                 平均速度：0.95ms

最 大 速 度： 1.80m/s

平 均 速 度： 0.89m/s
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