
BOTE(博特）BD6860 数码拍照录夜视仪使用说明书高清激光夜视仪
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一、商务部分

1、产品资质

获得公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告

获得光学变焦镜头专利证书

获得激光匀化技术的专利证书
二、产品概述：
博特BD6860本机是一款便携式激光夜视产品，一体化精巧设计，体积小便于携带，界面简洁，激光照明与摄像镜头同步变焦，易于操作，成像清晰，具有录像、拍照、回放、手机客户端、激光功率可调等功能。该产品稳定性好，性价比高，广泛应用渔政、边防、海防、海事、油田、防汛、森林防火、城市环境检测、油田、海堤、公安、缉毒、铁路火车机车、户外活动等需要夜晚拍摄的场景。
面板及操作说明：
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面板按键功能：

	图标
	名称
	功能定义
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	UP (上)
	菜单选项中，向上翻页功能键。

夜景模式下，增加辅助补光灯的亮度。

彩色或黑白模式下，微调变焦+
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	DOWN (下)
	菜单选项中，向下选择功能键。

夜景模式下，减少辅助补光灯的亮度。

彩色或黑白模式下，微调变焦-
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	MEUN（菜单）
	调出功能设置菜单。
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	OK（确认）
	菜单模式下为确认按钮。

摄像模式下，按下开始录像，再次按下停止录像。

回放模式下，按下开始播放录像，再次按下停止播放录像。
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	POWER（电源）
	长按：1.5s开/关机。

短按：切换夜视->开启补光灯->切换白天关闭补光。（录像仪在低电量时会提示电池电压低，禁止开启激光，并关闭激光。在超低电量时会提示电池电压低后自动关机  ）。
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	VIDEO（回放）
	按下录像键，摄像与回放之间相互切换。（录像时需要停止才能切换）。
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	PICTURE（拍照）
	录像过程中按下拍照键，将抓拍当前屏幕上的照片。

未录像时每按下一次拍照键，拍摄一张照片。


拨轮开关功能：

	名称
	功能定义

	UP (上)
	往上拨一次，变倍放大一倍。

往上拨一直按住连续变倍放大。
夜景模式下，激光照明与镜头变倍同步。
变焦微调模式：微调变焦+。

	MID(中间)
	1长按：变焦微调模式进入或退出（退出变焦微调模式自动保存变焦数据）。
2短按：变焦微调模式下1-10倍放大循环切换（哪个倍数不清晰可微调焦距）。

	DOWN (下)
	往下拨一次，变倍缩小一倍。

往下拨一直按住连续变倍缩小。

夜景模式下，激光照明与镜头变倍同步。

变焦微调模式：微调变焦-。


显示说明：

	名称
	功能定义

	激光图标
	当开启激光时显示蓝色，关闭激光显示白色

	1x-40x
	显示当前放大倍数


4. 技术参数

产品型号：BD6860高清激光夜视仪
	功能
	描述

	核心技术
	1、独家自主专利机芯与激光照明同步变焦

2、40倍变焦（光学10倍，数字4倍）；

3、全黑环境夜视≥200米;

4、采用进口激光芯片，功率可调节；

5、采用独家专利超强激光匀化技术；

6、采用领先HDR高动态成像技术；

7、强光抑制技术；

8、采用专有玻璃透过技术；

9、专有除雾技术；

10、多功能多模式高清连续摄录；

11、一键拍照/录像；

12、防水、防雨、防盐雾、防爆；
13、多重激光防护技术；

14、HDMI视频输出接口；

15、兼容多平台手机互联；




	夜视功能
	夜视距离
	微光夜视探测距离≥500米 全黑200米

	
	照明距离
	远角2°：有效距离>200M，光斑直径>10M

	
	照明器件
	OSRAM进口激光

	
	照明角度
	同步变焦2°~45°可调

	
	匀化效果
	超强匀化

	
	红外控制
	自动菜单/手动控制

	
	最低照度
	彩色：0.001LUX 黑白：0.0005LUX 
IR ON: 0 LUX

	光学镜头
	镜头焦距
	F=4.7mm～47mm

	
	光学倍数
	10倍

	
	光圈值/F NO
	F1.6～3.2

	图像处理
	AE
	自动

	
	白平衡
	自动追踪(ATW)/手动/自动色滚抑制

	
	对焦
	自动/键控自动/手动

	
	自动増益
	自动增益

	
	宽动态
	超宽动态

	
	背光补偿
	正常/自动化强光抑制(HLC)/背光补偿(BLC)

	
	信噪比
	≥60dB

	录像功能
	录像视频格式
	MOV格式

	
	录像视频分辨率
	1080P/720P/WVGA可选

	
	录像视频帧数
	30 fps

	
	录像方式
	循环自动覆盖录像，支持手动录像、移动侦测、预约录像、开机录像

	
	存储卡格式
	TF卡(支持128G)，推荐使用class4以上高速卡

	视频输出功能
	视频输出接口
	HDMI

	LCD显示
	显示屏尺寸
	3 英寸 

	
	显示比例
	16：9

	
	亮度
	185cd/m2

	
	分辨率
	800*480

	
	背光光源
	LED

	锂电池
	电池容量
	5000mA/H（内置）

	
	充电时间
	5小时 (完全放电状态下)

	
	续航时间
	8小时，开启红外4小时 

	常规功能
	语言选项
	支持中文/英文/日语/拉丁等

	
	工作电压(V)
	3.7V 

	
	最大功率(W)
	10W

	
	使用寿命
	大于20000小时

	
	工作温度
	-10℃~45℃

	
	储存温度
	-30℃~80℃

	
	外观尺寸
	W146mm*D130mm*H60mm

	
	本机重量
	425g


