              YHJ-100J(A)矿用本安型激光测距仪
使用说明书

警告：

严禁改变本安电路和与本安电路有关的元器件的型号、规格和参数！严禁井下打开仪器！

一、显示屏、键盘

显示屏
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键盘
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二、启动仪器、菜单设置

1、启动仪器和关闭仪器

关机状态下按[image: image2.png]


键，仪器和激光同时启动，仪器进入待测状态

开机状态下长按[image: image3.png]


键3秒关闭仪器 ，150秒内未对仪器进行任何操作，仪器将自动关闭

2、单位设定
按[image: image4.png]


键，重置当前测量单位，本机默认的单位为：0.000m

3、背光设置

长按[image: image5.png]


键，设置背光灯的开和关，本机计定6种单位如下：
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4、测量基准设置
按[image: image7.png]


键进设计前端基准和末端基准的相互转换，系统默认为末端基准。
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自助校准功能

为确保仪器的精准度，提供了自助校准功能

校准方法：在关机状态下，持续按住[image: image9.png]


键，再按[image: image10.png]


键开机，松开[image: image11.png]


键，直到屏幕出现[image: image12.png]


下端有闪烁的数字，进入自助校准模式。此时用户可根据仪器的误差用[image: image13.png]


键对这个数值进行调整，调整范围为：-9~9mm

例如：实际距离为3.780m

若本机测量显示值为3.778m，比实际值小2mm,则可进入校准模式，用[image: image14.png]


键将校准值在现有基准上上调2mm.

如本机测量显示值为3.783m，比实际值大3mm，则可进入校准模式，
用[image: image15.png]


键将校准值在现有基准上下调3mm.

调整完毕后，按[image: image16.png]


键保存校准结果。

四、距离测量、面积、体积、勾股间接测量、加减测量功能

单次测量

待测模式下按[image: image17.png]


键，仪器激光发射，锁定测量点。再按[image: image18.png]


键进行单次距离数据的测量，测量结果显示在主显示区。

2、连续测量

待测模式下长按[image: image19.png]


键，进入连续测量状态，屏幕上会显示此次连续测量过程中的最大测量值和最小测量值。主显示区会显示当前测量值，短按[image: image20.png]


键退出连续测量模式。

面积测量

按[image: image21.png]


键，屏幕会显示[image: image22.png]


，长方形一条边闪烁，根据提示完成下列操作：

按[image: image23.png]


键进行第一条边的测量（长）

按[image: image24.png]


键进行第二条边的测量（宽）

仪器会自动进行面积运算，结果显示在主显示区。

按[image: image25.png]


键，清除上次测量结果，进行重新测量。

体积测量

按[image: image26.png]


键两次，屏幕会显示[image: image27.png]


，立方体一条边闪烁，根据提示完成

下列操作：

按[image: image28.png]


键进行第一条边的测量（长）

按[image: image29.png]


键进行第二条边的测量（宽）

按[image: image30.png]


键进行第三条边的测量（高）

仪器会自动进行体积运算，结果显示在主显示区，按[image: image31.png]


键，清除上次测量结果，进行重新测量。

勾股定理间接测量

仪器预设有4种利用勾股定理测量三角形单边距离模式，方便用户在特定复杂环境下进行间接测量，可用[image: image32.png]


进行模式选择：

按[image: image33.png]


键，屏幕显示[image: image34.png]


斜边闪烁

按[image: image35.png]


键，依屏幕提示先测出虚线斜边的长度（a）

按[image: image36.png]


键，测出虚线直角边的长度（b）

仪器自动计算实线直角边的长度（x）
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按[image: image37.png]


键二次，屏幕显示[image: image38.png]


竖直边闪烁，

按[image: image39.png]


键依屏幕提示先测出其中一条虚线直角边的长度（a）

按[image: image40.png]


键测出另一条虚线角边的长度（b）

仪器自动计算实线斜边的长度（x）

[image: image59.png]



（
3）按[image: image41.png]


键三次，屏幕显示[image: image42.png]


斜边闪烁

     按[image: image43.png]


键依屏幕提示先测出其中一条虚线边斜边的长度（a）

     按[image: image44.png]


键测出如图虚线斜边的长度（b）

     按[image: image45.png]


键测出如图另一条虚线斜边的长度（c）

仪器自动计算出实线直角边的长度（x）

[image: image60.png]



按[image: image46.png]


键四次，屏幕显示[image: image47.png]


斜边闪烁

按[image: image48.png]


键依屏幕提示先测出其中一条虚线斜边的长度（a）

按[image: image49.png]


键测出中间一条虚线角边的长度（b）

按[image: image50.png]


键测出另一条虚线斜边的长度（c）

仪器自动计算出实线直角边的长度（x）
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勾股测量模式下，直角边必须小于斜边长度仪器才能计算，否则仪器会显示错误信号提示。

在勾股测量模式下，为保证测量的精度，须确保从同一个起始点测量，并按斜边、直角边测量顺序测量。

加减测量功能

单段距离测量可通过加/减运算进行累加或累减操作

按[image: image51.png]


键，屏幕测量主显示区出现“+”，进入累加测量模式，屏幕显示上次测量值与当次测量值的累加值。

按[image: image52.png]


键，屏幕测量主显示区出现“​-”，进入累减测量模式，屏幕显示上次测量值与当次测量值的差值。

储存和浏览

储存记录

测量模式下若当前数据有效时，长按[image: image53.png]


键3秒，当前测量数据自动存储到仪器内存中。

浏览记录

短按[image: image54.png]


键，查询已储存的测量数据，用[image: image55.png]


键或[image: image56.png]


键进行向前或向后浏览，也可长按[image: image57.png]


清除所有存储记录。

提示信息

在使用该仪器过程中，主显示区可能会出现如下提示信息

[image: image62.png]



七、产品配套                                   
激光测距仪一台
7号干电池两节
三脚架一个
塑料仪表箱
产品说明书
6、 产品合格证
