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DeFelsko 製造一個便攜式工具，是理想的測量塗層的結合強度對各種基材。

測量挑戰

為了準確地測量拉脫強度塗層具有不同的優勢，結合各自的基板。

粘附強度的測量解決方案

該 PosiTest 的 AT 拉脫黏附試驗機，以及適當選擇小車規模，使經營者能夠

精確地測量粘結強度大多數類型的塗料適用於任何硬性基板。 預期拉伸拉脫粘

附強度和行業標準，是兩個主要因素，確定正確的文書的申請。

該 PosiTest AT 模型用於測量拉脫強度高達 3000 psi 的（20 兆帕）與包括 20

毫米的推車是常用的衡量塗料在金屬，木材和塑料。 目前提供兩種型號... 手

動或自動



當高拉脫強度有需要的 PosiTest 的 AT 可用於自定義大小的洋娃娃，以達到

更高的拉脫強度。 例如，一個 14 毫米小車提供了雙拉脫力的一個 20 毫米的小

車。 隨著拖卡的 PosiTest 14 毫米的 AT 可以達到拉脫強度高達 6000 psi 的（40

兆帕）。 同樣，10 毫米小車提供 4 倍的拉脫力的一個 20 毫米的小車。 與 10

毫米推車的 PosiTest 可以進行高達 10000 psi 的措施（70 兆帕）。 當標準包

括 20毫米拆裝機的使用，該 PosiTest AT 是旨在提供一個 1:1 的關係，實際拉

脫力和顯示的值在撥號。 當拖卡是使用自定義的操作人員只需選擇小車的大小

和 PosiTest 的 AT 自動計算並顯示的真正拉脫力。 在 10，14，20 和 50 毫米推

車通常所提供的 DeFelsko 列於下圖。

在與可選的 PosiTest 50 毫米的配件包非常適合測量低拉脫在 500 psi 的優

勢（3.5 兆帕），如塗料在水泥地上。 配套工具包包括 50 毫米的推車是最標準

的測試規範，涉及的拉伸粘結強度的混凝土塗層。 當測試具體，有凝聚力的典

型故障的具體範圍內，而不是與塗層和混凝土。 通過適當的切割小車周圍，該

儀器可用於測量無塗層的拉伸強度混凝土，以及具體的維修。

免費諮詢

對於目前的價格或訂購這些文書，請與我們聯繫電話 0755-83986300，傳真

0755-88850515，或電子郵件 fuhao@17Lp.com。如果您需要更多的技術信息或有

疑問有關您的特定應用，我們鼓勵您利用我們多年的經驗，建議最好計為你的申

請。
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背景 粘附試驗

什麼是 附著力測試

拉過的附著力測試是測量電阻的塗層從基材分離時，採用垂直拉伸力。塗層

基材通常包括金屬，塑料，混凝土，木材和玻璃。塗料，飾面和襯裡差別很大，

包括漆膜，粉末塗料，紫外光固化，陶瓷，環氧樹脂，瀝青（柏油搪瓷，瀝青膠

粘劑），熱塑性樹脂（聚乙烯，乙烯和塑料），層壓板，油漆，清漆，特種樹脂

（聚氨酯，碳氟化合物，酚類化合物和聚酯）彈力和無機物（玻璃，鋅，鉛）。

很少有行業或特定應用通過/失敗的標準中定義的標準。預期附著力測試結果往

往是預先確定的有關各方。依賴於設備的精度和重複性參與，大人們已經注意到，

變化之間的各種設備和製造商。為了減少這些意外的變化，關鍵是利用最小的附

著力測試儀，剪切力力（平行行事，而不是垂直於塗層）。該 PosiTest AT 系列

是專門設計用於這一目的。它具有自我調整功能，採用了球形闡明娃娃頭，以便

它總是由一個垂直拉環小型軸承的驅動器。

為什麼測試粘附？

附著力測試可能會進行質量控制的目的，但更典型的承諾，堅持以客戶的行

業標準和規範。依賴於應用，具體需要保持強大的附著力會有所不同。塗層的應

用範圍從消費品到大型建設項目，但一個共同的因素是，過早粘連故障可能有一

個顯著的成本。一個眾所周知的失敗粘附在汽車行業所涉及的失敗畫上一個特定

模式的小型貨車。 一個常見的問題，原因是最終原因是噴底漆使用。底漆水泡，

http://www.defelsko.com/selfalign.jpg


造成油漆剝落後持續暴露在高溫和陽光直射。保修索賠和聲譽的重大損失本來是

可以避免的，在發展階段相結合生命週期和環境測試與附著力測試。

在建設和維護工作，環氧塗料用於保護鋼鐵需要強有力的債券，以防止磨損

和腐蝕。塗層失效過程中應用的大型項目，如 45,000 平方米，橋可能導致永久

性的財政損失承包商因重大返工和訴訟費用。阿 PosiTest 的 AT購買了該公司負

責維護的金門大橋在舊金山。維修這樣的大橋是一個全年的活動沒有時間與不必

要的修理或返工。

在設計階段的塗料，以及他們的應用程序處理，附著力測試通常用於測試和

驗證黏附能力。例如，一個技術文章， 壓實機上粘附的熱噴塗塗料 一文件是用

量化的AT PosiTest粘合強度的天然氧化物在熱噴塗封閉劑的使用與實際穿透密

封件外套。拉過的測試結果為深入封口機確定了 183％的改善了氧化印章，清楚

地量化其潛在利益粘連。
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附著力的測試也證明了利用能力的塗料，潛在需求的合同談判。 由於發現

一 Amchem 產品網站應用指南中， 最終令子彈坦克 二 ，一 PosiTest 的 AT 被用

作驗證過程的一部分，為 9000分之 386。Purethane ®聚氨酯塗料是一種用於塗

料，最終令大型鋼鐵石油氣子彈坦克。遵循 ASTM 標準標準 D - 4541，Amchem

能證明其產品符合所有的要求相對 NACE的標準。

即使在建立塗料中的應用過程，許多因素會影響粘接強度的塗層。看似微小

的變化的過程參數可能有重要影響在結果之間的粘附力塗層與基體。正如在完成

塗料體系附著力和試驗方法 3 ，一些變化，可能影響機械和化學粘結強度包括

塗層厚度的應用，氣候條件，在繪畫，治療時間和溫度，水分含量基底和塗層不

足，表面製備方法，表面污染，基材密度，塗層配方，製備和混合參數。

市場在哪裡？

在本文所討論的，市場的附著力測試範圍從研究和開發實驗室和測試塗層的

發展和應用過程中，通過對承包商，鍍膜機，整理及督察參與測試的實際應用和

應用層。

行業標準

軍事

符合MIL -甲- 8625 陽極塗層鋁及鋁合金

符合MIL - STD - 171標準的表面處理及治療

美國 ASTM

美國ASTM D4541 標準測試方法拉脫力的塗料附著力測試儀使用便攜式

美國ASTM D5179標準測試法測定有機塗層粘附在塑料基板的直接拉伸試驗

美國ASTM E736標準試驗方法銜接/粘附噴塗防火電阻材料結構構件的應用

美國ASTM C633標準試驗方法粘附或銜接強度熱噴塗塗料

美國ASTM C1583標準試驗方法對混凝土表面強度和粘結強度或拉伸強度混凝土修補和覆

蓋材料的直接張力（拉脫法）

美國ASTM D7234 標準試驗方法拉脫塗層結合強度的混凝土用便攜式拉脫附著力測試儀

國際標準

國際標準化組織 4624色漆和清漆-拉脫黏附試驗
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