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流
量

Dwyer Rate-Master® 转子流量计的刻度线精准易读，结合了很多
独特的优点，而且价格适中。这些低成本的转子流量计可满足一般
的需要。

易读式设计 － 直读刻度线消除了转换的麻烦。刻度线印刷于铝板上，
表面有环氧树脂覆盖，而且指示管的两侧均有刻度线。特有的整体
式流体导杆设计可以阻止转子在管子内的摆动。在白色背景的衬托
下，转子清晰可见。

结构保证了精度 －所有 Rate-Master® 转子流量计都是以坚固，透明，
防碎的聚碳酸酯注塑而成，围绕着精密制造的锥管。这使得它精确
度高，重复性好。一体化的塑料主体固定在不锈钢后板上，再焊接
管螺纹插件用以吸收管道的扭矩。此外还可选用黄铜或不锈钢计量
阀（订购时注明 BV 或 SSV）进行精确的流量调整。在真空使用时，
对RMA 的转子流量计可选用顶部安装阀（需注明 TMV）。小型 RMA
系列精度为全量程的 ±4%；RMB 系列的精度为 ±3%；大型的 RMC
系列精度在 ±2% 之内。

安装简便－ Rate-Master® 可以很巧妙地利用主体上的接头孔安装在
面板上，以保证在面板安装或表面安装时管身中心与面板在同一水
平上。当穿透面板安装时，斜角可以自动地把仪表固定在面板合适

型号 RMC-SSV10" 
量程，高 153⁄8"

型号 RMB-SSV 5" 
量程，高 83⁄4"

型号 RMA-SSV 2" 
量程，高 413⁄16"

Rate-Master® 

转子流量计
聚碳酸酯材料，气体流量 1-1800 SCFH，水的流量达 10 GPM
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的位置上，表面安装部分也可由管道固定。我们提供所有的安装部
件，包括安装与操作说明。

通用式主体 － Rate-Master® 转子流量计主体部分均可方便的互换，
互换时只需从后板上取下主体互换并用另外的 O 形环在进出口处密
封即可，不会影响管道。在实验室或工厂里，当所需的量程范围不
同时，可互换性是非常有用和方便的。

清洁方便 － 只需拧开四颗螺丝即可把转子流量计塑料管身从不锈钢
后板上卸下来，而且不影响管身螺纹的连接。取下滑盖和塞子，就
可以用肥皂和水清洗流量管，然后后进行重新组装，就是这么简单。
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(BV or SSV MODELS ONLY)




