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应用 
  JUNIO D

在安装时，可

通过选择不同

可选金属材料

金属材料

碳钢、马口

SS304, SS3

SS316, SS3

铜 

铝 

其它特殊材料

可选内衬材料

柔性石墨、石

可供尺寸： 

最大外径：  

密封  

DJG 620 适用

可压制垫片初

同的金属及填

料： 

料 德

口铁 1.10

04L 1.43

16L 1.44

料如钛、镍、

料： 

石棉板、非石

      5000m

  JU

简
JUN

石棉

薄板

耐压
 

垫

用于热交换器

初始厚度有 3

填充材料可适

德国牌号 

003/1.0038 

301/1.4306 

401/1.4404 

2.0090 

3.0255 

蒙乃尔等可

石棉板；    

mm      

 

产

21

21

21
 

UNIO

简介 
NIO DJG 210

棉板作为填充

板而成。它有

压性能。特别

垫片型式

器、气体管道

30%的变形，

适用于各种不

硬度

90~1

130~

130~

50~

20~

可要求。 

陶瓷纤维、

    

产品形式 

10F 

10C 

10S 

O 210

0 金属包覆垫

充，外包不锈

有效防止垫片

别适用热交换

式 

道、铸铁法兰

这样可有效

不同的介质。

HB 

120 

180 -

180 -

80 -

30 -

云母板、高

型号 

金属包覆

波形包覆

其它形式

0 金属

垫片以柔性石

锈钢、马口铁

片的散架、介

换器、压力容器

兰、汽缸头以

效防止密封法

 

温度 (℃)

-60~500

-250~550

-250~550

-250~400

-250~300

强板等。 

覆平垫   

覆垫  

式包覆垫 

属包覆

石墨、陶瓷纤

铁、紫铜等各

介质的侵蚀，

器等高温高压

以及锅炉及其

法兰的不平整

密度 g/

7.85

7.9

7.9

8.9

2.73

覆垫片 

纤维、石棉及

各种材质的金

同时也提高

压密封部位。

           

   

 

其它容器。一

整和小缺陷。 

/cm3 

5 

9 

9 

9 

3 

  

及无

金属

高了

。   

    

     

一般

    


