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嘉钰密

可选材
材  料 

橡胶 

软木 

石棉橡胶

耐油石棉

耐酸石棉

云母 

无石棉板

耐油无石

PTFE 

膨胀石墨

上述的温度

一些国外著

Klinger, G

其它特殊的
  

 规格 
 我们能按照
  也可以根据

  产品标识示

  JUNIO G

  即，垫片规

  （注意：通

密封  

材料 

胶板 

棉橡胶板 

棉橡胶板 

板 

石棉板 

墨 

度及压力指标

著名品牌的非

Garlock, Va

的非金属垫片

照ASME B1

据您的要求定

示例： 

G434RO，AS

规格为 ASM

通常用于 FF

 JU

型  号 

860-N

890,89

880,88

880RO

880AC

830,83

820,82

820RO

840,84

800,80

标仅供参考

非石棉板，我

alqua, Gor

片材料，如涂

16.21，DIN

定制。  

SME B16.21

ME B16.21 标

F 型法兰的垫

 

NIO 

简介
JUNIO 能提

无石棉板，膨

及各种工业

业都有广泛

状和尺寸都

户的实样加

 

BR,SBR,CR,

90R 

81,882,883,8

O,881RO,882

C,881AC,882

30T, 831S, 4

21,822 

O,821RO,822

40F,840EX

00P,800T,80

，具体的应用

我司也有适量

e, Econost

涂胶处理的石

2690 等标准

1，RF，2M

标准 RF 法兰

垫片带孔）

NM非

提供你全方位

膨胀石墨板

业橡胶板等。能

泛的应用。各种

都能方便的切割

加工。  

, EPDM,VITO

884G,884M

2RO,883RO

2AC 

481H 

2RO 

00M 

用及更多的技

量的库存：

o 等。 

石棉、玻纤、

准提供产品；

M 

兰，厚度为 2M

非金属

位的非金属平

，聚四氟乙烯

能满足各种不

种标准或非标

割、冲制或模

ON 

MG 

O,883ROG

技术参数请联

陶纤的布带

 

MM 

属垫片

平垫材料，如

烯板，改性四

不同的工业需

标准垫片，或

模压成型，我

压力 Mpa 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0~5.0 

2.0~5.0 

2.0~5.0 

2.0~5.0 

5.0~11.0 

联系我们的专

带也可定做。

片系列

如石棉橡胶板

四氟板，云母

需要，在各个

或任何特殊的

我司也可根据

温度 ℃

120 

150 

450 

300 

250 

650 

300 

300 

250 

500 

专业工程师。

 

列 

板，

母板

个行

的形

据客

℃ 

 


