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短冊状の薄いテストピースに最適短冊状の薄いテストピースに最適短冊状の薄いテストピースに最適短冊状の薄いテストピースに最適 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     「上記写真はＧＲ－２０００です」 
 
〔用途用途用途用途〕 
■ 各種材料の引張強度試験用冶具として当社フォースゲージに取付け、使用できます。各種材料の引張強度試験用冶具として当社フォースゲージに取付け、使用できます。各種材料の引張強度試験用冶具として当社フォースゲージに取付け、使用できます。各種材料の引張強度試験用冶具として当社フォースゲージに取付け、使用できます。 
■ 
■ 
■ 

 
 
〔特徴特徴特徴特徴〕 
■ 短冊用の薄いテストピースの引っ張り測定に適しています。短冊用の薄いテストピースの引っ張り測定に適しています。短冊用の薄いテストピースの引っ張り測定に適しています。短冊用の薄いテストピースの引っ張り測定に適しています。 
■■■■    カム機構により引っ張ることで自動的に締め付ける力が働きます。カム機構により引っ張ることで自動的に締め付ける力が働きます。カム機構により引っ張ることで自動的に締め付ける力が働きます。カム機構により引っ張ることで自動的に締め付ける力が働きます。    
■ 
■ 
■ 
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〔仕様仕様仕様仕様〕 
 

 GGGGＲ－３０Ｒ－３０Ｒ－３０Ｒ－３０    GGGGＲ－２０００Ｒ－２０００Ｒ－２０００Ｒ－２０００    
特特特特                    徴徴徴徴    標準型標準型標準型標準型    高荷重型高荷重型高荷重型高荷重型    
最大負荷荷重最大負荷荷重最大負荷荷重最大負荷荷重    500 N500 N500 N500 N    ２２２２000 N000 N000 N000 N    
取付け部取付け部取付け部取付け部    
ねじ仕様〔Ｓ〕ねじ仕様〔Ｓ〕ねじ仕様〔Ｓ〕ねじ仕様〔Ｓ〕    M6 P1M6 P1M6 P1M6 P1    M10 P1M10 P1M10 P1M10 P1    

重重重重                    量量量量    180180180180    ｇｇｇｇ    870870870870    ｇｇｇｇ    
寸法（寸法（寸法（寸法（WWWW××××HHHH××××DDDD））））    36363636××××64646464××××22222222    ㎜㎜㎜㎜    62626262××××98.598.598.598.5××××50505050    ㎜㎜㎜㎜    

開き幅開き幅開き幅開き幅        〔〔〔〔AAAA〕〕〕〕    2222    ㎜㎜㎜㎜        4444    ㎜㎜㎜㎜    
推奨フォースゲージ推奨フォースゲージ推奨フォースゲージ推奨フォースゲージ    
機種・荷重（機種・荷重（機種・荷重（機種・荷重（NNNN））））    

PS/FB/DPS/DPXPS/FB/DPS/DPXPS/FB/DPS/DPXPS/FB/DPS/DPX系系系系    
    20202020NNNN～～～～500N500N500N500N    

PS/FB/DPS/DPXPS/FB/DPS/DPXPS/FB/DPS/DPXPS/FB/DPS/DPX系系系系    
100100100100 N N N N～～～～2000N2000N2000N2000N    

  ※） ＧＲ－３０とＧＲ－２０００では若干形状が異なります。 
 
〔寸法図寸法図寸法図寸法図〕 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔注意事項注意事項注意事項注意事項〕 
 
■ 材料、形状によりチャックできないものもあります。 
■ 当社スタンドと組み合わせて利用すれば、より安定した計測が可能です。 
■ 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。。 
■ 本製品は、型式により形状・材質が若干異なります。 
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