
鉛フリーはんだ試験用治具                     株式会社 イマダ  １／５ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ＱＱＦＦＰＰリリーードドののははんんだだ継継手手４４５５度度ププルル試試験験治治具具（（ＪＪＩＩＳＳ  ＺＺ３３１１９９８８－－６６：：２２００００３３））／／QQFFPP4455－－１１００００NN  

チチッッププ部部品品ののははんんだだ継継手手せせんん断断試試験験治治具具（（ＪＪＩＩＳＳ  ＺＺ３３１１９９８８－－７７：：２２００００３３））／／TTIIPP9900－－１１００００NN  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              １） チップ部品はんだ継手せん断試験          ２） QFP リードはんだ継手４５度プル試験 

 
 
 
[用途] 
n 鉛フリーはんだを使用したＱＦＰリードのはんだ継手強度試験。 
n 鉛フリーはんだを使用したチップ部品のはんだ継手強度試験。 

 
[特徴] 
n 基板を４５度傾けた状態でＱＦＰリードを引張試験が可能です。 
n チップ部品を垂直にせん断試験が可能です。 
n 精密型ＸＹステージで、微小位置決めが可能です。 
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株式会社 イマダ  ２／５ 

 
[仕様] 
 

ＱＱＦＦＰＰリリーードドののははんんだだ継継手手４４５５度度ププルル試試験験治治具具／／QFP45-100N 
セット内容 

４５度リード用フックアタッチメント／ＱＦＰ４５－１ ※１ 

４５度基板固定テーブル／ＱＦＰ４５－２ 

テーブル固定用ＸＹステージ／ＱＦＰ－１ ※２  

チチッッププ部部品品ののははんんだだ継継手手せせんん断断試試験験治治具具／／TIP90-100N 
セット内容 

９０度チップせん断アタッチメント／ＴＩＰ９０－１ ※１ 

９０度基板固定テーブル／ＴＩＰ９０－２ 

テーブル固定用ＸＹステージ／ＱＦＰ－１ ※２ 

ＱＱＦＦＰＰリリーードドののははんんだだ継継手手４４５５度度ププルル試試験験治治具具  

＋＋  チチッッププ部部品品ののははんんだだ継継手手せせんん断断試試験験治治具具／／LLFF  
セット内容 

４５度リード用フックアタッチメント／ＱＦＰ４５－１ ※１ 

４５度基板固定テーブル／ＱＦＰ４５－２ 

９０度チップせん断アタッチメント／ＴＩＰ９０－１ ※１ 

９０度基板固定テーブル／ＴＩＰ９０－２ 

テーブル固定用ＸＹステージ／ＱＦＰ－１ ※２ 

名称／型式 

QFP リード・せん断試験治具・スタンド・フォースゲージ １式 
      ／MX－500NEOL550－LF－○○○N 

セット内容 

４５度リード用フックアタッチメント／ＱＦＰ４５－１ ※１ 

４５度基板固定テーブル／ＱＦＰ４５－２ ※２ 

９０度チップせん断アタッチメント／ＴＩＰ９０－１ 

９０度基板固定テーブル／ＴＩＰ９０－２ ※２ 

テーブル固定用ＸＹステージ／ＱＦＰ－１ 

縦型電動スタンド／ＭＸ－５００Ｎ－Ｅ－Ｏ－Ｌ５５０ 

デジタルフォースゲージ／Ｚシリーズ（荷重値は、測定対象に応じて選択してください。） 

※型式の「○○○」には、フォースゲージの最大荷重値を指定してください。 
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 株式会社 イマダ  ３／５ 

[仕様]  
  
テーブル寸法 ２００×１５０ 

固定穴寸法 Ｍ３ Ｐ０．５ ８０箇所 最小間隔２０×２０ 最大間隔１８０×１４０ 

ＸＹステージ移動量 ±１２．５ｍｍ 最小読取 ０．０１ｍｍ 

寸法 寸法図参照 

許容耐荷重 １００Ｎ 

重量 ＱＦＰ４５－１ ／ 約６０ｇ 
ＱＦＰ４５－２ ／ 約６５０ｇ 
ＴＩＰ９０－１ ／ 約５０ｇ 
ＴＩＰ９０－２ ／ 約６５０ｇ 
ＱＦＰ－１ ／ 約２．６Ｋｇ 

推奨スタンド ＭＸ－５００Ｎ－Ｅ－Ｏ－Ｌ５５０ 
（速度・長さ計、ロングストローク、速度 ２～６０ｍｍ／ｍｉｎ） 

推奨フォースゲージ デジタルフォースゲージ Ｚシリーズ ・・・※３ 

※ １ 先端形状等、特別注文対応致します。 
※ ２ テーブルサイズ・ネジ・ピッチ等、特別注文対応致します。 
※ ３ 測定するはんだ継手強度に合わせてフォースゲージの最大荷重値を選定してください。 
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株式会社 イマダ  ４／５ 

 
[寸法図] 
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株式会社 イマダ  ５／５ 

[寸法図] 
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[注意事項] 
n 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。 
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