
TH1100 笔式里氏硬度计体积小，携带方便，可以支持多种材料和硬度的设定和测量；可设置平均次数；使用可充电锂电池，电池

电量状态有图标和指示灯双重显示，方便使用和充电管理。 

 

TH1100 笔式里氏硬度计特点： 

 中/英文显示 

 存储 1 组值（当前测试值） 

 可预设平均值次数 

 具有示值软校准功能； 

 可测试六种硬度制（HV、HRC、HRB、HB、HV、HS）之间的转换 

 带有电压显示和欠电提示，有欠压自动关机功能 

 造型小巧，操作简便 

 充电锂电池 

 适合工件大范围内多处测量部位的快速检验 

 

可测试硬度制 硬度范围下载 

测试精度 硬度精度下载 

冲击装置 D 型冲击装置 

上下限设置范围 （170～960）HLD 

测试方向 任意 

电源 充电锂电池 

工作温度 0～40℃ 

通讯接口标准 USB2.0 

外型尺寸 145×35×30m 

重量 约 130g 

 

标准附件： 

 主机一台； 

 小支撑环 1 只； 

 尼龙刷（I）1 只； 

 高值标准里氏硬度块 1 块； 

 充电器 1 只； 

可选附件： 

 异型支承环 


