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    当您需要散装物料输送时,请考虑                         它能够为您带来价值卓越性能优良的设备。80多年来，

我们与客户鼎力合作，在最为严苛而多样化的行业应用中满足客户对物料输送的各种需求。在专业的技术团队努力下，

我们        系列产品久经考验、维修率低、经久耐用，并制定了有关品质、性能和可靠性的标准。

                             致力于为大多数散装物料输送应用提供快速、高效的解决方案，实现最大的客户满意度。

从一流的电子数据处理能力，到专业销售和工程支持队伍，我们专注于从始到终的设计、生产和安装过程顺利进行。设备

投入运行后，我们的客服与现场服务团队可随时为您提供技术支持与服务。

    通用而高效的给料机解决方案可用于多种加工应用，包括最为普通的

    散装物料和要求苛刻的物料。        轻型给料机世界各地都在使用，

    凭借久经考验、使用可靠的给料解决方案为客户最大限度提高生产效率。
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轻型给料机

广泛用于散装物料的给料、混合及包装操作中

    用于轻工业的         振动给料机,具有无与伦比的灵活性和可靠性，

    使其非常适合一些应用和物料。它通常用于给料、混合、拌合、配料、

    碾磨、包装、压片、冷冻及干燥等应用。无论物料热或冷、精细或粗

    糙、干燥或潮湿、轻或重，        给料机都能应付自如。

    80多年来的性能表现，       给料机以其卓越的散装物料处理性能而

    闻名。       给料机亚共振调谐，能使振幅稳定，速度一致，从而可

    以控制给料机实现更大的产能。其他特点包括耐用的设计、易调节和

    在多变的载荷下均能均匀给料。

            振动给料机采用电磁式设计，具有良好的耐用性和可靠性。由

    于没有机械部件磨损或需要润滑，即使在恶劣的环境条件下，停机和维

    护也极为罕见。

    给料范围从568千克/时到25吨/时，基于堆密度为1.6克/立方厘米的颗粒

    料，可用于处理特殊的物料。低频型号运行在为1800次/分钟，并具有更

    高的振幅。标准型号运行在3600次/分钟。所有给料机型号均满足OSHA噪

    音标准，可根据FDA或USDA规范提供用于食品、制药及化妆品行业。对于

    物料负载大的应用，也可以提供合适的给料方案。

    通过        控制器可很容易调节物料流速。我们有各种各样标准和特殊

    的控制器，以满足各种特殊的操作要求。
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    F系列给料机

                 F系列给料机具有耐用、高承载、稳定、易调节等特点。这些小型给料机

有非常出色的表现。

    F-TOC型

               F -TOC 给料机配有标准的3 8 X 3 0 5毫米料槽，其最大输送能力

为5 6 8千克/小时。这是一款可靠的给料机，非常适合需要高性价比的

应用。常见应用于输送干燥物料或传送小型零件。

    F-T01型

         F-T01给料机具有标准的7 6 X 4 5 7毫米扁平料槽，其最大

输送能力为2吨/小时。采用更宽的料槽后，可以处理更大的产能。

    F-T02型

                   F -T02 给料机除了标准功能和特点，还具有更大的振幅

（2 . 3 m m），其产生的输送速度为其它F -系列的2倍。F - T 0 2给料机

具有标准1 5 2 X 4 5 7 m m扁平料槽，最大产能为1 0吨/小时。其应用范
围更广，包括与料斗配合的大振幅给料，不易流动物料的输送及
常见物料的输送。

    F-010型

                 F -010 给料机具有标准的1 2 7 X 5 0 8毫米料槽， 最大输送
能力为4吨/小时。

给料速率的计算是基于散装颗粒状物料 （1 . 6克/立方厘米）和标准扁平料槽。
高度H包括标准缓冲橡胶安装脚。关于其他选购的安装脚，参见第1 6页“可用的橡胶安装脚”图。
定购时可选择采用任何市电电源的设备，最高可达2 3 0伏。如工作电压超过4 6 0伏，则需要使用变压器。定购时请指明所需的电压以及频
率（5 0或6 0赫兹）。

堆密度

给料速率的计算是基于散装颗粒状物料堆密度（1 . 6克/立方厘米）和标准扁平料槽。
高度H包括标准缓冲橡胶安装脚。关于其他选购的安装脚，参见第1 6页“可用的橡胶安装脚”图。
定购时可选择采用任何市电电源的设备，最高可达2 3 0伏。如工作电压超过4 6 0伏，则需要使用变压器。定购时请指明所需的电压以及频
率（5 0或6 0赫兹）。

给料机的型号与规格

给料速率的计算是基于散装颗粒状物料（1 . 6克/立方厘米）和标准扁平料槽。
高度E和F是标准的钢制弹簧支架。关于其他选购的安装脚，参见第1 6页“可用的橡胶安装脚”图。
定购时可选择采用任何市电电源的设备，最高可达2 3 0伏。如工作电压超过4 6 0伏，则需要使用变
压器。定购时请指明所需的电压以及频率（5 0或6 0赫兹）。
其他尺寸的料槽,请联系工厂。

给料速率  ：1 0吨/小时                  给料机大约净重：1 9千克
输入电源  ：1 1 5伏6 0赫兹@ 1 . 5安        控制选择：第2 0 - 2 1页
                                          给料机及控制装置的大约运输重量：2 9 . 5千克

给料速率  : 4吨/小时                   
输入电源  : 1 1 5伏6 0赫兹 @ 2 . 0安      
                                          

给料速率  5 6 8千克/小时                   
输入电源  ：1 1 5伏6 0赫兹@ 1 . 5安        
                                        

： 给料机大约净重：4 . 8千克
控制选择：第2 0 - 2 1页
给料机及控制装置的大约运输重量：1 2 . 7千克

给料速率  2 /小时                   
输入电源  ：1 1 5伏6 0赫兹@ 0 . 9安        
                                        

： 吨 给料机大约净重：1 5千克
控制选择：第2 0 - 2 1页
给料机及控制装置的大约运输重量：2 2 . 7千克

F-TOC给料机

F-152给料机

F-T01给料机

F-T02给料机

F-010给料机

所有               振动给料机的实际输送能力都随散装物
料的堆密度以及给料机料槽大小而变化。

如有需要，               可提供上置式给料机、下置
式给料机，安装脚采用轻型工业给料机上最为常
见的安装方式。

给料机大约净重: 1 8 . 8千克
控制选择:第2 0 - 2 1页
给料机及控制装置的大约运输重量：2 9 . 5千克
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所有               振动给料机的实际输送能力都随散装物
料的堆密度以及给料机料槽大小而变化。

如有需要，               可提供上置式给料机、下置
式给料机，安装脚采用轻型工业给料机上最为常
见的安装方式。

给料机的型号与规格

    F-152型

与较小的型号（如B F - 2）相比，        F-152给料机可承载更重的料

槽和更大的物料载荷，其产能可达1 2吨/小时。这种设备常用于玻璃塑
料等行业中的拌和、混合及包装应用。提供基座和悬挂式或上安装式
给料机。

    F-212型

                F-212给料机的设计特点与 型相同，但其最大

输送能力为2 0吨/小时。这种坚固可靠的设备非常适合重载应
用。F - 2 1 2型可配备基座或悬挂式安装，还可配备上安装式
安装。

F-152

给料速率  1 2 /小时                   
大约输入电源  ：1 1 5伏6 0赫兹@ 2 . 5安        
                                        

： 吨 给料机大约净重：4 3千克
控制选择：第2 0 - 2 1页
给料机及控制装置的大约运输重量：6 3 . 5千克

给料速率的计算是基于散装颗粒状物料堆密度（1 . 6克/立方厘米）和标准扁平料槽。
定购时可选择采用任何市电电源的设备，最高可达5 7 5伏。定购时请指明所需的电压以及频率（5 0或6 0赫兹）。
其他尺寸的料槽,清联系工厂。

给料速率的计算是基于散装颗粒状物料堆密度（1 . 6克/立方厘米）和标准扁平料槽。
定购时可选择采用任何市电电源的设备，最高可达5 7 5伏。定购时请指明所需的电压以及频率（5 0或6 0赫兹）。
其他尺寸的料槽,请联系工厂。

给料速率  2 0 /小时                   
大约输入电源  ：1 1 5伏6 0赫兹@ 4 . 5安        
                                        

： 吨 给料机大约净重：7 7千克
控制选择：第2 0 - 2 1页
给料机及控制装置的大约运输重量：1 2 0千克

F-152给料机

F-212给料机
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给料机的型号与规格

    BF-01型

               BF-01给料机实现最大程度的给料操作的最大控制， 当
配备标准1 5 2 X 6 1 0毫米料槽时， 最大产能为5吨/小时。 由于电磁
驱动器有I P 6 6防护等级， 所以它可以用蒸汽或水清洗而不损坏电
器元件。

    BF-02型
        BF-02给料机的设计特点与较小的BF -01型相同，但其输送能
力较大（9 .5吨/小时）。

给料速率  5 /小时                   
输入电源  ：1 1 5伏6 0赫兹@ 2 . 3安        
                                        

： 吨 给料机大约净重：1 6千克
控制选择：第2 0 - 2 1页
给料机及控制装置的大约运输重量：2 7千克

给料速率  9 5 /小时                   
输入电源  ：1 1 5伏6 0赫兹@ 4 . 0安        
                                        

： . 吨 给料机大约净重：4 1千克
控制选择：第2 0 - 2 1页
给料机及控制装置的大约运输重量：4 5千克

给料速率的计算是基于散装颗粒状物料堆密度（1 . 6克/立方厘米）和标准扁平料槽。
高度H是标准缓冲橡胶安装脚。关于其他选购的安装脚，参见第1 6页“可用的橡胶安装脚”图。
定购时可选择采用任何市电电源的设备，最高可达4 6 0伏。定购时请指明所需的电压以及频率（5 0或6 0赫兹）。
其他尺寸的料槽,请联系工厂。

    BF-3型

Synt ron® BF-03振动给料机是                                                公司的新

产品，其提供单台驱动尺寸料槽的处理方案。BF-3为密封的、易清
洁的设计并为处理各种输送应用提供解决方案，如食品、制药行业
的物料输送和包装。

高达15米/分钟 的高速给料设计
易清洁设计
IP66设计
CE 、CSA认证
给料机在装载9 -18千克的料盘时能
以2 .5mm毫米的振幅运行
料盘可订制
易调节（外部可调）

给料速率  2 5 /小时                   
输入电源  ：1 1 5伏6 0赫兹@ 1 0安        
                                        

： 吨 给料机大约净重：6 8千克
控制选择：第2 0 - 2 1页
给料机及控制装置的大约运输重量：8 1千克

给料速率的计算是基于散装颗粒状物料堆密度（1 . 6克/立方厘米）和标准扁平料槽。
定购时可选择采用任何市电电源的设备，最高可达5 7 5伏。定购时请指明所需的电压以及频率（5 0或6 0赫兹）。
其他尺寸的料槽,请联系工厂。

BF-01给料机

BF-2给料机

BF-3给料机

高速给料系统使用了BF-3，RS,F-T02,BF-2和一个斗式提升机
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    BF-4型

给料机型号与规格

BF-4给料机可以达到每分钟50英尺（15米）的产品运行速度。

不锈钢槽上的连续焊接为食品和医疗应用提供了额外的卫生条件。

所有振动给料机的实际产能根据所处理的散装物料的密度和给

料槽的大小变化而变化

Ip66的防护等级，适合冲洗应用

适用于低温

外部可调的空气间隙，简单，容易调整

低噪音；约70分贝的高频模式和60分贝的

低频模式（空载运行时）

料槽型式有：

-平板、对角式或圆锥卸料口

-料槽可带槽盖，防止污染

长槽悬垂，最大限度地减少物料掉落和损失

电磁驱动可调节和振动可控制，实现温和的产品输送

产品输送速度可达15米/分钟

可调振幅至4毫米-保持难以处理或粘稠产品的输送速度

不锈钢料槽上的连续焊接为FDA应用提供额外的卫生条件

产能  ：11吨/小时

发货重量：267千克

控制器选择：20-21页

净重：181千克

输入电源：

@230V,50hz或60hz,9安培

可用于：

115V,230V,460V，3600VPM @ 60hz,

208V,230V,380V,3000VPM @50hz

产能基于物料堆密度：1.6g/cm³

    BF-4

产能  ：大约12吨/小时
发货重量：252千克
控制器选择：20-21页
净重：206千克
输入电源：
@230V,50hz或60hz,9安培
可用于：
230V,460V，1800VPM @ 60hz,
208V,230V,380V,2000VPM @50hz

产能基于物料堆密度：1.6g/cm³
高度尺寸E和J根据料槽重量变化而变化

    HV-10型

特性：

特性：

可承载料槽重量1.8-5.5千克

50/60hz频率可选

IP66

多种输入电压

CSA认证

物料跳动小，可用于输送易碎食品

出料均匀（更适用于包装/混合）

多种安装型式

设计简洁

易调节

超共振调谐

防水，可冲洗

开放式（易安装调节）

线速度可控

用于食品加工和包装：

HV-10高速、平稳输送物料

圆锥式出料口

直线式出料口

典型的圆锥式卸料

典型的直接式卸料
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标准及特殊料槽

     所有         轻型工业电磁振

动给料机多配有碳钢或不锈钢料槽。

碳钢料槽采用静电粉末喷涂。

    为了满足食品及制药工业的要

求，料槽可使用不锈钢材质，行业

采用玻璃珠喷砂不锈钢料槽。可在

料槽内部采用特殊涂层，包括特氟

隆、聚氨酯。同时还提供不锈钢和

玻璃料槽衬板，以便实现平坦的传

送表面。此外还提供盖板或溜槽。

    选择料槽的基本原则是，所需

输送的最大颗粒的最大尺度不得超

过料槽宽度的1/3至1/2。如需对您

的应用进行全面的评估，请与您的

                             销售

工程师或应用专家联系。

    在对给料机料槽进行任何改装

或添加之前，请务必与

                    公司联系。

    标准料槽     特殊料槽形式及驱动器配置

                                  公司的物料输送解决方案提供多种料槽，

包括专门针对您的应用要求的定制料槽。

     通过使用多驱动给料机，可以实现需要超宽或超长料槽的客户应用。用

于超宽给料应用的料槽可以配有玻璃或不锈钢衬里。这些衬里材料可使散装

物料的分布更为均匀，并满足卫生运送要求。用于较宽多驱动给料机的料槽

尺寸在309至914毫米（长度）以及305毫米至3.66米（宽度）之间。料槽所需

驱动单元的数目取决于其总体尺寸。

     借助较长的管状料槽，可以输送纯净的物料，而不会造成空气污染。它

可以运送有毒的粉尘状物料，而不会危及操作人员。还可以运送较热的物料，

而不会灼伤皮带或造成维护问题。

     对于在长距离上输送散装物料的应用，用于超长料槽的多个驱动器具有

多项优点。额外的驱动器确保了物料的均匀输送，以满足需要的输送距离和

产能。它可以用于开放的扁平料槽（有或无可移动的盖子）或管状防尘料槽。

料槽可用热轧或不锈钢制成。

    当物料需要向下掉落输送时，可提供在料槽上方安装驱动单元的改料机。

所有         多驱动给料机，都可方便地调节散装物料的流速。与用于单驱

动给料的控制单元一样，多驱动给料机的控制单元也易于操作。

所有         给料机的维护工作量多很低。没有需要润滑或更换的轴承、托

辊、滚筒及链条，没有会拉伸和滑脱的驱动皮带，也没有会受磨损的机械零

件。         振动给料机的多功能性使其被应用于数以百计的设备。小巧对

的设计最大程度地降低了对于净空的要求。提供基座安装和悬挂安装两种安

装方式。

平盘料槽是一般性给料应用中的标准

设备。料槽底部宽度在整个长度上保

持不变。提供直线式或渐缩式槽壁。

渐缩宽度料槽在卸载时可使物料集中

管状料槽可用于需要密封输送的场合

具有管状料槽的F-T01-3多驱动给料机

超宽料槽给料机，采用三台F-010

驱动器

分隔式料槽的F-152

带盖料槽的F-152
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驱动单元

            驱动单元提供定向振动

力到轨道、槽或任何响应面。它们

被设计用于包装机或需要流量的散

装材料或部件的特殊工艺设备。

     驱动单元小巧、紧凑，是采用

防尘电磁式驱动装置。安装支架具

有预先钻好的孔，以便连接在需要

振动的物体上。

     驱动器的型号和数量取决于需

要振动的物体的宽度、长度及重量。

标准配置为安装在料槽下方。提供

用于操作单驱动单元或多驱动配置

的控制装置。

     驱动单元使用115伏或230伏、

单相、50或60赫兹电源。BF-3、

BF-4及BF-4LF型驱动单元也使用

460伏电源；所有其他单元在使用

460伏的工作电压时多需要一个降

压器。

        驱动器便于调节，大多数

型号多带有外部调节设备

     在大多数型号上，        驱动单元通过橡胶安装脚与周围的建筑物

和支撑物隔离。提供三种橡胶安装脚。BF-4LF,RS及F-T02驱动器采用钢

制弹簧。

    可以使用的橡胶安装脚

标准橡胶安装脚是实心橡胶（底部无金属插入件或螺栓）。
F - T 0 2用标准的钢制弹簧安装，尺寸A = 4 9 . 2毫米，B = 2 7毫米。
所有B F - 3橡胶安装脚都是5 / 1 6 - 1 8螺纹。

             驱动器易于调整，大多数型号包含外设调节旋钮。

驱动器用于多种不同的行业。这里，

一台F-T01驱动器被用于运送零件。

F-TOC 型能承载1.6千克的料盘,
振幅达1.5mm

F-T01 型能承载3千克的料盘,

振幅达1.5mm

F-T02 能承载4千克的料盘,

振幅达1.5mm

F-010 能承载5千克的料盘,

振幅达1.5mm

F-TOC

F-T01

F-T02

F-010

F-TOC

F-T01

F-010

F-T02

HV-10

BF-01

BF-2

BF-3

F-T0C型 F-T01型 F-010型

F-T02型

    驱动器的尺寸（英寸，毫米）

为夹心机定制的输送线依靠              来保证平稳、柔和的饼干输送
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    HV-10 驱动器

料槽重量1.8-5.5千克

CSA认证

多种电压输入

稳定的基座

料小适合易碎食品

防水可冲洗

易调节

多种安装形式

线速度可控

IP-66

50/60Hz

低轮廓设计

简洁设计

出料均匀

开放式电磁设计

超共振调谐

应用范围很广：

广泛用于食品加工和视频包装行业：

驱动单元

               BF-01型能承载5.5千克

              的料槽，振幅达1.5mm

              BF-2型能承载5.5千克

              的料槽，振幅达2.2mm

              BF-3型能承载5.5千克

              的料槽，振幅达2.2mm

               BF-4型能承载5.5千克

              的料槽，振幅达2.2mm

               BF-4LF型能承载5.5千克

              的料槽，振幅达3mm

高度E取决于所选的橡胶脚的高度。参见第1 6页的“可用的橡胶安装脚”图。

B

重心-这个点应与料槽的重心成2 0°操作角。
在连接板的各边各有四个用于安装的螺纹孔。
F - 4 L F驱动具有轴向调节的隔离安装件所给尺寸隔离安装件的建议位置。

高度尺寸E取决于料槽的重量。

技术参数表
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给料机的控制及系统

         振动给料机配有标准控制系统,通过调节给料机料盘的振幅来控制通过给料机的物料流量。标准控制单元

包括一个操作开关、保险丝和用于调节振幅的可调控装置。控制系统可使用115、230或460伏，50或60赫兹的电源，

并可按照要求采用其他电压。提供用于给料机应用的控制单元。对于特殊的电器标准，可以采用定制的控制外壳。

除了此处所列的标准控制系统外，                         还专门按照您的要求设计并提供控制系统。

    控制系统尺寸
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容积给料机

    容积给料机

    在给料、混合或包装应用中对物料运送过程的全面控制

    简单的设计和灵活的控制系统         容积给料机具

有高效而经济的性能，因此日渐得到工业界的青睐。这些

设备可以运送大多数干燥的散装物料。并符合FDA及USDA

要求。提供六种        容积给料机。

             容积给料机的设计包括四个基本部件：料斗，

仓壁振动器，振动给料机及支架框架。料斗通常以碳钢制

作，但也可采用不锈钢。大多数料斗多为锥形，不过页可

选购矩形料斗。通过调整料斗与给料料槽之间的闸门高度，

可以在大多数型号上调节物料深度。FM-TOC型的物料深度

可通过料斗倾斜度加以调节。

             电磁仓壁振动器可以防止物料在料斗中发生

起拱、堵塞或撑起。仓壁振动器可通过控制器控制，从而

保证物料自由地流向给料料槽。       容积给料机上的振

动给料机的速度为3600次振动/分钟（60赫兹），而料槽选

项包括用碳钢或不锈钢制成的扁平料盘（标配）、V型、管

状或筛状料槽。

      由于其简洁的设计，       容积给料机十分可靠，具

有极长的是使用寿命。它没有任何可能磨损或需要润滑的运

动部件（如电机、皮带、齿轮、阀门、连接臂或滑杆）。对

于防尘密封应用，具有特殊盖子的料槽或管状料槽在料斗的

卸料端采用了弹性密封件。此外，还提供弹性密封件，用于

密封供应料斗的顶部，以及用于料斗的可拆卸防尘盖。

             振动给料机上的驱动器带有防尘、气密

及水密结构。这些装置几乎没有任何噪音，满足相应

的OSHA要求。即使在最大的给料速率下，机器的运行

噪音也非常轻微。

             容积给料机带有电气控制系统，后者可

单独安装在任何位置。标准控制系统包括操作开关、

整流器和变阻器。电器控制系统通过改变电磁给料机

的振动强度来调节给料速率。控制面板上的刻度盘可

以用来改变流速。还为间歇给料操作提供定时器。

              定制的SFM-212               容积筛选给料机

              定制的矩形料斗               容积给料机              

              具有圆锥形供应料斗的               容积给料机              

             容积给料机的产能随物料不同而变化。

如国物料较轻、较细、则产能较小，如物料较重，则

产能较大。

2322



容积给料机的型号与尺寸

         FM-T0-3/4型是尺寸最小、最为经济的容积给料机之一。这种可靠的设备通常

被用于小流量连续操作。这种型号采用21立方分米料斗、V-2仓壁振动器、F-TOC振动给

料机以及51x406毫米扁平料槽和固态控制系统。设置使用115伏、单相50或60赫兹电源。

使用230或260伏电源室需要变压器。选购设备包括不锈钢料斗或给料料槽、料槽及料斗

盖。

    FM-T0-3/4 型

         FM-T01-1型配有单独的固态控制系统（标准设备），其应用范围大于系列中

的其他中型容积给料机。这一设备采用28立方分米料斗、V-4仓壁振动器和F-T01振动

给料机，并配有76x457毫米扁盘料槽。设置使用115或230伏、单相50或60赫兹电源。

使用460伏电源时需要变压器。

     选购设备包括不锈钢供应料斗或给料料槽，以及用于料槽和料斗的不锈钢盖。

    FM-T01-1 型

    FM-T010-3 型

         FM-T010-3型的设计与FM-T01-1类似，但产能较大。这种设备配有85立方分米

料斗、V-20仓壁振动器和单独的固态控制系统。FM-010-3型包括一台F-010振动给料机，

以及101x610毫米扁平料槽。FM-010-3型采用115、230或460伏，单相50或60赫兹电源。

使用460伏电源时需要变压器。

    选购设备包括不锈钢料斗和给料料槽，以及用于料槽和料斗的塑料、碳钢或不锈钢

盖。料斗设计成锥形或矩形。

         FM-152-3型的设计与FM-T01-1类似，但产能较大。这种设备配有85立方分米

料斗、V-20仓壁振动器和单独的固态控制系统。FM-152-3型包括一台F-152振动给料机，

以及203x711毫米扁平料槽。FM-152-3型采用115、230或460伏，单相50或60赫兹电源。

使用460伏电源时需要变压器。

    选购设备包括不锈钢料斗和给料料槽，以及用于料槽和料斗的塑料、碳钢或不锈钢

盖板。料斗设计成锥形或矩形。
定制设计的FM-152-3给料机，

配有矩形供应料斗。

    FM-152-3 型
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容积给料机的型号与尺寸

    FM-212-3 型

         FM-212-3型经济性好,容量大。标准配置包括配有85立方分米料斗、V-20仓

壁振动器和单独的固态控制系统以及F-212振动给料机，并具有254x610毫米扁平料槽。

可配置115、230或460伏，单相50或60赫兹电源。

    可选设备包括不锈钢料斗和给料料槽，以及特殊的容积为170、283、或509立方分

米料斗（采用锥形或矩形设计)。

    FM-22-50 型

         FM-22-50设备流量大，料斗容积为1415立方分米，安装在料斗上的V-50电磁仓壁振动器

确保料斗里的散装物料输送到F-22振动给料机的料槽里（料槽尺寸为305mm x 914mm）。设备采用

单独的固态控制系统，可配置115、230或460伏，单相50或60赫兹电源。

    可选设备包括特殊料斗（容量可达2830立方分米）或不锈钢料斗或给料料槽，当需要选择

或需求特殊的FM-22-50容积给料设备是请致电我们。

         仓壁振动器提供一种高效、低成本的方法来保

持物料从料仓、溜槽和导料槽的自由流动，从而减少物

料的起拱、堵塞。

仓壁振动器
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         有两种类型的仓壁振动器-电磁仓壁振动器

和电机仓壁振动器。振动器能为任何行业、应用或环

境提供相应的物料流动解决方案。外形紧凑而强大的

         仓壁振动器能够实现高性能，无故障的连续

或间歇操作，并有多种型号和功率范围供您选择。

         仓壁振动器提供一种高效、低成本的方法来

保持物料从料仓、溜槽和导料槽的自由流动，从而产

生直接积极的效果。无论是需要确保稳定的、不间断

的物料流动，还是消除手动操作料仓、溜槽或散装物

料的必要性，         仓壁振动器都能提高生产率并

降低生产成本。

         电机仓壁振动器采用电机驱动，降低噪音。

这些坚固耐用的振动器是全封闭的，可在灰尘、肮脏

或潮湿的环境中可靠地工作。可调偏心块允许轻松调

整振动力，以适应不同的应用。

         电磁仓壁振动器用于连续或间歇操作，易于

调节和控制，确保最佳和可变的物料产能。可靠的电

磁仓壁振动器是免维护的，因为电磁设计没有了摩擦

部件。大多数型号都具有全封闭的防尘和防水设计。

电机式仓壁振动器 电磁仓壁振动器

仓壁振动器

         电磁式仓壁振动器由Syntron公

司专业的技术专家设计，80多年来一直为

物料输送提供富有成效的解决方案。

请致电Syntron应用专家，索取数据表或

提供多种尺寸和激振力的电磁仓壁振动器

         电磁式仓壁振动器提供一种经济

的方式来保持散装物料从料仓、料斗和导

料槽中流出。它配有灵活而易于调节的控

制器，保证了所运物料的最佳流动。此外，

根据具体要求，        电磁仓壁振动器

可以连续或间歇地工作。为了确保最高的

品质标准，        电磁仓壁振动器在出厂

前都在工厂测试和调整，并被调节到最佳

性能。大多数型号都是标准的全封闭、防

尘防水结构。由于这些振动器没有旋转或

者滑动部件，因此不需任何维护。

电磁式仓壁振动器

保持高效而经济的物料流动

电磁设计

-无旋转或滑动部件；免维护

-适用于持续或间歇运行

可调控制系统

-简单转动控制旋钮即可改变振动力

聚氨酯封装磁铁组件

-提供保护，免受水分和其他污染物的影响

-防止导线受损

卓越性能提升生产力

-清扫料箱或维持物料流动无需体力劳动

设计简单，机构坚固经久耐用

-安全可靠的性能可服务很多年

尺寸范围广

-满足您的具体应用要求

低噪音

-运行时安静可靠
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电磁式仓壁振动器

V-20电磁式仓壁振动器在料箱与包装线之间保持面糊的流动 

V-85电磁式仓壁振动器在静电沉淀器收集料斗上保持粉尘微颗粒的流动

30

紧凑型冲击和缓冲振动器

开放式型号

自整流式型号

V-50，V-85和V-180是“实心”冲击仓壁振动器，这些设备

使用金属冲击块产生冲击。

V-41，V-51，V-86和V-181是“缓冲”仓壁振动器，采用一个

橡胶撞击块来产生冲击。具有功率大，噪音低的特点，非常适

合用于离操作工人很近的狭小空间。其物理尺寸和电器规格与

“实心”冲击式振动器相同。两种型号都采用防尘防水为标准

配置。

V-75和V-500的特点是动力十足和坚固耐用的开放式设计，它

们被用于苛刻的重载应用。V-500是最大的电磁式仓壁振动器

之一。V-75和V-500都带有单独的防尘外壳。

V-9至V-500需要配备单独的控制系统，除非在订购时指定独立

式设备。独立式设备设备包括一个内置的整流器，并始终按照

最大的振动力运行。只有在无需调节振动力时，才推荐使用独

立式设备。

V-41和V-500不可作为独立式设备提供。

         V-2和V-4电磁式仓壁振动器是两种最小的工业振动

器。这些多功能振动器可以用单独的控制器进行电气控制，

当这些振动器无控制器控制时，可通过一个容易调节的螺丝

来调节。用整流的交流电源控制，可以增加幅度。两种型号

都具有灵活和易于安装的特点，V-4还带有防尘外壳。

V-9和V-20尺寸紧凑，但速度为3600次振动/分钟，具有充沛

的振动力，能胜任多种应用，每种型号有单独的防尘外壳。

上述型号的典型应用包括安装在小料箱上，运送重量较轻的

物料或运用计数、分选或包装操作。
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电磁式仓壁振动器

在选择仓壁振动器时，主要需要考虑

料箱或溜槽的壁厚。在《应用列表》

中选出正确的振动器型号后，把料箱

锥形部分中的容量与表中所示的额定

容量进行对比。如超过额定容量，可

能需要多台振动器，而这取决于所处

理的物料。用于加固料箱或溜槽的加

强支撑也可能影响振动器的选择或最

佳位置。请于Syntron公司联系，索

取数据表，帮助您选择适合这些应用

的设备。

型号        壁厚              料箱锥形部分单位容量/单位
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电磁式仓壁振动器规格和尺寸

规格

尺寸

规格

尺寸

规格

尺寸

规格

尺寸

无控制器              
控制器控制器

无控制器              
控制器控制器

型号             

型号             

型号             

型号             

型号             

型号             

型号             

型号             



电磁式仓壁振动器

规格

尺寸

规格

尺寸

规格

尺寸

规格

尺寸

*订购时请指明使用50或60赫兹电源，参见P20上控制信息，如有其他电压要求，请联系Syntron。

型号             

型号             

型号             

型号             

型号             

型号             

型号             

型号             

         通过调整给料机的振幅来控制物料的流速。标准控制单元包括一个开关、保险丝

和可调控按钮调整振幅大小。控制器可用于115、230或460伏，50或者60赫兹电源。也可用

于对多台给料机的控制。对特殊的电气标准可根据客户要求提供定制的控制元件。除了下

表列出的标准控制器，        可以提供满足您要求的定制控制系统。

         A         V

               有限制
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控制器

系列

电磁式仓壁振动器的安装

  
1/
4L

或
者
更
小

1
/
4
L或
者
更
小

1
/
4
L或
者
更
小

大
约

休止角

储存
死区

1
/
4
L或
者
更
小

  18-24in
(450-600mm)

为了实现所选型号的最大效率,仓壁振动器的正确安装位置非常重要。注：在料斗上运行振动器时，料斗必须打开。否则，

振动可能把料斗内的物料压实。
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尽量靠近

另一侧

近

37

橡胶

板

板

橡胶
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电机式仓壁振动器

         电机式仓壁振动器提供了一种安全、可靠、经

济有效的方式来维持物料的流动。这些振动器由电机驱动，

提供噪音较低的操作环境（大多数型号的噪音在76db或更

少），这些振动器可以帮助物料从最小的筒仓，料斗或溜

槽到最大的料仓保持流动，此外,它采用全封闭式结构从

而不受如灰尘，污垢和雨水等环境因素的影响。

电机仓壁振动器可用于包装桶和袋子中材料的压实，也可

用于捣实管道和预浇制行业的加固，也可用于振动筛应用

和许多其他工业应用。高冲程/低频率的振动器特别适用于

难以处理的材料，如锯末、煤渣或粘土含量的物料

         电机式仓壁振动器还配备了Syntron专业的技术

专家，80多年来，我们一直为各种物料处理问题提供富有

成效的解决方案。

*距离设备一米处测量

坚固的结构，可靠的性能，确保散装物料的有效流动

由电机驱动,噪音小

更高的激振动力

可调偏心块可以轻松的改变激振力,以满足不同的应用需求

轨道式运动有助于料斗和溜槽中的物料流动

易于操作的接线盒，可以改变电压（三相模式）和改变旋转方向

除AMV是IP65外，其他电机防护等级都是IP66

坚固耐用的机构，安全可靠的性能

尺寸范围广，以适应您的具体应用

标准的F级绝缘等级

所有型号均适用于高温、潮湿环境

标准结构，适用于-15至+40摄氏度环境温度

内部有温控传感器

严格的出厂检验测试

所有的型号都是为在最大激振力下连续工作而设计的

可承受高达2200千克的激振力

3938
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为了确保料仓或料斗中物料的流动，物料与料斗壁之间的摩擦

必须被消除。一旦摩擦被消除，物料将不能附着在料仓壁上，

它们将通过料仓口流出。对于大多数应用，可按以下简单计算

所需的振动力：

计算物料在料仓过渡段或倾斜段的那部分物料的重量。通常，这是唯一的

物料与料仓壁之间有摩擦的地方，这个摩擦必须被消除。不计算总重量，

只是计算料仓过渡部分的物料重量

对于锥形桶，计算如下：

.261 x 直径的平方 x 高 x 物料堆密度（磅/立方英尺）（千克/立方米） 

对于矩形料仓，计算如下：

长 x 宽 x 高 x 1/3物料堆密度

当计算出重量后，除以10得到所需激振器的激振力。

例如：一个25吨重的筒仓的圆锥部分包含7000磅。用

7000除以10得到振动器所需的力（1bf）或激振力。

需额外考虑振动器激振力大小：

如果料仓倾斜角小于30度，选择较大的振动器。

如果料仓有一个垂直的部分，选择一个较大的振动器。

如果料仓壁特别厚，选择更大的振动器。

对于非常粘稠且难以移动的材料，最好使用两个小的

振动器，而不是一个大的（通过将所需的力分成两半

来调整两个小的振动器的大小）。

致密材料对高频振动（3600转/分钟以上）响应最好，

轻质、蓬松或片状材料对低频振动（1800转/分钟以下）

响应最好。

对于包装或压实物料，使用一个振动器，其激振力是物料

加上容器重量的1.5倍到2倍。

包装物料的振动平台

对于自清洁振动筛，使用振动器的离心力（冲击）为物料

重量的四倍加上振动筛的重量。

注：粗、块状、粘、湿物料对高频振动响应最好；粉状和

干性物料对应低频振动。

对于3英寸“干硬性”混凝土，使用与混凝土重量相同的激

振力（冲击力）的振动器。对于一到两英寸的“干硬性”

混凝土，需要额外的30%到50%的激振力。对于干混料“塌落

度为0的混凝土，增加100%至200%的激振力。

振动器需要的力等于滑槽的重量加上振动器加上滑槽中的

最大物料的重量。

电机式仓壁振动器选择合适的

料仓或料斗

圆形轨迹

偏心块设置为零时

椭圆轨迹

通过调整偏心块百分比获得

单相电机包含电容器

4孔

RPM
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电机式仓壁振动器

4孔

4孔

2极（三相）

4342

2极（单相）

4孔



电机式仓壁振动器

4孔

4极（三相）

4孔

6孔

4544

2极（三相）



电机式仓壁振动器

4孔

6孔

6极（三相）

4孔

6孔

46 47

4极（三相）



电机式仓壁振动器

6极（三相）

4孔

6孔

8极（三相）

4孔

4孔

8孔
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电机式仓壁振动器

8孔安装的电机请联系Syntron

4孔

4孔

4孔

振动器的选择和安装取决于具体的应用要求。为了进行振动

分配，每个电机式仓壁振动器应安装在料仓的中间，在一段

通道上，将其安装板焊接在料仓的侧面。所有电机式仓壁振

动器都可以安装在轴的任何位置，从水平到接近垂直。

为了达到好的效率，需要振动器的导料槽是独立的，此外

振动器应安装在位于溜槽下方的槽体中部。

注：对于自由流动的散装物料，在运行料斗上的振动器之前，务必使料斗打开

    并进行流动。否则可能造成物料被压实。

在料斗壁上卸料口至顶部距离

的1/4至1/3处，用长3至7英尺

（1-米）的槽铁安装振动器。

如有必要，应在对角线的另

一端、料箱壁上约一半距离

处安装第二台振动器。

在一侧的中线上进行安装，与

圆锥形料斗相同。如需完全清

理所有角落和侧壁，应安装第

二台振动器。安装时安装圆锥

形料斗的说明进行。

通常需要振动力大于圆锥形或

矩形料斗的振动器，因为其头

部负载更大。把振动器放在料

箱壁倾斜部分往上的1/4至1/3

处，并按照圆锥形料斗的说明

进行安装。

在距各卸料口不超过1英尺处安

装振动器。

如需移动溜槽中的物料，溜

槽的倾斜角度不得小于物料

禁止角的一半（至少10度）。

在长度为6至10英尺（1.8-3米）

的溜槽中，需要两台振动器;

一台应放置在距卸料口18-24

英寸（457-610毫米）处，而

另一台则应大致位于中部。由

于溜槽对振动十分敏感，应保

证较低的振动器能够在各个方

向移动6英寸（152毫米）。这

可能就是能否振动物料的关键

所在。

把振动器安装在靠近溜槽底部的料箱壁

往上1/16至1/8处。这种较低的安装位置

使振动器更加接近料箱卸料喉，保证了振

动能够被传递给溜槽。

把振动器安装在坡度最小的侧壁上。

按照具有料斗底部的矩形料箱的说

明进行安装。

注：图中所示为典型的安装情况。具体的安装情况可能略有变化。关于此处

    未能提及的其他应用，请向厂家咨询。

圆锥形料斗 溜槽

矩形料斗

具有料斗底部的矩形料箱

抛物线型料箱或料斗

具有倾斜卸料功能的料箱

具有垂直侧面的料箱或料斗

电机式仓壁振动器的安装
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电机式仓壁振动器

从后方给料。振动器应在

入口1/3处。如使用两台

振动器，应把第二台放在

相对的一侧，距出料口1/3

处。在运行出料口处的振

动器之前，料箱的后部必

须清空，同时进口处的振

动器必须关闭。

使振动器尽量靠近给料机。

对于用薄金属板作为衬里的木制料箱，把振动器安装螺栓

连接在衬里材料上。对于

混凝土料斗，把钢板固定

在料斗的内侧顶部，沿着

用于安装振动器的一侧，

从出料口开始。在从出料

口到垂直侧面的大约1/3

(或更少）处，切开一个

口子，以便用螺栓把振动

器固定在钢板上。

在内侧使用钢板，并用

螺栓与外侧的安装板连

接。

带式输送机从前方给料。

振动器应在距前方1/3处。

如使用两台振动器，应

把第二台放在相对应的

一侧，距出后方1/3处。

如使用两台振动器，应

把第二台放在相对的一

侧，距出后方1/3处。

在运行后方的振动器之

前，料箱的前部必须清

空，同时前部的振动器

必须关闭。

把振动器安装在料斗的皮

带出料口的一侧。按照第

52页上相应料箱类型的安

装说明进行。

把振动器安装在料斗的皮

带出料口的一侧。按照第

51页上相应料箱类型的安

装说明进行。

注：图中所示为典型的安装情况。具体的安装情况可能略有变化。关于此处

    未能提及的其他应用，请向厂家咨询。

螺旋给料机

短螺旋给料机

混凝土或木制料箱

木制料箱

长料箱

带式输送机与准料箱

振动给料机与标准料箱

电机式仓壁振动器的安装

橡胶

板
板

橡胶

在Syntron Material Handling,我们知道好的、高性能可靠的设备，对你们来说至关重要。这就是为

什么我们致力于为我们的客户提供价值--售前、售中、售后。

Synron物料处理解决方案基于最坚固、可靠和耐用的振动设备--Syntron振动给料机、传送带、振动筛、

给料机零部件和料仓振动器。首先我们将帮助您选择正确的设备，考虑到您应用的所有变量，以最优化

生产和降低成本。

一旦您使用我们的设备，Syntron服务团队将把您放在首位并且我们随时待命前行。无论何时何地，不论

您需要我们的零件，服务，检查或培训。

可靠的设备对你们的运作至关重要，你们的成功对我们的成功至关重要。Syntron Material Handling,

您的满意是我们的第一要务。我们值得信赖。

。

服务与支持
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