
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 测试参数 V(電壓)、A(電流)、W(功

率)、VA(伏安)、VAr(乏)、

PF(功率因素)、Cosθ(功

率因素)、Vpk(峰值電

壓)、Apk(峰值電流)、

Vcf(電壓波形因素)、

Acf(電流波形因素)、

Hz(頻率)、Inrush（浪涌

電流）、Harmonics（谐波

分析）。 
积分器 Whr,VAhr,Ahr,Varhr 

基本频宽 DC, 5Hz-250kHz 
电压范围 2V rms-1000Vpk (8量程)
电压测量精度 0.1% 
电流范围 20mArms-20Arms 

可量測無載待机電流 
电流测量精度 0.1% 
功率精确度 0.2% 
谐波测量 V，A，W， （50级） 
谐波标准 PM100/300IEC 软件可进

行 EN-61000-3-2初测 
程序设置记忆 √ 
显示器 LCD背光,可调对比 
镇流器模式 载波频率 50kHz 
支持分析软件 VPAS LITE视窗软件  
中文显示菜单 √ 
快速显示模式 √ 
谐波条状图 √ 
波形显示 √ 
外接分流器 √ 
自动量程 √ 
总谐波失真 V,A 
机型 PM100单相 PM300三相
通信接口 IEEE488或 RS232+打印 
校正 可以通过软件校正 

PM100LP4 低功率测试软件 
PM100單相/PM300三相电力分析仪 

PM100LP4 用于量测充电器等低电流，低

消耗功率产品，以 VB软件编程，操作容易，是工

程师在量测低功耗充电器的好帮手。 
PM100LP4 测试范例 （NOKIA 8250旅行充电器） 
1. 创建资料夹“ PM100VB“于 C:\PM100VB，并将

PM100LP4软件复制到 C:\PM100VB 
2. 点击 PM100LP4 软件图标进入量测画面，设置波特率

（例如 9600）与接口（例如 COM1） 
3. 将待测充电器接到 PM100输入，以 RS232连接 PM100
到电脑，然后打开 PM100电源 

4. 以滑鼠点击软件按钮“START“，PM100 的 PROG 灯
点亮显示电脑与 PM100通讯上 

5. 按 PM100“MENU“键，调整 PM100 到“Low Level 
Blanking“ ，选择 >No< 到小信号模式 

6. 电脑显示实时的充电器的 V/A/W/PF值 

如果使用上有任何疑问，欢迎您进一步咨询 
 

       


