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1   概述

    PF108型数字式交流多功能表是多量程高精度智能化测量仪表，采用液晶同时显示六个参数，并能与计算机进行通信传输。其电压和电流全自动量程，操作简便，工作可靠，一机多用，无需更换接线方式，就可同时测量交流电压有效值、电流有效值、有功功率、功率因数、相位、频率以及直流电压。其还设有分格直读附加功能，可对交流电压、电流、有功功率按用户设定的参考量程进行分格直读测量，以便于指示仪表的计量。产品可用作检定0.5级以下的各种工频电量指示仪表的标准表，也可以直接用作精密测量各种单相工频电量。

2   技术数据

2.1 工作条件

参见表1。

                        表  1

	
	参比工作条件
	额定工作条件

	输入量频率
	50±1Hz *
	50±5Hz

	输入量畸变因数
	2%
	10%

	有功功率
	COSφ=1±0.01
	COSφ超前或滞后0.5

	环境温度
	20±1℃
	10～30℃

	相对湿度
	45%～75%
	20%～75%

	交流供电电压
	220±2.2V
	220±22V

	交流供电频率
	50±0.5Hz
	50±1Hz

	外电磁场干扰
	应避免
	应避免

	通风
	良好
	良好

	周围空气
	不含有足以腐蚀产品的灰尘和杂质

	环境震动和机械冲击
	无
	无


  * 测频率功能，无此项条件

2.2 量程及测量范围

2.2.1电压：100V，300V，600V三档，自动量程，测量范围10.00-650V。
2.2.2 电流：1A，5A，20A三档，自动量程，测量范围0.1000-20.000A。 

2.2.3 功率：各档电压×各档电流，测量范围为功率量程的10～110%。

2.2.4 功率因数：0.1000～1.0000，（输入为功率量程的10～110%）。

2.2.5 频率：45.000Hz～55.000Hz，（输入为量程的10～110%）。
2.2.6直流电压：0～650V，自动量程，基本误差为±（0.2%读数±3字）。

2.2.7相位：0～±180°，基本误差为±0.5°左右

2.3 产品型号与基本误差

产品在参比工作条件下的基本误差，应符合表2规定。
                        表 2

	    被测量
	       基本误差

	 电 压
	±（0.06%读数+0.02%满度）

	 电 流
	±（0.06%读数+0.02%满度）

	 有功功率 
	±（0.06%读数+0.02%满度）

	 功率因数
	+0.15%满度

	 频 率
	+0.1%读数


2.4 长期稳定性

    产品在参比工作条件下，6个月内误差应符合表2 规定。

2.5 主要影响量引起的变动量

2.5.1温度附加误差

    当产品环境温度偏离参比工作条件，变化10℃所引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.5.2供电电压附加误差

    当产品电源电压偏离参比工作条件，变化±10%时所引起的附加误差，不应超过基本误差限绝对值的0.25倍。

2.5.3功率因数附加误差

    功率因数为0.5时，对有功功率测试引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.5.4输入量频率附加误差

    输入量频率自50Hz改变±10%时，对有功功率和功率因数测试引起的附加误差，不应超过基本误差限的绝对值。

2.6 输入阻抗

    产品各内部量程的输入阻抗，如表3所示。

                       表 3

	   量程
	   输入阻抗

	   100V
	  >90kΩ

	   300V
	  >290kΩ

	   600V
	  >590kΩ

	     1A
	  <1Ω

	     5A
	  <0.08Ω

	    20A
	  <0.03Ω


2.7 极性和过载指示

2.7.1交流电压和电流输入极性不作显示，当直流输入电压为负极性时，测量结果首位显示“-”。 

2.7.2 有功功率和功率因数设有极性指示功能。当交流电压和电流输入的高端和低端相一致时，极性不作显示。反之，则五位数据显示的首位显示“-”。

2.7.3 当电压或电流输入超过仪表极限测量范围时，仪表的显示有相应提示，显示“U——HI”或“A——HI”，并有声音报警。

2.8 消耗功率：不大于20W

2.9 重量：不大于5.5kg

2.10外形尺寸：l×b×h，mm：210×88×360

2.11附加选择功能：分格直读测量显示

3   原理

PF108型数字式交流多功能表采用先进的微机数字化处理技术，实现了多功能交流电量测量。整机全由微机控制，工作稳定可靠，使用前无需任何调整，其方框原理图如图1 所示。
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                             图  1
4   使用说明

4.1 产品外形 

    PF108型数字式交流多功能表的前面板和后面板分别如图2和图3所示。

    图2中：  U——电压；

              I——电流；

              P——有功功率；

          COSФ——功率因数；

              f——频率。

4.2 使用注意事项

4.2.1接通电源先预热1h。仪表经过剧烈的环境条件变化或长期不使用,在首次使用时，应通电预热3h。

4.2.2开机后，电压和电流输入应按其高端和低端相应正确连接，如功率测量值显示负号，应去除输入，关机，互换电压或电流接线后，再行开机使用。各输入千万不要超过仪表输入端允许的测量范围，并且应避免过快的电压和电流上升速率。

4.2.3仪表开机后，自动进入U、I、P、f 、PF（即为功率因素COSФ）、 PH（即为相角Ф）六个电量同时显示的数据直读测量方式，无需使用面板上的六个按键。当需要记录或分析时，可按《锁定》键，将六个电量显示锁定，再按《P》键，即可解除锁定。按《直流电压》键后，左面数据为提示符“DCU”，右面数据显示直流电压测量值，再按《P》键，返回数据直读测量方式。

4.2.4仪表各按键在分格直读测量方式的功能如下所述。

    同时按<分格>键和<U>键,仪表进入电压分格直读测量方式。此时前面板左面数据显示电压量程设定值，中间数据指示相应的分格数，右面数据显示与该电压参考量程相对应的分格读数测量值，按<电压量程>键可设定电压参考量程，按<U>键可设定电压量程参考分格数。

    同时按<分格>键和<I>键，仪表进入电流分格直读测量方式。此时前面板左面数据显示电流量程设定值，中间数据指示相应的分格数，右面数据显示与该电流参考量程相对应的分格读数电流测量值，按<电流量程>键可设定电流参考量程,按<I>键可设定电流量程参考分格数。

    同时按〈分格〉键和〈P〉键，仪表进入有功功率分格直读测量方式。此时前面板左面数据分别显示电压量程和电流量程设定值，中间数据指示相应的分格数，右面数据则显示与该电压和电流相乘的功率参考量程相对应的分格读数测量值，按〈电压量程〉键和〈电流量程〉键可分别设定电压、电流参考量程、按〈P〉键可设定功率量程参考分格数。

    同时按〈分格〉键和〈电压量程〉键，仪表解除分格直读测量方式，恢复数据直读测量方式。

4.2.5使用时切勿打开仪表外壳。测量结束，去除电流和电压输入后，方可关机。
4.2.6电流量程设置

   仪表三个电流量程的输入阻抗各不相同,其自动量程适于测量具恒流特性的电流输入信号，在被测电流非恒流源的场合,应采用固定电流量程。因此，本仪表对电流输入还增设手动量程附加功能,仪表开机后,即进入自动量程状态。同时按<分格>键和<电流量程>键,仪表显示当前电流量程状态。在此显示状态连续按<电流量程>键,即可选择所需的电流量程。显示“AUTO”，表示处于自动量程状态；显示“A-1A”，表示固定于最低量程。显示“A-5A”，表示固定于中间量程；显示“A-20A”，表示固定于最高量程。仪表在用户设置完后约3秒，自行进入设定的测量状态。

仪表进入手动量程状态时，务须使电流输入不要超过该量程允许的测量范围。

5   成套性

5.1 随同每台产品一起供应的技术文件有：

a．使用说明书                   1份

b．产品证明书                   1份

b．装箱单                       1份

5.2 随同每台产品一起供应的附件有：

a．电源线                       1根

b．0.5A保险丝                   1只

     c. RS232通信线                  1根

6   保管及其使用期限

6.1 产品应存放在室内，环境温度为5-40℃，相对湿度不大于80%，空气中不应含足以引起腐蚀的气体或有害杂质。

6.2 在用户遵守保管、安装、运输和使用规则的条件下，从制造厂发货日期起12个月内，产品因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，制造厂应负责免费为用户修理产品或更换零件。
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