
 

福禄克公司发布 FlukeView® for ScopeMeter 中文版 
（SW90W Chinese） 

 

福禄克公司日前发布了 FlukeView® for ScopeMeter® 中文版软件，FlukeView 
for ScopeMeter中文软件适用于 ScopeMeter 190和 120系列手持式示波器，它为
手持式示波器增加了 PC 功能，能够将手持式示波器的测量数据下载至 PC，并
可存档手持式示波表的测量数据、波形和屏幕。 

Fluke ScopeMeter 190系列手持式示波器具有台式仪器的技术指标，带宽达
200 MHz，采样率达到了 2.5 GS/s，提供深度存储器，非常适合于既需要高性能
手持示波器，又希望仪表由电池供电的工程师，并且 Fluke ScopeMeter 190系列
手持式示波器独有的隔离通道，可以让您真正测量从 mV 到 1000V 的各种现场
信号；120系列紧凑型手持示波器是工业领域故障检测和安装应用的首选方案，
是一款真正集成式的测试工具，集示波器、多用表、无纸记录仪于一身，经济、

简便易用。 

与基于 Windows® 的 FlukeView® 软件相结合，ScopeMeter 系列手持式示波
器可对数据和波形进行归档、存储及比较，进行“通过/不通过”测试。该软件
利用光隔离 RS-232接口电缆连接 ScopeMeter工具，并提供了远程设置和控制仪
器的功能。 

原拥有 FlukeView® for ScopeMeter®英文软件的福禄克示波表用户，都可以免

费升级使用此中文软件。如需要此中文软件，请传真提供您的信息至：

010-65123437－625。 

 

 

 


