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滚筒直径 82

电机型号 A56061-16 A56061-23

电机类型 无刷直流电机 无刷直流电机

额定功率 42 W 64 W

额定电压 DC 48V±5% DC 48V±5%

电机额定电流 1.1 A 1.4 A

电机额定扭矩 0.28 N.m 0.28 N.m

减速比 28.96 45.56

线速度 0.2m/s

滚筒输出扭矩 8.1 N.m 12.8 N.m

载重 30 Kg 50 Kg

出线方式 直式出线，电缆根据客户要求定制

直流电机参数信息表
Dc motor parameter information table

滚筒直径 113

电机型号 DM113-AIMIG.12 DM113-AIMIG.15 DM113-AIMIG.18 DM113-AIMIG.20

电机类型 单相异步电机 三相异步电机 单相异步电机 三相异步电机

额定功率 120 W 150 W 180 W 205 W

额定电压 AC 1PH 220V AC 3PH 220V AC 1PH 220V AC 3PH 220V

电机额定电流 1.3A 0.95 A 1.56 A 1.17 A

电机额定扭矩 0.93 N.m 1.12 N.m 1.3 N.m 1.46 N.m

减速比 35.04 35.04 39.94 39.94

线速度 0.2m/s

滚筒输出扭矩 32.6 N.m 39.2 N.m 51.9 N.m 58.3 N.m

载重 90 Kg 106 Kg 140 Kg 158 Kg

出线方式 直式出线，电缆根据客户要求定制

交流电机参数信息表
Ac motor parameter information table

滚筒直径 113

电机型号 DM113-AIMIG.23 DM113-AIMIG.25 DM113-AIMIG.37 DM113-AIMIG.55

电机类型 单相异步电机 三相异步电机 三相异步电机 三相异步电机

额定功率 230 W 250 W 370 W 550 W

额定电压 AC 1PH 220V AC 3PH 220V AC 3PH 220V AC 3PH 220V

电机额定电流 1.83A 1.42 A 2 A 2.4 A

电机额定扭矩 1.66 N.m 1.72 N.m 2.61 N.m 1.95 N.m

减速比 39.94 39.94 39.94 77.83

线速度 0.2m/s

滚筒输出扭矩 66.3 N.m 68.7 N.m 104 N.m 152 N.m

载重 180 Kg 186 Kg 284 Kg 411 Kg

出线方式 直式出线，电缆根据客户要求定制

不管用于检票柜台 , 行李处理设备 , 还是 X 光安检机——胜牌科

技的产品都被时常看见，胜牌是基于全球性联网合作集团的研发

威力 , 具备专业的研发团队和先进的生产设备 , 并且积累了无数

的应用经验。利用这种独特的技能综合 , 在安检区域应用供应已

成为一个独具代表的先进传动技术的制造专家。

电动滚筒选型参数要求

滚筒直径（mm）  □ 82      □ 113    功率（W)

电机类型 □ 无刷直流   □ 交流单相  □ 交流三相    减速比

电机型号    传动方式  

货物重量（kg）    备注：

最大转速（rpm）

最低转速（rpm）




