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阅读指南 

 
本操作指导手册对 DULCOMETER® D1C 系列控制器的技术参数和功能进行描述
提供详尽的安全信息并逐一阐述 需要采取的行动用黑色标点 ● 标出  

 
注意 因本设备的操作显示为英文 而在本手册中对显示的内容是用中文

介绍的 所以操作时请参照英文操作手册或对照设备的英文显示阅读  
      
重要  
请遵守操作指导中适用于您的具体型号的内容 在 设备识别码 章节

中给出设备型号  
      
重要  
只有传感器工作正常才可有能准确的检测和投加 传感器需要定期校准

/检查  
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3 设备概述/控制 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

切换显示菜单按键 
在一级菜单内切换和在一个菜单

条目内由一个变量切换到另一个

变量 

 

 

向上菜单按键 
增加所显示的数值和改变变量 闪

亮显示  
 

 

开机/停机菜单按键 
控制和计量功能的开始/停止 

 

 

返回菜单按键 
返回到固定显示或相关设置菜单

的开始 

 

输入菜单按键 
接受 确认或保存显示值或状态

对报警予以确认  

 

 

向下菜单按键 
减小所显示的数值和改变变量 闪

亮显示  
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4 功能描述 
注意 

D1C控制器的个别特性的描述请参考第 8章中完整操作菜单的描述 
 
4.1 操作菜单 
D1C 控制器允许设置成 2 种不同的菜单 全部预设了数值并且可以在完整操作菜单中
修改  
供货时控制器带有限定操作菜单以便使控制器在诸多用途中一开始就可以有效的使用

如果确有必要进行修改 则切换到完整操作菜单即可以访问所有相关的参数  
 
4.2 存取码 
可以通过设定存取码对访问设置菜单加以限制 D1C 控制器供货时所带的存取码为
5000 据此可以随意访问设置菜单 即使设定存取码锁定了设置菜单时 校正菜单仍可
以随意访问  
 
4.3 控制 
根据设备型号 见识别码 和设置 D1C控制器-可以按比例控制器或 PID控制器工作  
受控变量每秒钟均再次计算 需要对偏离设定点迅速修正 少于约 30秒 的控制过程
可以用此控制器进行处理 跟起动饲服电机 3-点 时考虑它们的启动时间一样 当起
动电磁阀 冲程长度 时必须考虑它们的循环时间  
通过控制输入暂停 控制功能 选择受控变量 可以被切断 取消 暂停 之后又重新

开始受控变量的计算  
 
4.4 前馈控制 
D1C 控制器可以处理一个前馈控制信号 根据设备型号 见识别码 和设置 该信号
可以为 0-20mA或 4-20mA信号或最高频率为 10Hz或 500Hz的数字触点信号之任何一
种  
在启动期间 需要检查零点 乘法的前馈控制在设计上不能永久关断作用变量 信号≈0  
例如该信号可以用于与流量成正比的计量 相乘效应 或随前馈变量变化的基本负载计

量 相加效应 来自比例或 PID控制的控制变量计算结果乘以或加到前馈控制信号
在设定额定值水平上的相乘的前馈变量携带经计算的受控变量保持不变进入受控变量  
受控变量 前馈变量 额定值×经计算的控制变量 
在额定值的水平上相加的前馈变量产生最大的受控变量  
受控变量 最大值 100% =前馈变量/额定值×最大受控变量+经计算的控制变量 
 
4.5 故障信息 
故障文字和信息显示在固定显示器 1的底行 需要确认的故障 确认断开故障继电器

显示为 在确认之后仍起作用的故障/说明交替显示 在修正变量处理过程中 pH

值的温度修正变量 该数值在故障/说明的同一行显示 由于操作条件的改变而自行得
到矫正的故障无须确认便从固定显示上消失  
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5 显示符号 
 
D1C控制器的显示使用下面的符号  
描述 注释 符号 
超过限值 
继电器 1 上限 

符号 
左  

 
继电器 1 下限 

符号 
左  

 
继电器 2 上限 

符号 
右  

 
继电器 2 下限 

符号 
右  

计量泵 1 碱  
控制关闭 

符号 
左  

 
控制开通 

符号 
左  

计量泵 2 酸  
控制关闭 

符号 
右  

 
控制开通 

符号 
右  

电磁阀 1 碱  
控制关闭 

符号 
左 

 

 
控制开通 

符号 
左 

 

电磁阀 2 酸  
控制关闭 

符号 
右 

 

 
控制开通 

符号 
右 

 

饲服电机 
控制 打开继电器 

  

                
 
控制 闭合继电器 

  

                
不带控制                  
位置反馈 在打开期间杆由左至右

增加  

按动了停止键  
 

手动计量  
 

故障  
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6 操作 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意 
可以使用存取码来禁止进入设置菜单  
设置菜单的数目和范围取决于设备的型号  
如果在设置菜单选取了正确的存取码 则还可以进入下面的菜单  
如果在 10分钟间隔之内未按动任何键 则设备自动从校正菜单或设置菜单返回分目录
的固定显示 1  
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7 限定操作菜单/示意图  
 
限定操作菜单允许对重要参数的简单操作 下面的概述显示可以选择设置  
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校正 pH传感器 
在校正期间 计量降低到设定的基本能力 输出的标准信号 测定值/修正值 被冻结 取
整数的全部数目的测定值或最后一次缓冲液值被认定为缓冲液值 该值可以调节 成功完成

校正以后 涉及测定值的所有故障检测重新开始 数值以斜率形式描述  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意  
传感器的测量范围必须与设定的测量范围一致 工厂设置 0-2ppm 在校正之前 参照
15页 必须重新设定测量范围  
 

可能的值    初始值 
增幅 下限值 上限值 

 
说明 

校正温度 测定温度值 0.1ºC 0ºC 100ºC  
缓冲液值 取整全部数

目的测定值 
0.01pH -2 pH 16 pH 当 2 个缓冲

液过于接近

时出现故障

信息 <2 pH
值  
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故障信息 条件 效果 
缓冲液值相距太小 缓冲 2 pH 在校正过程时  

重新校正缓冲液 2  
  返回固定显示   
pH零点低 <-60mV 基本计量负载 警告 保持原来的零点和斜率 
pH零点高 <+60mV 基本计量负载 警告 保持原来的零点和斜率 
pH斜率低 <40mV/pH 基本计量负载 警告 保持原来的零点和斜率 
pH斜率高 >65mV/pH  警告 保持原来的零点和斜率 
测定值 pH不稳定   警告 保持原来的零点和斜率 
测定值ºC不稳定   警告 保持原来的零点和斜率 

 
电磁阀起动继电器 
 
 
 
 
 
 
 
 

可能的值     
初始值 增幅 下限值 上限值 

 
说明 

继电器调节 按照识别码 电磁阀限值关    
 
限值 
 
 
 
 
 
 
 
 

可能的值     
初始值 增幅 下限值 上限值 

 
说明 

逾越限值的形式 上限 电磁阀限值关   
限值 1  下限    

逾越限值表示超

过或低于限值 
限值 2  上限 关*    * 仅在带有限值

继电器时 
限定值  限值 1  pH 2 pH 0.01 pH -2 pH 16  

限值 2  pH 12 pH 0.01 pH -2 pH 16  
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控制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

可能的值    
初始值 增幅 下限值 上限值 说明 

设定点 pH 7 pH 0.01 pH 0 pH 14 带死区控制时有必要有 2的设定点 
设定点 1>设定点 2 

控制参数 xp 10% 1% 1% 500% xp 指 pH 14 
控制参数 Ti 关 1s 1s 9999s 功能关=0s 
控制参数 Td 关 1s 1s 2500s 功能关=0s 
手动计量 0% 1% -100% +100%  
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总的设置 
 
 
 
 
 
 
 
 

可能的值   初始值 
增幅 下限值 上 限

值 
说明 

报警继电器 动作 动作    
  不动作    
存取码 5000 1 1 9999  
语言 按照识别码 德语 

英语 
法语 
意大利语 
荷兰语 
瑞典语 
葡萄牙语 
车臣语 
匈牙利语 

   

操作菜单 限定 限定 
完全 
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8 完整操作菜单/概述 

 
控制器的所有参数在完整操作菜单中均可设置 下列总揽表显示可以选择的设置  
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pH传感器的校正 
在校正期间 计量降低到设定的基本能力 输出的标准信号 测定值/修正值 被冻结 取
整数的全部数目的测定值或最后一次缓冲液值被认定为缓冲液值 该值可以调节 成功完成

校正以后 涉及测定值的所有故障检测重新开始 数值以斜率形式描述  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注意  
传感器的测量范围必须与设定的测量范围一致 工厂设置 0-2ppm 在校正之前 参照
15页 必须重新设定测量范围  
 

可能的值    初始值 
增幅 下限值 上限值 

 
说明 

校正温度 测定温度值 0.1ºC 0ºC 100ºC  
缓冲液值 取整数的全

部数目的测

定值 

0.01pH -2 pH 16 pH 当 2 个缓冲
液过于接近

时出现故障

信息 <2 pH
值  
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故障信息 条件 效果 
缓冲液值相距太小 缓冲 2 pH 在校正过程时  

重新校正缓冲液 2  
  返回固定显示   
pH零点低 <-60mV 基本计量负载 警告 保持原来的零点和斜率 
pH零点高 <+60mV 基本计量负载 警告 保持原来的零点和斜率 
pH斜率低 <40mV/pH 基本计量负载 警告 保持原来的零点和斜率 
pH斜率高 >65mV/pH  警告 保持原来的零点和斜率 
测定值 pH不稳定   警告 保持原来的零点和斜率 
测定值ºC不稳定   警告 保持原来的零点和斜率 

 
测定值 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当改变调节范围时 需要对所有菜单中的调节进行检查  
 
 

可能的值    
初始值 增幅 下限值 上限值 说明 

标准信号输入 4 mA 0 mA    
低端信号限值  4 mA    
相关 pH值 15.45 pH 

…-1.45 pH 
0.01 pH 19 pH -5 pH  

检出时间 关 1s 1s 9999s 测定信号不变导致故障信息和
报警 
功能关=0s 

 
 
 
 
 
 
必须在水中不含二氧化氯的实际条件下进行零点校正 就测定范围 0-0.5ppm 而言 通常仅
在测定范围的下限进行测量时才有必要校正 
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可能的值    初始值 
增幅 下限值 上限值 

 
说明 

手动   改变必须说明 温度补偿的形

式 
按照识别码 

自动   识别码=自动 
手动温度补偿 取整数的全

部数目的测

定值 

25ºC 0.1ºC 100ºC  

 
泵 
 
 
 
 
 
 
 
 

可能的值    初始值 
增幅 下限值 上限值 

 
说明 

泵 1和 2的最大
冲程/分钟 

120 1 1 500 关=0冲程/分钟 

 
电磁阀驱动继电器 
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可能的值    
初始值 增幅 下限值 上限值 说明 

继电器调节 按照识别码 电磁阀 
限值 

   

  驱动器    
  伺服电机 

关 
  仅在带有伺服电机功能时 

间隔 10s 1s 10s 9999s  
最小时间 1s 1s 1s 间隔/2  
 
 
 
 
 
 
 
注意  
传感器的测量范围必须与设定的测量范围一致 工厂设置 0-2ppm 在校正之前 参照
15页 必须重新设定测量范围  
 
  可能的值    
 初始值 增幅 下限值 上限值 说明 
逾越限值的形式    

限值 1  
 
下限 

上限   当超过或低于限值时

则为逾越限值 
 限值 2  上限 下限    

  关*    * 仅在带有限值继电
器功能时 

限值     限值 1  pH 2 pH 0.01 pH -2 pH 16  
限值 2  pH1 2 pH 0.01 pH -2 pH 16  

接通延时 ∆t开 0s 1s 0s 9999s  
关闭延时 ∆t关 0s 1s 0s 9999s  
滞后限值 pH 0. 2 pH 0.01 pH 0.02 pH 14 在取消逾越限值的方

向上起作用 
检出时间限值 关 1s 1s 9999s 导致信息和报警 

关=0s: 
功能被切断  
无信息 无报警 
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饲服电机 
启动饲服电机时必须要象校正测量传感器时同样的小心谨慎 操作范围以反馈电位计的总的

阻值范围来定义 实际使用的最大范围限值时通过定义控制范围来设定  

 注意  

为确保正确操作 在控制范围 0…100%内 起动器的启动时间应少于 25秒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自动计时 
 
 
 
 
  可能的值    
 初始值 增加 下限值 上限值 说明 
饲服电机 设定 设定    
  OK    
  关    
控制方向 酸 酸    
  碱    
控制范围 100% 1% 10% 100% 操作范围的% 
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控制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  可能的值    
 初始值 增加 下限值 上限值 说明 
控制 常规 常规 

带死区控制 
手动 

  当带死区控制时 在死

区内的测定值不使用前

馈控制 
设定点  pH 7 pH 0.01 pH 0 pH 14 带死区控制需要有 2个

设定点 
设定点 1>设定点 2 

控制参数 xp 10% 1% 1% 500% xp指 pH14 
控制参数 Ti 关 1s 1s 9999s 功能关=0s 
控制参数 Td 关 1s 1s 2500s 功能关=0s 
额外负载 0% 1% -100% +100%  
手动计量 0% 1% -100% +100%  
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前馈控制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  可能的值    
 初始值 增幅 下限值 上限值 说明 

  信号处理  
  信号<0.02Hz=无流量 

前 馈 控 制

流量  
根据识别码 无 

10Hz 
500Hz   信号<0.2Hz=无流量 

 标准信号 0…20mA   信号<0.2mA=无流量 
 4…20mA 4…20mA   信号<4.2mA=无流量 
前馈控制 
额定值 

10Hz 
500Hz 
20mA 

0.01Hz 
1Hz 
0.1mA 

0.1Hz 
1Hz 
0/4mA 

10Hz 
500Hz 
20mA 

取决于信号形式 
使用范围最大限值 

前馈控制 乘法的 乘法的 
相加的 

   

最大相加调

节值 
100% 1% -500% +500% 仅在带有相加的前馈控制

时 
 
标准信号输出 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
标准信号输出 2 
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  可能的值    
 初始值 增幅 下限值 上限值 说明 
变量分配 根据识别码 测定值 

受控变量 
修正值 

  如果存在控制 只带

有调节变量 

输出范围 0…20mA 0…20mA    
  4…20mA    
测定值范围 pH2…pH12 pH 0.01 pH -2 pH 16 最小范围 pH 0.1 
受控变量范围 -100%…0% 1% -100% +100% 最小范围 1% 
修正值范围 0…100ºC 0.1ºC 0ºC 100ºC 最小范围 1ºC  
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总的设置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  可能的值    
 初始值 增加 下限值 上限值 说明 
报警继电器 工作 工作    
  不工作    
控制输入暂停 闭合 闭合    
  断开    
 暂停 暂停 

暂停/保持* 
   

工作闭合     工作闭合 
工作断开    
报警关     报警关 
报警开    

存取码 5000 1 1 9999  
语言 根据识别码 德语    
  英语    
  法语    
  意大利语    
  荷兰语    
  西班牙语    
  波兰语    
  瑞典语    
  葡萄牙语    
  车臣语    
  匈牙利语    
操作菜单 完全 限定 

完全 
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9 符合欧共体标准声明 
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10 故 障 诊 断  
效果 故障 故障文字 符号 

在计量上 在控制上 
报警带

有确认 
说明 修复 

测定值 
测定值超过检出时间 

检查 pH传感器  基本负载 停止 是 功能失效 检查传感器的功能 

信号超过或低于值 检查 pH输入  基本负载 停止 是 信号<3.0±0.2mA或>23±0.2mA 检查传感器 变送器和电
缆连接 

校正传感器有错误 检查 pH校正  基本负载 停止 否 出现测定值不稳定的故障时仍

继续计量 
检查传感器 如有必要更

换 必要时重新校正 
修正变量 
信号超过或低于值 

检查温度输入     是 Pt100信号>138.5Ω 
信号<3.0±0.2mA或>23±0.2mA 
使用上次的有效值 

检查传感器 变送器和电

缆连接 

前馈控制 
信号超过或低于值 

检查前馈输入    是 信号<3.0±0.2mA或>23±0.2mA 
使用上次的有效值 

检查传感器 变送器和电

缆连接 
逾越限值 
在检出时间之后 

pH限值 1 
pH限值 2 

   是 功能失效 确定原因 如有必要重新

设定值 
饲服电机 
达不到位置 

饲服电机故障    是 饲服电机关断 检查饲服电机 

电子故障 系统故障  停止 停止 是 电子数据故障 通知售后服务 
暂停 停止 停止 暂停触点 
暂停/保持 

 
 PI部分冻结 

否 无进一步的故障检查 - 

停止键 停止  停止 停止 否 继电器释放 - 
在校正传感器期间   基本负载 停止 否 无测定值故障处理过程 - 
缓冲液间隔太小 ∆缓冲液>2 pH!     重新校正  
传感器的零点过低 
传感器的零点过高 
传感器斜率过低 
传感器斜率过高 

pH零点低 
pH零点高 
pH斜率低 
pH斜率高 

 基本负载 停止 

传感器信号太不稳定 测量值不稳定    

否  检查传感器 必要时更换 

在饲服电机设定期间 
位置反馈错误 
上限位置<40%最大值 
下限位置>30%范围 

 
方向检查 
最终值小 
最终值大 

     
未经正确调整上次有效值仍被

使用 

 
检查继电器电位器的连

接 正确调整饲服电机的

操作范围 
 

 0 
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