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一 、概述 

LDM-01A、LDM-01B、LDM-03A、LDM-03B、LDM-10A、LDM-10B、LDM-30A、LDM-30B、 

LDM-50A、LDM-50B、LDM-90A、LDM-90B台式测径仪包括传感器和显示控制单元，两部分 

是分体结构。可广泛用于线缆、漆包线、光纤、微拉丝、各种管材和棒材、机加工等行 

业。 

二、性能指标及功能特点 
 

技术指标 

1.测量参数 
 

型 号 量 程 精 度 重复性误差 分辨力 
 

LDM-01A 
 

0.05000~1mm 
 

±0.5μm 
 

±0.2μm 
 

0.00001 mm 
 

LDM-01B 
 

0.0500~1 mm 
 

±1μm 
 

±0.5μm 
 

0.0001 mm 
 

LDM-03A 
 

0.05000~2.5 mm 
 

±0.5μm 
 

±0.2μm 
 

0.00001 mm 
 

LDM-03B 
 

0.0500~2.5 mm 
 

±1μm 
 

±0.5μm 
 

0.0001 mm 
 

LDM-10A 
 

0.0500~10 mm 
 

±1μm 
 

±0.3μm 
 

0. 0001 mm 
 

LDM-10B 
 

0.0500~10 mm 
 

±1μm 
 

±1μm 
 

0. 0001 mm 
 

LDM-30A 
 

0.0500~30 mm 
 

±2μm 
 

±0.5μm 
 

0.0001 mm 
 

LDM-30B 
 

0.050~30 mm 
 

±2μm 
 

±1μm 
 

0. 001 mm 
 

LDM-50A 
 

0.5000~50 mm 
 

±3μm 
 

±1μm 
 

0.0001 mm 
 

LDM-50B 
 

0.5000~50 mm 
 

±3μm 
 

±2μm 
 

0.0001 mm 
 

LDM-90A 
 

0.5000~90 mm 
 

±5μm 
 

±2μm 
 

0. 0001 mm 
 

LDM-90B 
 

0.5000~90 mm 
 

±5μm 
 

±3μm 
 

0. 0001 mm 
 

2、扫描速度 
 

1800次/秒 
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3、数据处理器 

 

采用高性能DSP处理器，可以进行高速和高精度运算。 
 

4、 通讯接口 
 

RS232 或 RS485 通讯接口，可以联到计算机在线检测，将数据测量记录传输 

到计算机。 

功能特点 
 

1、 连续测量、数据保持 连续测量可以

观察移动被测物。 

2、 数据参数设置 数据参数可以设置被测物的名义值、公差；超差

报警提示。 

3、 系统参数设置 
 

系统参数可以设置计量单位，公制或英制；设置系统时间。 
 

三、机器结构介绍 
 

1、外观结构 

⑴小台式激光测径仪：LDM-01A、LDM-01B、LDM-03A、LDM-03B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55.5mm 
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⑵标准型激光测径仪：LDM-10，LDM-30，LDM-50，LDM-90等 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2、外形尺寸 小台式

激光测径仪 

传感器： 160 mm×70  mm×90  mm 
 

显示器： 130 mm×140  mm×150  mm 

标准型激光测径仪 传感器：448mm×

120mm×75mm 显示器：130mm×140mm×

150mm 

以上数据仅供参考，如需组件详细安装尺寸图请与厂家联系！ 
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3、面板功能键介绍： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
显示和指示说明 

主显示区：有六位大数码管，单位是 mm;例如：8mm 显示为：07.9999 

偏差显示区：有五位小数码管，单位 mm；例如：8mm 显示为： -.0001 

显示数据为实际测量数值与被测物的名义值的差。 

偏差指示灯 

上偏差：当实际测量数值大于被测物的名义值（标准值），该指示灯亮， 

下偏差：当实际测量数值小于被测物的名义值（标准值），该指示灯亮， 

设置功能切换指示灯， 

名义值：被测物的设计值，设置名义值时该指示灯亮。 偏差上限：被测物的实际值

大于名义值的数值范围，设置偏差上限时该指示灯亮。 偏差下限：被测物的实际值

小于名义值的数值范围，设置偏差下限时该指示灯亮。 数据保持：当测量数值被锁

定时，该指示灯亮；正常测量，该指示灯灭 

4、背板接线口示意图 
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电源接口  传感器接口 

 
 

电源开关  对外输出接口 

 
 
 
 
 
 

对外输出接口（从左至右）： 
 

1、负超差报警 
 

2、正超差报警 
 

3、串口接收 RX—红线（RS485A+） 
 

4、串口发送 TX—黄线（RS485B-） 
 

5、串口公共地—黑线 
 

6、报警公共端子 
 

四、安装说明 
 

1、开箱后,按装箱单及各部分功能说明检查仪器及附件是否齐全、完好。 
 

2、将测量头置于生产线上的恰当位置，安装时将测量头置于被测线下，需要测试 

某根线时，将测量头移动到该线处，然后轻轻地将该线引至测量头的导线轮上。 

3. 激光测径仪控制箱放置于恰当位置,连接好各处连接线，整机安装即完

成。 
 

 
五、操作说明 

1、按照下列说明，连接好各连接线 


