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SONTHEIMER nNokkenschakelaars / Commutateurs 2 cames

Elektroschaltgerate GmbH

ly, AC23 AC3 U Aansluitcapaciteit /
A kW kw V capacitd des bornes

(3x400V) mmt
D00 10 3,0 2,2 500 1,5
DO 25 75 55 690 4
D1-16 25 90 7,5 690 6
D1-20 32 10,5 9,0 690 6
D1-32 45 15,0 11,0 690 6
D1-40 63 18,0 15,0 690 10
D2-63 100 26,5 22,0 690 70
D2-100 125 32,5 27,0 690 70
D2-160 160 40,0 37,0 690 70
D2-126 200 45,5 40,0 690 70
Andere types en bouwgroottes op aanvraag / D3-250 315 76,0 64,0 690 185

Autres tailles et types de montage sur demande

E

et T)pe A Al C F L1 L2 13 L4 L5 L6 L7 L8

° 0 2 po0-4 30 20 28 30 29 37 45 53 61 69 77 85
z *@“'—1 DO0-6 30 20 30 28 33 45 57 69 81 93 105 117

—— O T B DO-7 48 36 43 40 34 46 58 70 82 94 106 118
. DO-8 48 36 40 39 34 46 58 70 82 94 106 118
o+—t">6 o DI-16 66 48 54 56 40 53 66 79 92 105 118 131
D120 66 48 54 56 40 53 66 79 92 105 118 131

DO+D1 D1-32 66 48 54 56 40 53 66 79 92 105 118 131
D1-40 66 48 48 56 47 65 83 101 119 137 155 173

IM ype A C F L1 L2 L3 W4 L5 L6 L7 L8
D00-4 30 28 30 43 51 59 67 75 83 91 99
D00-6 30 30 28 50 62 74 8 98 110 122 134
DO-7 48 43 40 58 70 82 94 106 118 130 142
DO-8 48 40 39 58 70 82 94 106 118 130 142
DI-16 66 54 56 60 73 8 99 112 125 138 151
DI-20 66 54 56 60 73 8 99 112 125 138 151

iP5 D1-32 66 54 56 60 73 8 99 112 125 138 151
DI-40 66 48 56 67 85 103 121 139 157 175 193

T wpe A B C F LI L2 L3
D0-8 525 45 40 39 45 45 45
D1-16 52,5 45 54 56 45 45 56
D1-20 525 45 54 56 45 45 56
D1-32 525 45 54 56 45 45 56
Nieuwie Producten / Nouveauté
Nieuwe nokkenschakelaarbouwgroote D2 / Lastschakelaars LT180-250 / Interrupteurs-Sectionneurs LT180-250
Nouvelle taille de commutateur D2 - 0ok als lastomkeerschakelaar leverbaar, voor gegevens zie tabel /
Egalement livrable en version interrupteurs inverseur en charge,
- 1P20 ! caractéristiques voir tableau
/
VDE0660  IEC 60947  |EMA Ul. sp
®




Lastschakelaars-Lastscheiders / Interrupteurs-Sectionneurs SONTHEIME

Elektroschaltgerate GmbH

k, AC23 AC3 U Aansluitcapaciteit /
A KW kW v capacitd des bomes

(3x400V) mmt
LT16 16 75 55 690 6
LT25A 25 95 75 690 6
LT32 32 11,5 95 690 16
LT40 40 150 11,0 690 16
LT63 63 22,0 185 690 35
LT80 80 30,0 22,0 690 35
LT100 100 37,0 30,0 690 50
LT125 125 450 37,0 690 50
LT180 180 90,0 75,0 690 185
LT250 250 132,0 110,0 690 185
Andere types en bouwgroottes op aanvraag /
Autres tailles et types de montage sur demande H11 10 240 4
E A Al C C C C F L
Type 3pol  4pol  6pol  8pol
45 LT16-25A 66 48 48 48 / / 50 50
LT32-40 66 48 45 61 91 122 54 50
ULT25-40 64 48 91 122 / / 54 50
LT63-80 66 48 60 80 121 161 64 59
ULT63-80 64 48 121 161 / / 64 59
LT100-125 66 48 70 93 141 187 83 75
ULT100-125 64 48 141 187 / / 83 75
LT180-250 125 68 112 150 224 300 148 93
ULT180-250 125 68 224 300 / / 148 93
A C C F L
22 a Type 3pol  4pol
: LT16-25A 66 48 48 50 73
LT32-40 66 45 61 54 73
LT63-80 66 60 80 64 84
IP65
v A Al C C C C F L L1
Type 3pol  4pol  6pol  8pol 745
45 LT16-25A 66 48 48 48 / / 50 50 80
LT32-40 66 48 45 61 91 122 54 50 80
ULT25-40 64 48 91 122 / / 54 50 80
LT63-80 66 48 60 80 121 161 64 59 80
ULT63-80 64 48 121 161 / / 64 59 80
LT100-125 66 48 70 93 141 187 83 75 80
ULT100-125 64 48 141 187 / / 83 75 80
LT180-250 125 68 112 150 224 300 148 93 47
ULT180-250 125 68 224 300 / / 148 93 47
T A A B F L
Type 3pol  4pol
LT16-25A 49 52 45 50 45
LT32-40 48 64 45 55 45
LT63-80 60 80 45 64 45
LT100-125 70 93 45 83 45
i A C F L warte / invoeringen
gg?,l:.::t':gl Type Pr@d@coupes
PM-D1 66 100 140 81 4 x M25, 2 x M20
PM-D2 66 146 176 104 4 x M32/40, 2 x M20
PM-D3 90 302 212 137 4 x M50/63, 2 x M20
K4 125 373 373 230 2xM40/63,2 x M32/50, 4 x M25/40
IP65 Andere maten en materiaal op aanvraag / Autres dimensions ou matériau sur demande

)
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SONTHEIMER Nokkenschakelaars /
Elektroschaltgerate GmbH  Commutateurs a cames
| AC3

=

4 schroeven bevestiging /

Eengatsmontage /

DIN-rail montage /

g %% Montage encastr@ 4 vis Fixation centrale Montage modulaire DIN
é E 32 l
iz S5
22 £ § .
25 = !
E3 £3 Type Type Type
=S BE Type Type IP65 Type
AAN-UIT-schakelaar 90° * / Interrupteurs a 90° * 10 2,2 A1/ 4 E A1/ 4 M
10 2,2 Al/ 6 E At/ 6 ZM
1 1 1 polig / 1-pole 25 55 Al/ 7 E A1/ 7 IM
(L 25 55 Al/ 8 E At/ 8 ZM Al/ 8 T
! 25 75 Al/ 16 E A1/ 16 ZM Al/ 16 T
32 9,0 Al/ 20 E A1/ 20 ZM A1/ 20 T
F 908 2 1Ka-A1001 40 11,0 Al/ 32 E At/ 32 ZIM Al/ 32 T
AAN-UIT-schakelaar 90° * / Interrupteurs a 90° * 10 22 A3 4 E A3 4 M
10 2,2 A3/ 6 E A3/ 6 ZM
1 135 3 polig / 3-poles 25 55 A3/ 7 E A3/ 7 IM
N %5 55 A 8 E A 8 M Ay 8T
’ 25 75 A3/ 16 E A3/ 16 ZM A3/ 16 T
32 9,0 A3/ 20 E A3/ 20 ZM A3/ 20 T
F 908 246 2Ka-A1003 40 11,0 A3/ 32 E A3/ 32 IM A3/ 32 T
AAN-UIT-schakelaar 90° * / Interrupteurs a 90° * 10 2.2 A4l 4 E A4 4 IM
10 2,2 A4/ 6 E A4/ 6 ZM
1 1857 4 polig / 4-poles 25 55 A4/ 7 E A4/ 7 IM
IR 25 55 M/ 8 E M/ 8 ZM M 8T
0 25 75 Ad/ 16 E A4/ 16 ZM A4/ 16 T
32 9,0 A4/ 20 E A4/ 20 ZM A4/ 20 T
F 908 2468 2Ka-A1004 40 11,0 A4/ 32 E A4/ 32 ZIM A4/ 32 T
Omschakelaar 60° met 0 positie / 10 2.2 ut/ 4 E ur/ 4 Zm
Inverseurs a 60° avec position 0 10 2,2 U1/ 6 E ut/ 6 ZM
‘ 0 , 13 1 polig / 1-pole 25 55 ut/ 7 [E ut/ 7 IM
\é/ (Ll 25 55 Ut/ 8 E Ut/ 8 ZM ut/ 8 T
25 75 ut/ 16 E ut/ 16 ZM Ut/ 16 T
32 9,0 ut/ 20 E ut/ 20 ZM Ut/ 20 T
F 604 2 1Ka-A1009 40 11,0 Ut/ 32 E ut/ 32 ZIM ut/ 32 T
Omschakelaar 60° met 0 positie / 10 2,2 Uz 4 E vz 4 m
Inverseurs a 60° avec position 0 10 2.2 U2/ 6 E uz2/ 6 ZM
o (ELEENe— | v 7 E V2 7 M
\é/ l [L [L [L 25 55 u2/ 8 E u2/ 8 ZM u2/ 8 T
% % 25 75 u2/ 16 E u2/ 16 ZM U2/ 16 T
32 9,0 U2/ 20 E u2/ 20 ZM u2/ 20 T
F 604 2 6 2Ka-A1010 40 11,0 u2/ 32 E u2/ 32 ZM u2/ 32 T
Omschakelaar met tweezijdig terugvering en 0 / 10 22 URR1/ 4 E URR1/ 4 ZM
Inverseurs avec rappel de 2 positions a 0 10 2.2 URR1/ 6 E URR1/ 6 ZM
1L j —— | URR1/ 7 E URR1/ 7 ZM
25 55 URR1/ 8 E URR1/ 8 ZM URR1/ 8 T
% 25 75 URR1/ 16 E URR1/ 16 ZM URR1/ 16 T
32 9,0 URR1/ 20 E URR1/ 20 ZM URR1/ 20 T
F312 2 2Ka-A1234 40 11,0 URR1/ 32 E URR1/ 32 ZM URR1/ 32 T
Wisselschakelaar 60° zonder 0 positie / 10 2,2 WSt/ 4 E W81/ 4 M
Inverseurs a 60° sans position 0 10 2.2 WS/ 6 E WS1/ 6 ZM
T e 13 1 polig /1-pole 25 55 wsi/ 7 E wsi/ 7 zM
\/ l 25 55 ws1/ 8 E ws1/ 8 ZMm wst/ 8 T
25 75 WS1/ 16 E WSs1/ 16 ZM WS1/ 16 T
32 9,0 WS1/ 20 E WS1/ 20 ZM WS1/ 20 T
F614 2 1Ka-A1017 40 11,0 WS1/ 32 E WS1/ 32 ZM WS1/ 32 T
Stappenschakelaar 3 standen zonder 0 positie / 10 22 ST31/ 4 E ST31/ 4 ZM
Commutateurs a gradins 3 positons sans position 0 10 2,2 ST31/ 6 E ST31/ 6 ZM
1, 1 polig / 1-pole 25 55 ST31/ 7 E ST31/ 7 ZIM
%3 5 25 55 ST31/ 8 E ST31/ 8 ZM ST31/ 8 T
o
130 25 75 ST31/ 16 E ST31/ 16 ZM ST31/ 16 T
2 32 9,0 ST31/ 20 E ST31/ 20 ZM ST31/ 20 T
F 302 2Ka-A1131 40 11,0 ST31/ 32 E ST31/ 32 ZM ST31/ 32 T
Stappenschakelaar 3 standen met 0 positie / 10 2.2 ST031/ 4 E ST031/ 4 ZM
Commutateurs a gradins 3 positons avec position 0 10 2,2 ST031/ 6 E ST031/ 6 ZM
1 polig/1-pole | 25| 55 ST031/ 7 E ST031/ 7 ZM
3 5 25 5,5 ST031/ 8 E ST031/ 8 ZM ST031/ 8 T
15 25 7,5 ST031/ 16 E ST031/ 16 ZM ST031/ 16 T
3 32 9,0 ST031/ 20 E ST031/ 20 ZM ST031/ 20 T
F 315 2Ka-A1142 40 11,0 ST031/ 32 E ST031/ 32 ZM ST031/ 32 T

*Aan/Uit schakelaars zijn standaard ook met 60° schakelhoek leverbaar (vb.:A3/8ZM/F601). / Interrupteurs 0-1 60° disponibles, ajouter F601 a la référence (ex: A3/8ZM/F601)

Andere schakelschema’s, groottes, bouwvormen, toebehoren: raadpleeg ons of onze internetsite. /

Autres schémas de commutation, tailles, types de montage, accessoires: nous consulter ou visiter notre site internet.




SONTHEIME

Elektroschaltgerate GmbH

hn L 4 schroeven bevestiging / Eengatsmontage / DIN-rail montage /
= = Montage encastr0 4 vis Fixation centrale Montage modulaire DIN
é 3 32 l
= S5
@2 ES g
BE 25 '
E3 £2 Type Type Type
=S BE Type Type IP65 Type
Stappenschakelaar 3 standen met 0 positie / 10 2,2 ST031/ 4 E/F375 ST031/ 4 ZM/F375
Commutateurs a gradins 3 positons avec position 0 10 2,2 ST031/ 6 E/F375 ST031/ 6 ZM/F375
1 polig /1-pole 25 55 ST031/ 7 E/F375 ST031/ 7 ZM/F375
3 5 25 549 ST031/ 8 E/F375 ST031/ 8 ZM/F375 ST031/ 8 T/F375
15 25 7,5 ST031/ 16 E/F375 ST031/ 16 ZM/F375 ST031/ 16 T/F375
‘Qz 32 9,0 ST031/ 20 E/F375 ST031/ 20 ZM/F375 ST031/ 20 T/F375
F 375 2Ka-A1142a 40 11,0 ST031/ 32 E/F375 ST031/ 32 ZM/F375 ST031/ 32 T/F375
Voltmeter-omschakelaar / 10 22 V3 4 E v/ 4 M
Commutateurs de voltmetré ) 10 2,2 Va3/ 6 E V3/ 6 ZM
Metho issenlosene] 256 55 vy 7 E vy 7 M
(R S 25 515) V3/ 8 B V3/ 8 ZIM V3/ 8 T
2 B
ST e 25 75 vy 16 E V3 16 ZM
2 6 4
F 417 2Ka-A1086
Voltmeter-omschakelaar / 10 22 V3o/ 4 E v3o/ 4 ZM
Commutateurs de v,allmetré ‘ ‘ ¥ 10 2,2 V30/ 6 E V30/ 6 IM
eting tussen fasen en fasen-nu
96 tensions phases et neutre 25 55 V3o/ 7 E 30/ 7 IM
b, R 25 55 V30/ 8 E V30/ 8 IM V30/ 8 T
ol s 25 75 V30/ 16 E V30/ 16 ZM
N—%D 100—(V)—o12
F 473 95 1 3Ka-A1088
Amperemeter-omschakelaar / 10 22 AU31/ 4 E AU31/ 4 M
Commutateurs de ampérem1etrér . i 10 2,2 AU31/ 6 E AU31/ 6 ZM
0 polig fvoor 3 Kibeen | 25 55 AUSY/ 7 E AUBY/ 7 M
, , u 7 25 55 AU31/ 8 E AU31/ 8 ZM AU31/ 8 T
'aﬁ\ 25 75 AU31/ 16 E AU31/ 16 ZM
! g
F 904 3Ka-A1092
Sterdriehoekschakelaar / 10 22 so/ 4 E so/ 4 IM
Démarreurs Etoile - Triangle 1 sens de marche 10 2,2 SD/ 6 E SD/ 6 ZIM
2polig/2:p0les | =55 55 sy 7 E sy 7 M
25 515) SD/ 8 E SD/ 8 M
25 75 SD/ 16 E SD/ 16 ZM
5 PR 32 9,0 SD/ 20 E SD/ 20 ZIM
F 607 4Ka-A1031 40 11,0 SD/ 32 £ SD/ 32 M
Dahlanderschakelaar, 2 snelheden, 1 draairichting / 10 2,2 P12/ 4 E P12/ 4 IM
Démarreurs 2 vitesses, 1 sens de marche Dahlander 10 2,2 P12/ 6 E P12/ 6 ZIM
w Tpolig/1-pole | o5 55 P12/ 7 E P12/ 7 M
”%/2 u " %5 55 P12/ 8 E P12/ 8 IM
% ) 2 75 Pl2/ 16 E P12/ 16 ZM
pon L : 32 9,0 Pl2/ 20 E P12/ 20 ZM
F 603 4Ka-A1044 40 11,0 P12/ 32 E P12/ 32 ZIM
BCD schakelaar binaire code / Codeur hinaire 10 22 BCY 4 E BCY 4 M
1 %10”9‘ 1'199/ 10 2,2 BCY/ 6 B BCY/ 6 M
pote 25 55 BCY 7 E BCY 7 M
25 55 BCY9/ 8 E BCY/ 8 M BCY/ 8 T
F 308 2Ka-A1410
BCD schakelaar binaire code / Codeur binaire 10 2.2 BCOY/ 4 E BCO9/ 4 ZM
1 %30“9‘ UE)gg/ 10 2,2 BC09/ 6 B BC09/ 6 ZM
pote 25 55 BCOY 7 E BCOY 7 ZM
0]112)34)5/6\718)9 25 549 BC09/ 8 B BC0O9/ 8 ZIM BC09/ 8 T
::ﬁ\@ix x| [X ; x|
Sramaacecoan
F 321 2Ka-A1413
Start-stop schakelaar / 10 2,2 SEA1/ 4 E SEA1/ 4 M
Manipulateurs Arrét/Marche 1 oolia /1-0ol 10 2,2 SEA1/ 6 E SEA1/ 6 ZM
R pollg /poie 25 55 SEA1/ 7 E SEA1/ 7 M
" : 25 55 SEA1/ 8 E SEA1/ 8 ZM SEA1/ 8 T
e (I =)
STOP- }_SIAB@
F 330 1Ka-A1103

Andere schakelschema’s, groottes, bouwvormen, toebehoren: raadpleeg ons of onze internetsite. / o
Autres schémas de commutation, tailles, types de montage, accessoires: nous consulter ou visiter notre site internet.




SONTHEIMER lastschakelaars /

Elektroschaltgerate GmbH  Interrupteurs-sectionneurs

AGS Aczs 4 schroeven bevestiging / Eengatsmontage / Bodembevestiging /
Montage encastr@ 4 vis Fixation centrale Fixation arritre
Aansluitschema / ég % g
g% g g
Sch@ma §§ ; é Type Type o
de branchement i Type |P65 Type
NLT 16/ 3E/ Z33 IM  NLT 16/ 3ZM/ 233 NLT 16/ 3V/ 233/ Z45
3 polig / 3 poles 16 55 75 HLT 16/ 3E/ Z33 HLT 16/ 3ZM/ 233 HLT 16/ 3V/ 233/ Z45
NLT 25A/ 3E/ 233 NLT 25A/ 3ZM/ Z33 NLT 25A/ 3V/ 233/ 745
25 7.5 95 HLT 25A/ 3E/ 233 HLT 25A/ 3ZM/ Z33 HLT 25A/ 3V/ 233/ 745
NLT 32/ 3E/ Z33 NLT 32/ 3ZM/ 233 NLT 32/ 3V/ 233/ Z45
32 95 15 HLT 32/ 3E/ Z33 HLT 32/ 3ZM/ 233 HLT 32/ 3V/ 233/ 245
NLT 40/ 3E/ Z33 NLT 40/ 3ZM/ 233 NLT 40/ 3V/ 233/ Z45
SN BRCEON B0 HLT 40/ 3E/ Z33 HLT 40/ 3ZM/ 233 HLT 40/ 3V/ 233/ 245
NLT 63/ 3E/ Z33 NLT 63/ 3ZM/ Z33 NLT 63/ 3V/ 233/ Z45
e HLT 63/ 3E/ Z33 HLT 63/ 3ZM/ 233 HLT 63/ 3V/ 233/ 245
NLT 80/ 3E/ Z33 NLT 80/ 3ZM/ Z33 NLT 80/ 3V/ 233/ Z45
SON IO B0 HLT 80/ 3E/ 233 HLT 80/ 3ZM/ 233 HLT 80/ 3V/ 233/ Z45
NLT 100/ 3E/ 233 NLT 100/ 3V/ 233/ Z45
R I HLT 100/ 3E/ 233 HLT 100/ 3V/ 233/ Z45
NLT 125/ 3E/ 233 NLT 125/ 3V/ 233/ 745
U s e B HLT 125/ 3E/ 233 HLT 125/ 3V/ 233/ 745
NN NLT 180/ 3E/ 233 NLT 180/ 3V/ 233/ Z45
WXYAXAS 180 75,0 905 HLT 180/ 3E/ 233 HLT 180/ 3V/ 233/ Z45
T NLT 250/ 3E/ 233 NLT 250/ 3V/ 233/ Z45
e D HLT 250/ 3E/ 233 HLT 250/ 3V/ 233/ Z45
NLT 16/ 4E/ Z33 IM  NLT 16/ 4ZM/ 233 NLT 16/ 4V/ 233/ 745
4 polig / 4 poles 16 55 7.3 HLT 16/ 4E/ Z33 HLT 16/ 4ZM/ 233 HLT 16/ 4V/ 233/ 745
NLT 25A/ 4E/ 233 NLT 25A/ 4ZM/ Z33 NLT 25A/ 4V/ 733/ 245
25 7.5 95 HLT 25A/ 4E/ 233 HLT 25A/ 4ZM/ Z33 HLT 25A/ 4V/ 733/ 245
NLT 32/ 4E/ 733 NLT 32/ 4ZM/ 233 NLT 32/ 4V/ 233/ 745
32 95 15 HLT 32/ 4E/ 733 HLT 32/ 4ZM/ 233 HLT 32/ 4V/ 233/ 745
NLT 40/ 4E/ 733 NLT 40/ 4ZM/ 233 NLT 40/ 4V/ 233/ 745
SN BRCEON B0 HLT 40/ 4E/ 733 HLT 40/ 4ZM/ 233 HLT 40/ 4V/ 233/ 745
NLT 63/ 4E/ Z33 NLT 63/ 4ZM/ 233 NLT 63/ 4V/ 233/ Z45
e e HLT 63/ 4E/ Z33 HLT 63/ 4ZM/ 233 HLT 63/ 4V/ 233/ Z45
NLT 80/ 4E/ Z33 NLT 80/ 4ZM/ 233 NLT 80/ 4V/ 233/ Z45
SON O B0 HLT 80/ 4E/ Z33 HLT 80/ 4ZM/ 233 HLT 80/ 4V/ 233/ Z45
NLT 100/ 4E/ 233 NLT 100/ 4V/ 233/ 245
B I HLT 100/ 4E/ 233 HLT 100/ 4V/ 233/ 245
NLT 125/ 4E/ 233 NLT 125/ 4V/ 233/ 245
PRV e N HLT 125/ 4E/ 233 HLT 125/ 4V/ 233/ 245
N NLT 180/ 4E/ 233 NLT 180/ 4V/ 233/ Z45
WXTAXA\AS 180 75,0 905 HLT 180/ 4E/ 233 HLT 180/ 4V/ 233/ 245
T TN NLT 250/ 4E/ 233 NLT 250/ 4V/ 233/ 245
e D HLT 250/ 4E/ 233 HLT 250/ 4V/ 233/ 245
NLT 20/ 6E/ Z33 NLT 20/ 6V/ 233/ Z45
6 polig / 6 poles 16 55 7.3 HLT 20/ 6E/ Z33 HLT 20/ 6V/ 233/ Z45
NLT 25/ 6E/ Z33 NLT 25/ 6V/ 233/ Z45
25 7.5 93 HLT 25/ 6E/ Z33 HLT 25/ 6V/ 233/ Z45
NLT 32/ 6E/ Z33 NLT 32/ 6V/ 233/ Z45
32 95 15 HLT 32/ 6E/ Z33 HLT 32/ 6V/ 233/ Z45
NLT 40/ 6E/ Z33 NLT 40/ 6V/ 233/ Z45
N o et HLT 40/ 6E/ Z33 HLT 40/ 6V/ 233/ Z45
NLT 63/ 6E/ Z33 NLT 63/ 6V/ 233/ Z45
e HLT 63/ 6E/ Z33 HLT 63/ 6V/ 233/ Z45
NLT 80/ 6E/ Z33 NLT 80/ 6V/ 233/ Z45
SRl BR HLT 80/ 6E/ Z33 HLT 80/ 6V/ 233/ Z45
NLT 100/ 6E/ 233 NLT 100/ 6V/ 233/ Z45
R I HLT 100/ 6E/ 233 HLT 100/ 6V/ 233/ Z45
11112 118 201 212 219 | wa | me NLT 125/ 6E/ 233 NLT 125/ 6V/ 233/ Z45
TN AN HLT 125/ 6E/ 233 HLT 125/ 6V/ 233/ 245
Wxﬁgﬁ*%ﬁﬁ NLT 180/ 6E/ 233 NLT 180/ 6V/ 233/ Z45
2 4 & o 10 1 |[IEEEE IR G HLT 180/ 6E/ 233 HLT 180/ 6V/ 233/ Z45
111 112 1718 211 212 213 NLT 250/ 6/ 233 NLT 250/ 6V/ 233/ 245
e e HLT 250/ 6E/ 733 HLT 250/ 6V/ 733/ 745

Autres tailles, types de montage, accessoires: nous consulter ou visiter notre site internet.

NLT: noodstop (rood-geel) / NLT: arrét d'urgence (jaune-rouge)

HLT: hoofdschakelaar (zwart) / interrupteur principal (noir)
Andere groottes, bouwvormen, toebehoren: raadpleeg ons of onze internetsite. /



Lastschakelaars /
Interrupteurs-sectionneurs

DIN-rail montage / Werkschakelaar / N 4 schroeven bevestiging / DIN-rail montage /
Montage modulaire DIN Interuppteur de proximit0 Montage encastr0 4 vis Montage modulaire DIN
== £% 33 _
t 3 5 R
E 5§- 5§. Jii==s
Aansluitschema / % ég g%
Sch@ma s B85

e Type de branchement §§ § é Type U
Type Type P65 Type Type
NLT 16/ 37/ 220 RLT 16/ 3PM-D1/ 233/ GB 25 75 95 E ULT25/3E T ULT25/3T
HLT 16/ 3T/ 220 RLT 16/ 3PM-D1/ 233/ SW 3polig/3poles | 321 98 115 ULT 32/ 3E ULT 32/3T
NLT 25A/ 3T/ 220 RLT 25A/ 3PM-D1/ 233/ GB 40 11,0 15,0 ULT 40/ 3E ULT 40/ 3T
HLT 25A/ 3T/ 220 RLT 25A/ 3PM-D1/ 233/ SW | 63 185 225 ULT 63/ 3E ULT 63/ 3T
NLT 32/ 3T/ 220 RLT 32/ 3PM-D1/ 233/ GB LU 1L | 80 220 300 ULT 80/ 3E ULT 80/ 3T
HLT 32/ 3T/ 220 RLT 32/ 3PM-D1/ 233/ SW A % T |00 300 370 ULT 100/ 3E ULT 100/ 3T
NLT 40/ 3T/ 220 RLT 40/ 3PM-D1/ 233/ GB 125 37,0 450 ULT 125/ 3E ULT 125/ 3T
HLT 40/ 3T/ 220 RLT 40/ 3PM-D1/ 233/ SW 180 75,0 905 ULT 180/ 3E
NLT 63/ 3T/ 220 RLT 63/ 3PM-D2/ 233/ GB 250 1100 132.0 ULT 250/ 3E
HLT 63/ 3T/ 220 RLT 63/ 3PM-D2/ 233/ SW
NLT 80/ 3T/ 220 RLT 80/ 3PM-D2/ 233/ GB &) 7| dal L2 Whrs: U Whreay s
HLT 80/ 3T/ 220 RLT 80/ 3PM-D2/ 233/ SW 4polig/dpoles | 32 98 115 ULT 32/4E ULT 32/4T
NLT 100/ 3T/ 220 RLT 100/ 3PM-D3/ Z33/ GB <) THOR Tk Ulbirefgyal: Ur ety 2hy
HLT 100/ 3T/ 220 RLT 100/ 3PM-D3/ Z33/ SW — ULT 63/4T
NLT 125/ 3T/ 220 RLT 125/ 3PM-D3/ Z33/ GB TIT [ R Ulbrgyale Ubr el iy
HLT 125/ 3T/ 220 RLT 125/ 3PM-D3/ 233/ SW A 100 et Roeed LRG0 O

RLT 180/ 3K4 233 GB 125 37,0 450 ULT 125/ 4E ULT 125/ 4T

RLT 180/ 3K4/ 233/ SW 180 75,0 905 ULT 180/ 4E

RLT 250/ 3K4/ 733 GB 250 110,0 132.0 ULT 250/ 4E

RLT 250/ 3K4/ 33/ SW

NLT16/ 4T/ 720
HLT16/ 4T/ 220
NLT25A/ 4T/ 720
HLT25A/ 4T/ 720
NLT32/ 41/ 720
HLT32/ 4T/ 220
NLT40/ 47/ 720
HLT40/ 47/ 720
NLT63/ 4T/ 720
HLT63/ 4T/ 220
NLT80/ 4T/ 720
HLT80/ 41/ 720
NLT100/ 47/ 220
HLT100/ 4T/ 220
NLT125/ 47/ 720
HLT125/ 47/ 720

RLT 16/ 4PM-D1/ Z33/ GB
RLT 16/ 4PM-D1/ 233/ SW
RLT 25A/ 4PM-D1/ 733/ GB
RLT 25A/ 4PM-D1/ 233/ SW
RLT 32/ 4PM-D1/ Z33/ GB
RLT 32/ 4PM-D1/ 233/ SW
RLT 40/ 4PM-D1/ Z33/ GB
RLT 40/ 4PM-D1/ 233/ SW
RLT 63/ 4PM-D2/ 233/ GB
RLT 63/ 4PM-D2/ 733/ SW
RLT 80/ 4PM-D2/ Z33/ GB
RLT 80/ 4PM-D2/ 233/ SW
RLT 100/ 4PM-D3/ Z33/ GB
RLT 100/ 4PM-D3/ 733/ SW
RLT 125/ 4PM-D3/ 733/ GB
RLT 125/ 4PM-D3/ 733/ SW
RLT 180/ 4K4/ 233/ GB

RLT 180/ 4K4/ 233/ SW
RLT 250/ 4K4/ 233/ GB

RLT 250/ 4K4/ 233/ SW

Extra contacten en Hulpcontacten /

Pdles additionnels et Contacts auxiliaires

NLT20/ 6T/ 220
HLT20/ 6T/ 220
NLT25/ 6T/ 220
HLT25/ 6T/ 720
NLT32/ 6T/ 720
HLT32/ 6T/ 220
NLT40/ 6T/ 220
HLT40/ 6T/ 220
NLT63/ 6T/ 220
HLT63/ 6T/ 220
NLT80/ 6T/ 220
HLT80/ 6T/ 220
NLT100/ 6T/ 220
HLT100/ 6T/ 220
NLT125/ 6T/ 220
HLT125/ 6T/ 220

RLT 20/ 6PM-D1/ Z33/ GB
RLT 20/ 6PM-D1/ 233/ SW
RLT 25/ 6PM-D2/ 233/ GB
RLT 25/ 6PM-D2/ 233/ SW
RLT 32/ 6PM-D2/ 233/ GB
RLT 32/ 6PM-D2/ 733/ SW
RLT 40/ 6PM-D2/ 233/ GB
RLT 40/ 6PM-D2/ 233/ SW
RLT 63/ 6PM-D3/ 233/ GB
RLT 63/ 6PM-D3/ 233/ SW
RLT 80/ 6PM-D3/ 233/ GB
RLT 80/ 6PM-D3/ 233/ SW
RLT 100/ 6PM-D3/ Z33/ GB
RLT 100/ 6PM-D3/ 733/ SW
RLT 125/ 6PM-D3/ Z33/ GB
RLT 125/ 6K4/ 233/ SW
RLT 180/ 6K4/ 233/ GB
RLT 180/ 6K4/ 233/ SW
RLT 250/ 6K4/ 233/ GB
RLT 250/ 6K4/ 233/ SW

Extra contacten / Pdles additionnels  Voor type Bouwvorm E + ZM Bouwvorm V + T
Pour types Montage encastré E+ZM Montage en saillie V + T
Nulcontact (Voorilend) / LT 16, 20A, 25A NVG  20AE NVG  20AV
Pole de Neutre (Fermeture avancée) AT 25-40 NVG  40E NVG 40V
LT 63-80 NVG 80E NVG 80V
LT 100-125 NVG  125E NVG 125V
N——0 O——N :
LT 180-250 NVG  250E NVG 250V
Nulcontact (Gelikidig) / LT 16, 20A, 25A NGG  20AE NGG  20AV
Pole de Neutre (Fermeture simuttanée) | LT 25-40 NGG  40E NGG 40V
LT 63-80 NGG 80E NGG 80V
N o o N LT 100-125 NGG 125E NGG 125V
LT 180-250 NGG  250E NGG 250V
Nulleider / Aardcontact .LT 16, 20A, 25A N /PE 20AE N/PE 20AV
Pole de Neutre / Pole de terre AT 25-40 N/PE  40E N/PE 40V
LT 63-80 N/PE 80E N/PE 80V
—O0—0—
N N LT 100125 N/PE 125E N/PE 125V
PE—O—O—Ft AT 180-250 N/PE 250F N /PE 250V
Hulpcontacten (1NO + 1NG) / Contacts auxiliares (1NO + 1NF)
" d—o 12 T 16250 HET AV
13— _ —O0—14

GB =rood-geel / jaune-rouge
SW = Zwart-grijs / gris-noir
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Configuration d'un interupteur Elekiroschaligerate GmbH

\ | /| | /] /] /! /] \
qh;kelaartype:

NLT = Nood-Uikschakelaar Kleur: rood / geel

HLT = Hoofdschakelaar Kleur: zwart / grijs

ALT = Verdelerinbouw (DIN-uitsparing)

RLT = Werkschakelaar in behuizing, kieur: rood-geel of zwart-grijs

| 7 | 7 7 N J N V| N

Schakelaargroote:

16 =16A 7.5 kW 6

25A= 25A 9.5 kW 8
0!
2
|

63A 225 kW 180 = 180A 190.5 kW
80A 30.0 kW 250 = 250A 132.0 kW
00A 37.0 kW
2 45.0 kW

5A
/2 — 7 —

32 =32A 115 kW
40 =40A 15.0 kW

\ I /] .

L Aantal polen:

3,4,60f8

\ [ /] [ . /| /] /! /| |
L Bouwvorm:

E -viergaats frontmontage T -DIN NORM verdeelinrichting

ZM  -ééngats frontmontage PM  -in behuizing

v -bodemmontage

N I — \/\* \/\+ /1 : pi—

L Extra'S en tobehoeren:

733 = Hangslotvergrendeling rond model, GB = rood-geel en SW = zwart-grijs
720 = Hangslotvergrendeling in knop (bij 48 x 48 frontplaat en bouwvorm T)
1 = Beschermingsgraad IP65 (bij ZM standaard)

744 = Deurkoppeling (bij bouwvorm V)

745 = Deurkoppeling met vergrendeling (bij bouwvorm V)

X83 = Specifieke aslengte (standaard = 300mm bij V-uitvoering)

\ I /] I /| /! /1 /| . |

L Hulpcontacten:
H.11 =1NO/1ING

Bestelvoorbeeld: voor een noodschakelaar 7.5kW (volgens AC 23), 3-polig, bodembevestiging,
hangslotvergrendeling rond model en een deurkoppeling met vergrendeling, bestelt u als volgt,
met behulp van onze schakel configuratie: NLT16/3V/Z33/Z245.

(] o/ /o
o

ype:

NLT = Interrupteur d’arrét d’urgence, Couleurs: jaune/rouge

HLT = Interrupteur principal, Couleurs: noir/gris

ALT = Interrupteurs pour armoire de distribution (plastron DIN), sans vernouillage
RLT = Interrupteur de proximité (entretien) sous coffret, couleurs: jaune-rouge ou gris-noir
\ | /| I /! /] /! /] \
Calibre:

16 =16A 7.5 kW 63 = 63A 225 kW 180 = 180A 190.5 kW
25 =25A 9.5 kW 80 = 80A 30.0 kW 250 = 250A 132.0 kW
32 =32A 115 kW 100 = 100A 37.0 kW

40 =40A 15.0 kW 125 = 125A 45.0 kW

| '\/\* |

L Nombre de pdles:

3,4,60u8

\ [ /] [ . /| /] /! /| |
L Montage:

E -Encastré fixation par 4 vis T -modulaire normes DIN

ZM  -Encastré fixation centrale PM  -sous coffret

v -Montage en saillie

N ] — \/\* \/\f /1 : /]

L Accessoires:

733 = Manette cadenassable ronde, GB = jaune-rouge et SW = gris-noir
720 = Manette cadenassable pour plastron 48x48 et DIN (T)

1 = joint additionnel pour IP65, standard en version ZM

744 =accouplement de porte sans blocage en position 0

745 =accouplement de porte avec blocage en position 0

X83 = prolongement d’axe de longueur spéciale (std 300 mm)

O/ /e —

Contacts auxiliaires:
H.11 =1NO/1NF (inverseur sans point cummun)

L

Exemple de commande: Interrupteur d’arrét d’urgence 7,5kW (AC23) 3 poles,
fixation arriére, prolengement d'axe. Manette cadenassable ronde, accouplement et blocage de porte.
Le code complet est: NLT16/3V/Z33/245



SONTHEIMER

Elekiroschaltgeréte GmbH

Schakelaar configuratie / Configuration d'un interupteur

Met onze Sontheimer configuratietabel, op de keerzijde, kunt u stap
voor stap de eigenschappen van uw gewenste schakelaar bepalen. Deze
tabel laat u toe de referentie van uw specifieke schakelaar samen te
stellen zodat uw bestelling probleemloos verwerkt kan worden

Avec notre tableau de configuration Sontheimer au dos de ce volet, on
peut trés aisément, pas a pas, spécifier les caractéristiques de
I'interrupteur souhaité. Ce tableau permet de définir une référence et
ainsi faciliter le traitement des commandes.




