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DWM 电 磁 流 量 变 送 器  

 DWM 电 磁 流 量 变 送 器 用 于 测 量 导 电 液 体 ， 胶
体 和 悬 浮 液 的 流 量 。  
类 型  
■ DWM 1000 流 量 开 关 ， 二 线 制 开 关 量 输 出  
■ DWM 2000 流 量 变 送 器 ， 4－ 20 mA 电 流 输 出  

特 点  
■  普 通 型 ， 防 护 等 级 IP66， 相 当 于 NEMA4。  
潜 水 型 ， 防 护 等 级 IP68， 适 用 于 敞 开 式 管 道 和 容
易 被 洪 水 淹 没 的 环 境 场 合 ， 可 配 普 通 型 和 加 长 型

传 感 器  
■ 测 量 部 件 为 不 锈 钢 ， 陶 瓷 ， 铂  
■ 介 质 温 度 ： -25℃ ~150℃ 环 境 温 度 ： -25℃ ~+60℃  
■ 工 作 压 力 ： 2.5 MPa 
■ 电 子 部 件 在 不 中 断 过 程 条 件 下 可 换  
■  管 道 管 径 :DN 50~DN400(传 感 器 长 度 137mm) 

DN50~DN1000(传 感 器 长 度 217.7mm) 
■  如 果 用 户 管 道 口 径 大 于 DN1000 ， 可 选 用

DWM1000/2000/L（ 加 长 型 ）  
 测 量 原 理  

 导 体 在 磁 场 内 运 动 可 产 生 感 应 电 压 U。 被 测 液
体 就 是 一 种 导 体 ，它 的 流 动 方 向 与 磁 场 方 向 B 垂 直 ，
产 生 的 感 应 电 压 U 与 流 经 测 量 管 的 流 体 流 速 v 成 正
比 ：  
U＝ k× B× v× D      k   仪 表 常 数  
      B 磁 感 应 强 度  
      v 介 质 流 速  
      D 电 极 间 距  
 电 压 U 即 两 个 电 极 （ 铂 电 极 和 接 地 电 极 ） 之 间
的 电 压 。  
DWM 1000 流 量 开 关  
 电 压 U 被 转 换 成 开 关 信 号 ， 其 开 关 点 可 调 节 。  
DWM 2000 流 量 变 送 器  
 电 压 U 被 转 换 成 与 流 量 成 正 比 ， 与 负 载 无 关 的
电 信 号 输 出 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DWM 1000（ 2000） 零 部 件 （ 如 下 图 ）  
 
1 标 尺 套  
2 密 封 垫 圈  
3 传 感 器 外 保 护 套  
4 连 接 螺 纹  
5 接 地 电 缆  
6 接 地 端 子  
7 M20x1.5 接 口  
8 壳 体  
9 M20x1.5 密 封 盖  
10 电 源 接 线 端 子  
11 接 线 盒  
12 磁 感 应 线 圈 和 电 极 部 件  
13 机 盖 紧 固 螺 钉  
14 带 密 封 圈 的 机 盖  
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安 装  

■ 入 口 /出 口 直 管 段 ： 入 口 ： 10 倍 口 径 ； 出 口 ： 5 倍 口 径  
■ 连 接 标 尺 套 口 径 ： ∮ 45mm 
■ 参 考 下 面 所 示 的 管 道 口 径 ， 安 装 位 置 和 插 入 深 度 图 。  
■ 50mm≤ 管 径 ≤ 400mm 时 ， 参 照 图 1 进 行 焊 接 安 装  
■ 50mm≤ 管 径 ≤ 1000mm 时 ， 参 照 图 2 进 行 焊 接 安 装 。  
■  如 果 不 注 意 焊 接 深 度 ， 就 会 得 到 错 误 的 流 量 测 量 结 果 。  

 
         

 
图 1 

图 2 
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 正 确 位 置                                     错 误 位 置  

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     DN650                              DN250                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注 意 ：  
 
错 误 的 安 装 会 导 致 错 误 的 测 量 结 果 。 焊 接 时 要 注 意 标 尺 套 的 正 确 焊 接 位 置 ， 注 意 保 持 标 尺 套 清 洁 ，

不 要 使 标 尺 套 变 形 。 密 封 垫 圈 的 材 质 必 须 是 聚 酰 酩 纤 维 板 （ Klingerit） ， 不 能 用 四 氟 垫 圈 或 胶 带 代 替 。
可 奖 壳 体 旋 转 到 电 缆 接 口 接 线 最 方 便 的 位 置 。  

用 户 水 平 管 道 安 装 位 置  

连 接 标 尺 套 管 安 装 举 例  
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DWM1000 电 路 连 接 和 设 定  
DWM 1000 流 量 开 关 (二 线 制 ) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
电 源  
电 压  

 

直 流 电 源

最 小 负 载

电 流 /功 率  

交 流 电 源 最

小 负 载 电 流 /
功 率  

最 大 负 载 电

流 /功 率  
 

峰 值 电 流 /
功 率 （ 最

大 40ms）  
48V 

 
40mA/1.92V

A 
30mA/1.44VA

A 
400mA/19.2V

A 
3A/192VA 

 
110V 30mA/3.3VA 20mA//2.2VA 400mA/44VA 3A/440VA 

220V 20mA/4.4VA 10mA/2.2VA 400mA/88VA 3A/880VA 

 
 

■  连 接 端 子 1 和 2 (导 线 截 面 积 ： 最 大 1.5mm²)。  
不 需 考 虑 极 性 。  

■  流 量 开 关 在 没 有 负 载 （ 如 继 电 器 ） 的 情 况 下 ， 切  
勿 接 通 电 源 ！  

■  选 择 报 警 状 态 ： 常 闭 (V>Vref 是 时 ,电 路 断 开 )或 常
开 (V>Vref 时 ,电 路 闭 合 ).电 路 断 开 时 ,LED 被 点
亮 . 

■  如 果 同 时 使 用 多 个 DWM1000,切 勿 将 它 们 并 联 , 
只 允 许 串 联 使 用 ,且 每 个 流 量 开 关 要 配 有 单 独 的

. 
继 电 器 限 制  

设 置  
要 求 按 下 列 顺 序 进 行 设 置 ：  
n 确 定 电 子 部 件 的 位 置  
n 设 置 参 考 流 速  
n 设 置 时 间 常 数  
n 设 置 报 警 状 态 ： NO 或 NC 

确 定 电 子 部 件 的 位 置  
打 开 转 换 器 壳 体 ， 松 开 电 子 部 件 上 的 螺 钉

(19) （ 只 拧 两 圈 ） ， 不 用 把 它 们 拿 下 来 。
使 电 子 部 件 上 的 箭 头 方 向 与 介 质 流 动 方 向

一 致 ， 然 后 拧 紧 螺 钉 ( 19) 。 如 果 箭 头 方 向
与 介 质 流 动 方 向 不 一 致 ， 将 会 产 生 错 误 的 测

量 结 果 。  
设 置 参 考 速 度  
通 过 两 个 拨 码 开 关（ 11)( m/s  开 关 和  0.1m/s
开 关 ） 设 置 参 考 速 度 。  

设 置 报 警 状 态  
n 报 警 状 态 可 以 用 转 换 开 关 ( 13) 来 选 择 。 

NO： 当 速 度 大 于 参 考 速 度 时 ， 电 路 断 开 。  
NC： 当 速 度 大 于 参 考 速 度 时 ， 电 路 闭 和 。  

n 电 路 断 开 时  LED 被 点 亮 。 
n 接 地 <10O . 
电 子 部 件 的 更 换 与 安 装  
   将 电 子 传 感 器 部 件 插 入 传 感 器 外 保 护 套 ， 使 螺 钉
(19) 进 入 转 动 环 ， 先 不 要 拧 紧 ， 然 后 转 动 整 个 传 感
器 部 件 ， 使 其 上 的 箭 头 方 向 与 介 质 流 向 一 致 ， 然 后 拧

紧 螺 钉 (19) ， 将 传 感 器 部 件 固 定 。  
 
注 意 ： 不 要 在 电 源 开 者 的 时 候 取 出 电 子 部 件 。  

设 置 时 间 常 数  
用 拨 码 开 关 （ 12） 设 置 时 间 常 数 可 以 选 择  5， 8
或  10秒 。  

 

 

5

 

 
 
 
 
 
 
 
 

连接的继电器的保持电流必须高于 5 mA，也就是说,
当回路电流降至 5 mA 以下时，必须关闭继电器。 
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共 用 电 源  
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 功 能 接 地  
                             （ 保 护 性 接 地 ）  

 
                              三 线 制  

 

 
 
 

DWM2000 电 路 连 接 和 设 定  
DWM2000 流 量 变 送 器 （ 4~20mA 输 出 ）  
设 置  
n 确 定 电 子 部 件 的 位 置  
n 满 刻 度 的 设 置  
n 电 路 连 接 和 接 地 <10Ω  
n 调 零  
确 定 电 子 部 件 的 位 置  
打 开 转 换 器 壳 体 ， 松 开 电 子 部 件 上 的 螺 钉 （ 19）
（ 只 拧 两 圈 ） ， 不 用 把 它 们 拿 下 来 。  
使 电 子 部 件 上 的 箭 头 方 向 与 介 质 流 动 方 向 一 致 ，

然 后 拧 紧 螺 钉 （ 19） 。 如 果 箭 头 方 向 与 介 质 流 动
方 向 不 一 致 ， 将 会 产 生 错 误 的 测 量 结 果 。  
满 刻 度 设 置  
满 刻 度 的 设 置 必 须 在 DWM2000 不 通 电 的 情 况 下
进 行 ！ 满 刻 度 可 以 设 置 为 1， 2， 3， 4， 5， 6， 7
或 8m/s。  
满 刻 度 将 是 所 选 值 的 总 和 。 开 关 必 须 在 标 有 1， 2，
4， 或 8 的 位 置 激 活 。 如 果 满 刻 度 设 置 不 当 （ 即

>8m/s 
） ， 仪 表 将 处 于 报 警 状 态 （ 输 出 电 流 <3mA） . 
电 路 连 接  
n 给 装 置 接 通 24VDC 的 电 源 （ 接 线 段 子 11（ -）
和 12（ +） ） 。 导 线 截 面 积 最 大 为 1.5mm². 

n 功 率 消 耗 为 24VDC： 50mA(温 度 为 20℃ 时 最 大 ) 
n 电 流 输 出 的 供 电 电 源 为 24VDC（ 接 线 端 子 6
（ -） 和 5（ +） ） 。  

独 立 供 电  

功 能 接 地  
（ 保 护 性 接 地 ）  
 
四 线 制  

备 注  
一 个 电 源 可 以 同 时 给 DWM2000 和 电 流 输 出 供 电
（ 见 图 示 ） 。  
通 电 以 后 ， DWM2000 将 进 行 自 检 （ 1 分 钟 ） ， 电
流 输 出 将 处 于 报 警 状 态 （ 输 出 电 流 <3mA） 。 如 果
自 检 正 常 ， DWM2000 开 始 测 量 ， 否 则 ， 电 流 输 出
仍 处 于 报 警 状 态 （ 输 出 电 流 <3mA） 。  
调 零  
确 保 管 道 充 满 介 质 ， 且 介 质 流 速 为 “ 零 ”

（ <0.2m/s） 。  
按 下 调 零 键 ， 等 候 1 分 钟 ， 零 点 将 被 自 动 校 准 。
零 点 校 准 过 程 中 ， 电 流 输 出 处 于 报 警 状 态 （ 输 出

电 流 <3mA） 。  
电 子 部 件 的 更 换 与 安 装  
将 电 子 传 感 器 部 件 插 入 传 感 器 外 保 护 套 ， 使 螺 钉

（ 19） 进 入 转 动 环 ， 先 不 要 拧 紧 ， 然 后 转 动 整 个
传 感 器 部 件 ， 使 其 上 的 箭 头 方 向 与 介 质 流 向 一 致 ，

然 后 拧 紧 螺 钉 （ 19） ， 将 传 感 器 部 件 固 定 。  

 
注 意 ： 不 要 在 电 源 开 者 的 时 候 取 出 电 子 部 件 。  
 满 刻 度 设 置 开 关

 

满刻度设置 
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DWM 技 术 参 数  
 

 
 
 

 
 
 

 流 量 开 关  DWM 1000 
二 线 制  

流 量 变 送 器 DWM 2000  
电 流 输 出 4－ 20 mA 

电 源 和 输 出  
电 压  
 
功 率 损 耗  
输 出  
 
功 能 接 地  FE (保 护 性 接 地 ) 

 
48－ 250 VAC，  50/60 Hz 或  
48－ 250 VDC 
≤ 5 mA 
常 开 或 常 闭 ,通 过 转 换 开 关 选 择  
(继 电 器 连 接 限 制 见 第 6 页 ) 
＜ 10Ω  

 
24 VDC (20-30VDC) 
 
≤ 50 mA 最 大 值 在 (24VDC 和 20 
℃ ) 
无 源 电 流 输 出 ，4－ 20mA,(端 子 5/6) 
负 载 ： 最 大 500Ω  
＜ 10Ω  

满 刻 度 范 围 “ v” ， 可 调  0.1 - 9.9m/s 1/2/3/4/5/6/7 或 8m/s 
时 间 常 数  5， 8 或 10 秒 ， 可 调 节  5 秒 (特 殊 定 货 0.1-20 秒 ) 
再 现 性  开 关 点 的 1% 测 量 值 的 1% 
误 差 范 围  
v＞ 1 米 /秒   
v＜ 1 米 /秒  

SP＝ 开 关 值  
± 3%SP 
± 5% 

MV＝ 测 量 值  
± 2%MV 
± 3%MV 

工 作 参 数  
液 体 介 质  
电 导 率  
工 作 压 力  
介 质 温 度  
环 境 温 度  

 
导 电 液 体 、 胶 体 和 悬 浮 液 ， 也 可 带 有 固 体 物 质  
≥ 20μS  / cm(μΩ / cm 
≤ 25MPa 
－ 25－ +150 ℃  
－ 25－ +60 ℃  

管 道 安 装  
标 准 尺 寸  
连 接 套 管  
入 口 /出 口 直 管 段  

 
≥ DN 50 或 2” 
带 G1 螺 纹  
入 口 :10 倍 口 径 ;出 口 :5 倍 口 径 ,视 流 动 状 态 而 定 (DN=标 准 管 道 尺 寸 ) 

防 护 等 级 DIN 40050 IP 66, 相 当 于 NEMA 4 和 4X 
就 地 指 示  LED 显 示 (只 用 于 DWM1000) 

电 缆 接 口  M20x1.5 
电 源 线 规 格  电 缆 截 面 积 最 大 为 1.5mm²或 16 AWG 
材 质  
传 感 器  
 
壳 体  
DWM 1000 
DWM 2000 
电 极  
连 接 套 管  
电 缆 接 口  
连 接 垫 圈  
壳 体 密 封 垫 圈  
 

 
带 陶 瓷 隔 离 (氧 化 镁 二 氧 化 锆 )和 氟 化 橡 胶 密 封 圈 的 不 锈 钢 1.4435 (316 
L),或 0Cr18Ni2Mn2Ti 
 
带 环 氧 树 脂 涂 层 的 铝  
带 环 氧 树 脂 涂 层 的 铝  
铂  
不 锈 钢 1.4435(316 L),  
镀 镍 黄 铜  
聚  
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尺 寸 与 重 量  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

铸 铝 壳 体  
重 量 （ 不 包 括 套 管 ） 大 约 1.4kg 
DWM1000 DWM2000 

流 速 ---口 径 对 照 表  

DWM 1000/DWM 2000
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焊 接 套 管 安 装  
最 佳 安 装 角 度 :于 水 平 方 向 成 45º 

 

                                                                                                             

 

DWM 2000/L 的安装操作说明 
 
DWM2000/L 安装有 A.B 两种方式: 
A.在充满介质的封闭管道上安装 
■入口直管段：≥10 D，出口直管段：≥5 D 
■将焊接套管如下图所示安装 

 
 

■ 将球阀安装在焊接套管内,要保证旋紧. 
■ 用户在充满介质的封闭管道上安装,钻孔是一项 

技术较高的操作.一般要用化工行业专用在充满 
介质的封闭管道上的钻孔机钻孔. 

■ 钻孔后在抽出钻孔机钻杆及钻头时要配合及时 
关闭球形阀们. 

■ 计算插入长度 X=1/8DN(+2mm,+0mm) 
■ 将锁紧装置旋入到球形阀上,要保证旋紧. 
■ 将DWM2000/L插入锁紧装置内,一直插入到从锁紧件顶部起60~70mm深度,然后按图B所示将M6 锁紧螺

钉 4 稍微旋紧,锁紧程度以 DWM2000/L 能轻轻用力推动为宜.这样可以保证系统的密封程度. 
■ 安装好保护链,以确保安全工作. 
■ 将球形阀门打开,此时再继续将 DWM2000/L 往深插入,一直插入到所要的测量深度为止. 
■ 取下壳盖,转动整体传感器探头,使箭头指向流动方向(这个系统与DWM1000/2000标准不同,不能松动或转

动电子壳体). 
■ 交替拧紧两个 M6 螺钉(4),达到最大力矩为 3N/m时,就能够将流体封闭.用(5)号螺钉,将锁紧装置完全固定. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DWM1000/2000/L (加长型)的基本结构 

1． M20×1.5 电缆接口 

2． 带密封圈的壳盖 

3． 壳体 

4． 电子壳部件 

5． 接地电缆 

6． 接地端子 

7． 上安全法兰（可转动） 
8． 流向标识 

9． 带安装深度调整的安全链 

10．安全链 

11．加长型测量传感器 
12．锁紧件 

13．下安全法兰（可转动） 
14．G1.1/2″圆柱管螺纹连件 

15．密封垫 

16．带压安装调整器 

17．G1.1/2″球型阀门 

18．密封垫

19．G1.1/2″圆柱管螺纹焊接套管 

 

L =（三种规格）：供用户选用 

300mm 
500mm 
1000mm 
 

DWM 1000/DWM 2000
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B.DWM2000/L 在 无 介 质 管 道 上 安 装  
n 参 照 图 A 的 部 件 说 明 ,取 下 DWM2000/L上 的 零 件 1,将 它 焊
接 到 用 户 管 道 上 ,注 意 正 确 的 焊 接 位 置 . 

n 松 开 安 全 链 13 及 锁 紧 件 7 上 的 3 个 M5 内 六 角 螺 钉 ,拔 出
加 长 型 测 量 探 头 8. 

n 然 后 把 序 号 为 7,6,5,4,3,2 的 部 件 整 体 焊 接 到 管 道 上 的 零 件
1 上 . 

n 再 把 加 长 型 测 量 探 头 8 插 入 已 焊 接 在 管 道 上 的 所 有 部 件 内
(7,6,5,4,3,2,1),插 入 深 度 为 1/8DN(+2mm,+0mm) 

n 打 开 壳 盖 11,转 动 整 个 传 感 器 ,使 其 上 的 箭 头 指 向 介 质 流 动
方 向 (不 要 松 动 电 子 壳 部 件 的 螺 钉 ),然 后 拧 紧 锁 紧 件 7 上 的
3 个 M5 内 六 角 螺 钉 . 

n 安 装 安 全 链 并 将 长 度 调 整 好 . 
n 打 开 壳 盖 12,接 线 . 
n 加 长 型 传 感 器 的 长 度 L 可 以 是 300,500,或 1000mm. 

用 户 水 平 管 道 安 装 位 置  

正 确 位 置  
最 佳 位 置 ： 水 平 或 位 于 -45º和 +45º之 间   

错 误 的 位 置 : 
不 要 安 装 在 顶 部 ,因 为 有 气 泡  
不 要 安 装 在 底 部 ,因 为 有 沉 淀  

备 注 : 
n 这 种 加 长 型 的 电 子 部 件 (300,500 或 1000mm)是 可 以 互 换 的 . 
拧 开 固 定 电 子 部 件 的 螺 钉 ,通 过 螺 钉 之 间 的 固 定 支 架 将 电 子 部 件 取 出 . 

n 为 了 安 全 起 见 ,不 能 解 开 安 全 链 ,以 防 管 道 压 力 过 大 时 介 质 喷 射 出 来 . 
n DWM2000/L 型 的 电 路 连 接 、 和 设 定 方 法 ,参 见 第 5-6 页 有 关 说 明 . 
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DWM2000/FT 安 装 操 作 说 明   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食品型   F T 

 

安 装 在 充 满 介 质 的 封 闭 管 道 上  
入 口 直 管 端 ： ≥ 10D,出 口 直 管 端 :≥ 5D 
松 开 半 圆 形 锁 紧 环 (2)上 的 锁 紧 螺 钉 ,卸 下 保 护 挡 板 1,
打 开 DWM2000/FT 的 壳 盖 . 
将 DWM2000/FT 插 入 半 圆 形 锁 紧 环 , 确 保
DWM2000/FT 的 流 量 指 示 方 向 与 实 际 的 介 质 流 向 相
同 . 
锁 紧 半 圆 形 锁 紧 环 (2)的 锁 紧 螺 钉 .将 流 量 计 固 定 . 
DWM2000/FT 的 机 壳 可 以 旋 转 到 最 方 便 接 线 的 位 置  
保 证 DWM2000/FT 良 好 接 地 . 
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