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一、功能特点和技术参数 

 
1.1. 功能特点 

 采用单片机技术设计，结合自动冷端补偿，自动稳零及非线性处理技术，确保其在全量程测量精确性 
 采用宽电源供电及字符人机操作界面，掉电保护设置，密码权限设置,输入信号故障指示（输入信号断线显示 

     “”；超上限显示“”；超下限显示“”）以及输入输出可组态，方便用户使用和维护 

 产品按 ISO9002认证体系生产，确保产品供货质量 

 通过压力自动补偿，来保证汽包水位正确测量显示 
 

1.2.技术参数 

 使用条件：环境温度：0～50℃                相对湿度：≤90%       
 电源电压：AC90V～265V （50～60HZ）或 DC24±10%V 
 基本误差：0.5%F.S±1字                显示分辨率：0.001,0.01,0.1,1 

 输入特性：电流型：输入阻抗 250Ω 

                  电压型：输入阻抗大于 300kΩ   

 输出特性：继电器容量：3A/220VAC或 3A/24VDC，阻性负载 

              电流型变送器输出负载阻抗：小于 600Ω   电压型变送输出负载：大于 200KΩ 

 变送器电源输出：电压 24±10%VDC，最大电流 50mA，可直接配接二线制无源变送器 

 功耗：<3W              重量<0.5kg 
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二、订货选型 
型   谱 说    明 

XMG8  智能压补锅炉汽包水位数显仪 

0  不带控制报警 

1  带二位控制或单限报警 控制类型 
2  带三位控制或双限报警 

5  适配直流 0～10mA 

6  适配直流 4～20mA 

7  适配直流 0～5V 

8  适配直流 1～5V 

水位差压信号

类型 

IN1 

 

9  用户特殊要求的分度号 

5  适配直流 0～10mA 

6  适配直流 4～20mA 

7  适配直流 0～5V 

8  适配直流 1～5V 

压力补偿信号

类型 

IN2 

 

9  用户特殊要求的分度号 

0  无变送输出 

5  0～10mA变送输出 

6  4～20mA变送输出 

7  0～5V变送输出 

8  1～5V变送输出 

汽包水位输出

类型 

 

 

9  特殊规格变送输出 

外形结构  V  80×160×150mm竖表 

  缺省为不带直流电源输出 变 送 器 

配电电源
 

P  带直流 24V电源输出 

  供电电源 220VAC 供电电源 

类 型

 

 D  供电电源 24VDC 

 不带通讯接口 

RS232 RS232隔离通讯接口 

RS485 RS485隔离通讯接口 

MODEM Modem隔离接口 

PRN 串/并行标准打印接口 

通讯接口 

类    型 
 

 

LPT 并行标准打印接口 

zhangcj
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三、分度号选择表 

3.1  分度号选择表 

分度号名称 屏幕显示 分辨率 测量范围 配用传感器 
比例线性  10µA -1999～9999 各类变送器 0-10mA 
比例线性  10µA -1999～9999 各类变送器 4-20mA 
比例线性   1mV -1999～9999 各类变送器 0-5V 

标准信号输 
入线性显示 

比例线性   1mV -1999～9999 各类变送器 1-5V 
非标信号输入线性显示   1mV -1999～9999 非标线性输入信号（>60mV） 

开方线性  10µA -1999～9999 各类差压变送器 0-10mA 
开方线性  10µA -1999～9999 各类差压变送器 4-20mA 
开方线性   1mV -1999～9999 各类差压变送器 0-5V 

标准信号输 
入开方显示 

开方线性   1mV -1999～9999 各类差压变送器 1-5V 
非标信号输入开方显示   1mV -1999～9999 非标开方输入信号（>60mV） 

 
 
 
 
输入板 
跳线 
设置 
见 3.2 

 
 
 
 

 

3.2.    输入板跳线设置图 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 电流 电压 电阻 电偶 

IN1 S1-2  ON S1-2  OFF S1-3  ON 

S1-4  OFF

S1-3  OFF

S1-4  ON 

IN2 S2-3  ON S2-3  OFF S1-1  OFF

S2-4  ON 

S1-1  ON 

S2-4  OFF

IN3 S2-2  ON S2-2  OFF   

IN4 S2-1  ON S2-1  OFF   

IN5 S3-2  ON S3-2  OFF   

ON

S1-1
S1-2
S1-3
S1-4

S1

S3 S3-1
S3-2

ON

S2

S2-1
S2-2
S2-3
S2-4

ON

：ON
：OFF

注：开关位置及对应的状态
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3.3.   非标传感器的适配 

3.3.1. 根据不同的输入传感器，按以下方法设置分度号和输入板跳线（详见量程设置） 

       电阻信号输入时，分度号设为 ，输入板跳线同电阻信号输入型；0～60mV信号输入时，分度号选为 

       ，输入板跳线同电偶信号输入型；电压或>60mV信号输入时，分度号选为 ，输入板跳线同 

       电压信号输入型；电流信号输入时，分度号选为 ，输入板跳线同电流信号输入型 

3.3.2. 先将量程迁移菜单中量程迁移值设为出厂值；读出此时仪表显示值与实际输入工程量对应关系 

3.3.3. 从仪表显示值与实际工程量对应关系中取出两个不相同的点，通过量程迁移菜单输入仪表，即可正常使用 

 

四、常见故障和随机附件 
4.1. 常见故障处理 

 故 障 现 象 故 障 原 因 处  理  方  法 

供电电源未接入 正确接入仪表电源（见安装与接线） 

接触不良 取出表芯确认弹片接触是否良好 仪表通电不亮 

仪表运输损坏 请与供货方联系 

分度号选择错 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） 

输入信号太大 调节输入信号保证在仪表测量范围内  

信号断线 正确接入信号线（见安装与接线） 

分度号选择错 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） 

输入信号过大 调节输入信号保证在仪表测量范围内 

LED 屏 
显  示 

 

仪表标定错误 选择正确标定信号重新标定（见校正操作） 

分度号选择错 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） 

输入信号过小 调节输入信号保证在仪表测量范围内 
LED 屏 
显  示 

 

仪表标定错误 选择正确标定信号重新标定（见校正操作） 

分度号选择错 选择与输入信号相符的分度号（见量程设置） 
测量值不正确 

显示修正设置错 设回出厂值（见量程迁移设置） 
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 故 障 现 象 故 障 原 因 处  理  方  法 

信号线连接错 正确接入信号线（见安装与接线） 
测量值不正确 

表型选择错 请与供货方联系 

对应参数已上锁 请先开锁（见密码操作） 
无法进入相应菜单 

无此功能 请与供货方联系 
无法开锁 开锁码丢失 请与供货方联系 

交流电路接阻容火花吸收器 
后级接触器火花影响 

直流电路接反向续流二极管 

布线不规范 信号线和动力线走线分开 
信号线加屏避，屏避接地 显示突然跳变 

电源干扰 
仪表电源与动力电源分开 
远离可控硅，变频器等动力设备 
加净化电源 

电源线接错 检查电源接线 
电源板烧坏 

电源品质恶劣 另接电源线；加净化电源 

继电器误动作 后级接触器火花影响 交流电路接阻容火花吸收器 
直流电路接反向续流二极管 

 

4.2     严重现场干扰的处理 

4.2.1.  当现场干扰严重，并且 4.1表中各种处理方法均无效时，请另购本公司的 PWCLN5000电源净化低通滤波器串接于 

        仪表输入电源入口处和继电器引线出口处 
 
4.3     随机附件 

4.3.1.  使用手册一本 

4.3.2. 生产检验合格证（保修卡）一份 
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五、安装接线 
 仪表引线不宜与动力电缆并行走线，信号线宜用屏蔽线，独立走线且屏蔽接地，可减少现场干扰 
 仪表电源不宜取至动力电源，宜使用独立电源，最好使用净化电源 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
备注：以上接线图仅供参考。公司保留对产品升级的权利，如有更改恕不通知，以仪表后壳接线为准。 
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六、面板显示信息说明 

 
6.1.   面板显示信息说明 
6.1.1. 仪表外型图（80X160X150mm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.  面板显示信息说明 

6.1.2.1.面板按键：减值键（▽）用于修改设置参数；增值键（△）用于修改设置参数；能键（SET）用于确认设置参数 

6.1.2.2.面板字符：注册商标（F&B）；In1水位差压过程值（kPa）；In2补偿压力过程值（MPa）；LED 报警指示灯，灯亮 

        报警动作；左边光柱显示 In1水位差压过程值（kPa）；右边光柱显示计算水位（mm）；补偿压力可由附屏显示 

6.1.2.3.面板上显示屏：工作状态上屏显示计算水位（mm）或输入信号故障状态；参数设置状态下显示参数值或选项 

6.1.2.4.面板下显示屏：工作状态下屏显示可选；参数设置状 态下显示参数提示信息

HIGH2

HIGH

LOW

LOW2

PV

DP

mm

PV DP
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  A.密码操作

已锁

S 上锁成功

操作失败

开锁成功

S

C.附屏设置

D.量程设置

F.冷端去除操作

G.通讯设置

H.量程迁移
  和设计尺寸设置





工作态

未锁

工作态

△

△

S／／

上锁级别设定

△

△



S

上锁码设定





△

△





开锁码设定

S
△

△

报警1报警方式

S
△

△



／

报警2报警方式

S
△

△

／



报警2报警值

S

XXXX



△

△

报警回差

S

XXXX



△

△

S







S



报警1报警值

S

XXXX



△

△

量程通道选择



/.../ 

△

△

S

小数点位置





S△

△

分度号选择

／...／



△

△

S

量程上限设定

xxxx

S△

△



xxxx



小信号切除

S△

△

量程下限设定

xxxx

S△

△



△

△

△

△



S



△
△



S



通讯地址码

～



△

△

S

通讯波特率

/.../ 



△

△

S

△

△ 修正前
错误显示值1



xxxx S
△

△

修正后
正确显示值1



xxxx S
△

△

修正前
错误显示值2



xxxx S
△

△

修正后
正确显示值2



xxxx S
△

△

B.报警参数设置

E.模拟输出设置

S





报警2报警值

S

XXXX



△

△

报警3报警方式

S
△

△



／

报警4报警值

S

XXXX



△

△

报警4报警方式

S
△

△

／


△

△

△

△



S



模拟输出方式选择

／...／



△

△

S

输出通道选择



/ 

△

△

S

△

△

附屏显示内容选择

S



/.../ 

△

△



S



平衡器设计
高度（mm）



xxxx S
△

△

显示参考
零点（mm）



xxxx S
△

△

S

I.校正操作

G.参数设置操作结束

△

△

△

△





S



输入满度校正

xxxx Sxxxx



输入零点校正

S

输出满度校正



xxxx S
△

△





S





S



xxxx



输入零点校正

S



输入满度校正

xxxx S

S

△

△





S

  



S

△

△





S

室温校正



xxxx

△

△

△

△

△

△





S





S

输出零点校正



xxxx S
△

△

输出零点校正



xxxx S
△

△

输出满度校正



xxxx S
△

△



七、操作总框图 
 注意事项：①进入设置菜单，停止操作约 40秒自动返回工作态；②如对应菜单不出现，则是已上锁或无此功能 

 符号说明：图中▽，S，△分别代表仪表面板上▽，SET，△键，方框中符号为仪表 LED显示符号 
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八、参数设定操作详细说明  
A.功能菜单上锁操作      

菜      单 出厂设置 参数说明 
   菜单上锁操作入口 
   按 SET键确认 
   按∆、∇键退出 

  
菜单上锁 

  上锁级别设置 
  按△、▽键修改参数 
  按 SET键确认  

：全部菜单上锁 
：除给定值和参

数和参数以外的菜单

全部上锁 
：同 

 上锁密码设置 
 按△﹑▽键修改密码 
 按 SET键确认       

 

 

上锁密码 
注：“00”为无效密码，加锁操

作无效 
 开锁码设置菜单 
 按△﹑▽键输入开锁码 
 按 SET键确认 

 
 开锁码 

 
 
B.报警参数设置 

菜      单 出厂设置 参数说明 
 报警菜单入口 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消 

  

报警菜单 

 
 

// 
 

 
 

 
 

 
 
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 报警 1报警值设置菜单 
 按△﹑▽键修改设定值 
 按 SET键确认 

 
20%*FS 

 
报警 1报警值 

 
 报警 1报警方式设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 


报警 1高低报警选择 
:低报警 
:高报警 

 报警 2报警值设置菜单 
 按△﹑▽键修改设定值 
 按 SET键确认 

 
80%FS 

 
报警 2报警值 

 
 报警 2报警方式设置  
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 


报警 2高低报警选择 
:低报警 
:高报警 

 报警 3报警值设置菜单 
 按△﹑▽键修改设定值 
 按 SET键确认 

 
10%*FS 

 
报警 3报警值 

 
 报警 3报警方式设置  
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 


报警 3高低报警选择 
:低报警 
:高报警 

 报警 4报警值设置菜单 
 按△﹑▽键修改设定值 
 按 SET键确认 

 
90%*FS 

 
报警 4报警值设置 

 
 报警 4报警方式设置  
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 


报警 4高低报警选择 
:低报警 
:高报警 

xxxx 
 

xxxx 
 

/ 
 

xxxx 
 

/ 
 

xxxx 
 

/ 
 

/ 
 
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 报警回差设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

01或 0.1 
或 0.01 
或 0.001 

 
报警回差 

C.附屏显示设置 

菜      单 出厂设置 参数说明 
 附屏显示菜单入口 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消 

 

 

 

附屏显示 

 附屏显示内容选择设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 



附屏显示内容选择 

:显示报警 1报警值  
:显示报警 2报警值
:显示报警 3报警值   
:显示报警 4报警值  
 : 显示模拟输出值  
:  环境温度值 

:  差压输入值 
:  补偿压力输入值 

D.量程设置   

菜      单 出厂设置 参数说明 
 分度号和量程设置入口 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消 

 

 

 

量程 

xxxx 
 

 
 

/…/ 
 

 
 
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菜      单 出厂设置 参数说明 
 量程通道选择菜单 
 按△﹑▽键选择 
 按 SET键确认 

 量程通道选择: 
:差压输入 
:补偿压力输入 

 分度号设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 
按定货 

 

分度号选择见分度号选择表

 小数点位置设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 
按定货 

 

小数点位置 

 小信号切除设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 
 

 

小信号切除值 

（按工程单位） 

 量程零点设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 
按定货 

 

量程零点 

 量程满度设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 
按定货 

 

量程满度 

 
 
 
 
 
 

/ 

 

/…/ 
 

 
 

xxxx 
 

xxxx 
 

xxxx 
 
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E.模拟输出设置 

菜      单 出厂设置 参数说明 
 模拟输出设置菜单入口 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消  

 

 

 

模拟输出菜单 

 输出通道选择菜单 
 按△﹑▽键选择 
 按 SET键确认 

 模拟输出 

: 第一模拟输出 

: 第二模拟输出 
 模拟输出方式选择 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 

按定货 

模拟输出方式: 

:0-10mA输出 

:4-20mA输出 

:0-5v输出 

:1-5v输出 

:非标信号输出 
 
 
F.热电偶冷端补偿去除操作 

菜      单 出厂设置 参数说明 
 去除冷端补偿菜单 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消 
 重新上电将恢复冷端补偿功能 

 

 

热电偶冷端补偿去除 
注：仅热电偶有冷端补偿， 

补偿范围 0～50℃    

 
 

/ 

 

 
 

/…/
 

 
 
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G.通讯参数设置   

菜      单 出厂设置 参数说明 
 通讯参数菜单入口 
 按△﹑▽键取消     
 按 SET键确认 

 

 

 

通讯参数 

 本机通讯地址码设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 

 

本机通讯地址码 

设置范围:   01～254 

 通讯波特率设置 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 



仪表通讯波特率： 
:  1200bps;  
:  2400bps; 
:  4800bps; 
:  9600bps 

 
 
H.量程迁移和设计尺寸设置   

菜      单 出厂设置 参数说明 
 量程迁移和设计尺寸设置菜单入口 
 按 SET键确认  
 按△﹑▽键取消     

 

 

量程迁移用于输入信号和显示

值的偏差的修正和消除 
 

 修正前显示值 1设置菜单 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

00或 0.0 
或 0.00 
或 0.000 

 

修正前错误显示值 1 

 
 

～ 
 

/…/ 
 

 
 

xxxx 
 
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菜      单 出厂设置 参数说明 
 修正后显示值 1设置菜单 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

00或 0.0 
或 0.00 
或 0.000 

 
修正后正确显示值 1 

 修正前显示值 2设置菜单 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

1000或 100.0
或 10.00 
或 1.000 

 
修正前错误显示值 2 

 修正后显示值 2设置菜单 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

1000或 100.0
或 10.00 
或 1.000 

 
修正后正确显示值 2 

 平衡器设计高度设置菜单 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 mm 平衡器设计高度 

 显示参考零点设置菜单 
 按△﹑▽键修改设置 
 按 SET键确认 

 mm 参考零点 

量程迁移设置，首先将，，，设为出厂值；然后输入信号 1（正确显示值 1），记下仪表

显示值 1（错误显示值 1），输入信号 2（正确显示值 2），记下仪表显示值 2（错误显示值 2），记下此 4值；最后将此 4值对

应输入仪表即可。此 2点可为全量程内不相同两点，间隔越大越好 

 

 

 

 

 

xxxx 
 

xxxx 
 

xxxx 
 

xxxx 
 

xxxx 
 
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I.校正操作                需外接标准信号源和标准仪表，无这些设备请不要进入校正菜单.              
菜      单 参数说明 

 校正菜单入口 
 按 SET键确认  
 按△﹑▽键取消     

校正菜单 

 取消校正/进入校正选择菜单 
 按 SET键确认  
 按△﹑▽键取消     

取消校正/进入校正 
: 取消校正 
: 进入校正 

 第一路输入信号零点和满度校正菜单入口 
 按 SET键确认  
 按△﹑▽键取消     

   
    

 第一路输入信号零点值校正菜单 
 由外部输入正确的零点信号值，稳定 10 秒以上后，
按 SET键确认 

 0～10mA/4～20mA输入，零点校正值为 0.00mA 
 0～5V/1～5V输入，零点校正值为 0.000V 

第一路输入信号零点 

 第一路输入信号满度值校正菜单 
 由外部输入正确的满度信号，稳定 10 秒以上后，按

SET键确认 
 0～10mA/4～20mA，满度校正值为 20.00mA  
 0～5V/1～5V输入，满度校正值为 5.000V 

第一路输入信号满度值 

 第二路输入信号零点和满度校正菜单入口 
 按 SET键确认  
 按△﹑▽键取消     

   
    

 
 

/ 
 

 
 

xxxx 
 

xxxx 
 

 
 
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菜      单 参数说明 
 第二路输入信号零点值校正菜单 
 由外部输入正确的零点信号值，稳定 10 秒以上后，
按 SET键确认 

 0～10mA/4～20mA，零点校正值为 0.000mA   
 0～5V/1～5V输入，零点校正值为 0.000V  

第二路输入信号零点 

 第二路输入信号满度值校正菜单 
 由外部输入正确的满度信号，稳定 10 秒以上后，按

SET键确认 
 0～10mA/4～20mA ，满度校正值为 20.00mA 
 0～5V/1～5V输入，满度校正值为 5.000V 

第二路输入信号满度值 

 温度校正菜单入口 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消 

 

 室温校正菜单 
 按△﹑▽键输入当前实际室温值（℃） 
 按 SET键确认 

室温 

 第一路模拟输出零点满度校正菜单入口 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消 

   
      

 第一路模拟输出信号零点校正菜单 
 按△﹑▽键实际输出值（外接仪器监视）调至零点校
正值，再按 SET键确认 

 0～10mA/4～20mA输出零点校正值为 4.00mA 
 0～5V/1～5V输出零点校正值为 1.000V 

第一路模拟输出信号零点 

xxxx 
 

xxxx 
 

xxxx 
 

 
 

 
 

xxxx 
 
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菜      单 参数说明 
 第一路模拟输出信号满度校正菜单 
 按△﹑▽键将实际输出值（外接仪器监视）调至满度
校正值，再按 SET键确认 

 0～10mA/4～20mA输出满度校正值为 20.00mA 
 0～5V/1～5V输出满度校正值为 5.000V 

第一路模拟输出信号满度 

 第二路模拟输出零点满度校正菜单入口 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消 

   
      

 第二路模拟输出信号零点校正菜单 
 按△﹑▽键实际输出值（外接仪器监视）调至零点校
正值，再按 SET键确认 

 0～10mA/4～20mA输出零点校正值为 4.00mA 
 0～5V/1～5V输出零点校正值为 1.000V 

第二路模拟输出信号零点 

 第二路模拟输出信号满度校正菜单 
 按键将实际输出值（外接仪器监视）调至满度校正值，
再按 SET键确认 

 0～10mA/4～20mA输出满度校正值为 20.00mA 
 0～5V/1～5V输出满度校正值为 5.000V 

第二路模拟输出信号满度 

G.结束参数设定   
菜      单 参数说明 

 结束参数设定操作菜单 
 按 SET键确认 
 按△﹑▽键取消 

结束参数设定 

xxxx 
 

 
 

xxxx 
 

xxxx 
 

 
 
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h H
0

H

接下降管
接差压计负端
接差压计正端

饱和蒸汽密度ρ2

饱和水密度ρ1

蒸汽罩双室平衡容器的水位测量系统

九、使用指南 
9.1.设计原理 

9.1.1.原理图 
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9.1.2.   数学模型 

         根据蒸汽罩双室平衡容器的水位测量系统原理，由于蒸汽罩的作用，平衡容器内的凝结水密度与汽包饱和水的密

度相同均为ρ1，不受环境温度的影响。所以，汽包水位的差压表达式 

         式（１）： 

     ΔP = {ρ1gH - [ρ1gh +ρ2g(H - h)] = (H - h)( ρ1 -ρ2)g}/1000 
      将式（１）改写为水位表达式 

         式（2）： 

       h = H – 1000*ΔP/( ρ1g -ρ2g) 
         为了符合实际应用中习惯，引入显示参考零点Ｈ０，将式（２）改写为显示水位表达式（３） 

         式（3）： 

      hˊ= H – 1000*ΔP/( ρ1g -ρ2g) -  H0  
  式中：  

         ΔP： 容器水位的差压，kPa 

ρ1：  容器内饱和水密度，kg/m
3
 

ρ2：  容器内饱和汽密度，kg/m
3
 

g：  重力加速度，m/s
2
 

H：  容器设计高度，mm 

H０：  显示参考零点，mm 

h：  以最低水位为基准的容器水位高度，mm 

hˊ： 以显示参考零点水位为基准的容器水位高度显示参考零点，mm 

 

9.1.3.  In1水位差压（KPa），In2补偿压力表压（MPa） 
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9.1.4.  饱和水和蒸汽的密度表 

 

 

绝对 

压力 

(MPa) 

饱和 

温度 

(℃) 

饱和水 

密度

(kg/m
3
) 

饱和蒸 

汽密度 

(kg/m
3
) 

绝对 

压力 

(MPa) 

饱和 

温度 

(℃) 

饱和水

密度

(kg/m
3
)

饱和蒸

汽密度

(kg/m
3
)

绝对 

压力 

(MPa) 

饱和 

温度 

(℃) 

饱和水

密度

(kg/m
3
)

饱和蒸

汽密度

(kg/m
3
)

0.001 6.9826 999.90 0.0077 5.0 263.91 777.73 25.362 10.4 313.85 681.76 58.194

0.005 32.897 994.83 0.0355 5.5 269.93 767.87 28.068 10.6 315.27 678.38 59.602

0.01 45.832 989.90 0.0681 6.0 275.55 758.32 30.828 10.8 316.67 675.04 60.031

0.05 81.345 970.78 0.3086 6.5 280.82 749.06 33.649 11.0 318.04 671.73 62.477

0.1 99.632 958.41 0.5904 7.0 285.79 740.03 36.532 11.2 319.40 668.40 63.943

0.101 100.00 958.13 0.5977 7.5 290.49 731.15 39.484 11.4 320.74 665.03 65.428

0.5 151.84 915.08 2.6689 8.0 294.96 722.44 42.508 11.6 322.05 661.68 66.934

1.0 179.88 887.00 5.1469 8.5 299.23 713.83 45.608 11.8 323.36 658.33 68.460

1.5 198.28 866.62 7.5953 9.0 303.30 705.27 48.792 12.0 324.64 654.96 70.013

2.0 212.37 849.91 10.047 9.2 304.88 701.90 50.090 12.2 325.91 651.64 71.587

2.5 223.94 835.28 12.515 9.4 306.44 698.52 51.401 12.4 327.16 648.26 73.185

3.0 133.84 822.17 15.009 9.6 307.97 695.17 52.729 12.6 328.40 644.87 74.811

3.5 242.33 810.04 17.536 9.8 309.47 691.80 54.072 12.8 329.62 641.48 76.464

4.0 250.33 798.66 20.101 10.0 310.96 688.42 55.429 13.0 330.82 638.08 78.143

4.5 257.41 787.96 22.708 10.2 312.42 685.07 56.802 13.2 332.01 634.68 79.853
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绝对 

压力 

(MPa) 

饱和 

温度 

(℃) 

饱和水 

密度

(kg/m
3
) 

饱和蒸 

汽密度 

(kg/m
3
) 

绝对 

压力 

(MPa) 

饱和 

温度 

(℃) 

饱和水

密度

(kg/m
3
)

饱和蒸

汽密度

(kg/m
3
)

绝对 

压力 

(MPa) 

饱和 

温度 

(℃) 

饱和水

密度

(kg/m
3
)

饱和蒸

汽密度

(kg/m
3
)

13.4 333.19 631.23 81.593 16.4 349.33 577.00 112.04 19.4 363.16 508.49 157.28

13.6 334.35 627.83 83.361 16.6 350.31 573.13 114.44 19.6 364.01 502.87 161.34

13.8 335.50 624.34 85.157 16.8 351.29 569.15 116.92 19.8 364.86 497.02 165.62

14.0 336.64 620.89 86.994 17.0 352.26 565.10 119.46 20.0 365.70 490.92 170.15

14.2 337.76 617.40 88.865 17.2 353.22 560.98 122.09 20.2 366.53 484.52 175.01

14.4 338.87 613.87 90.769 17.4 354.16 556.76 124.78 20.4 367.35 477.76 180.25

14.6 339.97 610.31 92.713 17.6 355.10 552.46 127.57 20.6 368.17 470.54 185.91

14.8 341.05 606.76 94.688 17.8 356.03 548.04 130.43 20.8 368.98 462.75 192.12

15.0 342.13 603.17 96.712 18.0 356.95 543.51 133.39 21.0 369.78 454.24 199.08

15.2 343.19 599.56 98.765 18.2 357.86 538.91 136.43 21.2 370.58 444.68 207.00

15.4 344.24 595.88 100.87 18.4 358.77 534.16 139.57 21.4 371.36 433.63 216.26

15.6 345.28 592.21 103.02 18.6 359.66 529.30 142.84 21.6 372.14 420.29 227.69

15.8 346.31 588.48 105.21 18.8 360.55 524.33 146.22 21.8 372.92 402.71 243.01

16.0 347.32 584.69 107.43 19.0 361.43 519.21 149.75 22.0 373.69 374.35 268.24

16.2 348.33 580.86 109.72 19.2 362.30 513.93 153.44 22.12 374.15 315.46 315.46

 

 

 

 



                                                                                              

 

 

 

特别说明： 

 

1. 在正常情况下，仪表不需要特别维护，请注意防潮、防尘。 
2. 因产品质量引起的故障，在出厂三个月内可更换或退货，在出厂 18个 

月内实行免费保修，在 18个月后实行有偿服务，终身维修。 

3. 公司保留产品改进升级和接线更改的权利，若发现说明书与产品后壳接 
线图不符，以后壳所附接线图为准。若发现实物功能菜单与说明书不符，

请与当地供货商或本部联系。 

 

  
 
 
 
      



                                                                                              

  
 

服务宗旨： 

   

百特工控不仅在产品设计、开发上引进国外先进技术，而且在销售、服

务和市场管理上吸收了国外先进的管理理念。百特工控坚持地区分销保护和

服务本地化的原则，竭诚为广大用户服务。您需订货和技术服务请与百特工

控在当地的分公司、子公司、办事处或分销代理商联系。 

 

     若以上机构不能提供您满意的服务，请拨打 

本部服务热线电话：0591-83767591、83767565 

市场监督投诉电话：0591-88072505 

    欢迎光临本公司网站：http://www.fbtc.com.cn/ 
 
 

    


