
4180090

0~600rpm（建议运行转速 300 转以内）

0.004~200ml/min

RS485

波特率 9600  数据位 8  停止位 1  偶效验

脉冲控制   0~5V  485

DC12~48V

温度 0~55℃，相对湿度小于 80%

0~40℃

0.7A~1.8 可调

使用说明书

产品编码

运行转速

流量范围

通讯方式

通讯协议

控制方式

适用电源

工作环境

运行温度

运行电流
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脉冲输入
STEP+/-

输入：光隔，5 ~ 24 V，最小脉宽 250 ns，最大脉冲频率 2 MHz

功能：脉冲信号、正向脉冲、正交脉冲的 A 相、CW 限位、

 CW 点动、通用输入口、信号输入频率带宽可调

方向输入
DIR+/-

输入：光隔，5 ~ 24 V，最小脉宽 250 ns，最大脉冲频率 2 MHz

功能：方向信号、反向脉冲、正交脉冲的 B 相、CCW 限位、

CCW 点动、通用输入口、信号输入频率带宽可调

使能输入
EN+/-

输入：光隔，5 ~ 24 V，最小脉宽 100 us，最大脉冲频率 10 KHz 

功能：使能，通用输入口、信号输入频率带宽可调

输出
OUT+/-

集电极开路，30 V，80 mA max, 最大脉冲频率 10 KHz 

功能：报错输出，通用编程输出

模拟量
输入AIN

输入： 0 ~ 5 V (AIN 连接到 GND)
功能：模拟量控制模式和通用模拟应用、模拟信号范围，偏移，
滤波器值均可软件配置

模拟量
输入精度

12 位

端口定义、接线

模式设定、转速设定对照表

一、启停及正反转均由开关量控制

二、当您需要选择模拟量或数字信号调速时同样接线

机箱开孔尺寸
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流量曲线图

13# H=0.04ml/转

14# H=0.14ml/转

19# H=0.29ml/转

16# H=0.47ml/转

25# H=0.85ml/转
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外型尺寸泵头尺寸


