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 – 杰出的负载调整率和电源调整率 :

(CV : <0.01% +2 mV；

CC : <0.02% + 2mA)

 – 低输出噪声 : 1 mVrms (20 Hz 至 20 MHz)

 – 过压和过流保护

 – 配有背光灯的 LCD 显示屏

 – 为确保安全提供备用输出

 – 保存和调用功能、三种存储器状态

 – 安全特性 : 键盘锁和机械锁

主要特性

测量更安全 , 使用更方便 , 价格更经济

找到完全适合您测试要求和预算的电源往往很难。无论您是制造消费类电子产品，测

试电子元件，还是寻找可靠而低成本的电源，是德科技基础电源系列现在又增添了单

路输出且功率范围达 90 W 至 150 W 的不可编程电源供您选择。它们具有通常可编程电

源才具备的功能，以极高的效率为您提供极高的价值。您能够获得最短的设置时间、最

小的测量误差和最高的设备可靠性。这些优质电源与众不同 — 它们经过严格的安全认

证并符合是德科技质量标准，且价格适中。

Keysight U8000 系列是功率范围为 90 W 至 150 W 的单路输出不可编程直流电源，具有

通常只有价格昂贵的可编程电源才具备的特性。U8000 系列拥有极高的价值，它们能

提供可靠的直流电源、高效的设置功能和重要的安全特性，因此您适用于电子制造和教

学等各类应用。

符合您应用要求的电源

Keysight U8000 系列具有 90 W 至 150 W 功率范围，适合计算机和外设、通信系统和外

设、航天/航空系统、电子元件等各种电子制造应用。U8000 系列与 Keysight E3600 直

流电源系列共同为您提供更宽的电源功率范围。

图 1. U8001A 90 W 和 U8002A 150 W 单路输出直流电源
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更好的功能特性和更高的性能
指标实现更高效的测试工作  , 
并且一切均在预算之内

通常只有可编程电源才具备的
独特特性

U8000 系列为保护被测器件 (DUT) 免受损

坏，提供完全集成的过压保护 (OVP) 和过

流保护 (OCP)。通过使用保存和调用三种

存储器状态的功能，您可以把测量误差和

设置时间降至最低。U8000 系列还提供各

种安全特性，例如用键位锁防止因偶尔触

及前面板造成的测量误差。当激活键位锁

时，除了键位锁按键外，前面板上的旋钮

和所有按键都失去作用。电源后面板上的

机械锁保护仪器不会遗失。LCD 显示屏可

选择背光灯开/关，从而为观察数据提供

更明亮的显示 (见图 2)。

具有同类仪器中最坚实可靠的
性能

U8000 系列拥有优异的负载调整率和电源

调整率 (恒压，CV :<0.01% +2 mV；恒流，

CC :<0.02% +2 mA)，以保证即使负载改

变时也能得到稳定的输出。50 µs 的瞬态

响应可显著缩短测试时间，从而降低制造

成本。U8000 系列在 20 Hz 至 20 MHz 频率

范围内有 1 mVrms 和 3 mArms 的低输出噪

声，可提供纯净的输出，将 DUT 中的干扰

减到最小。

拥有更高的安全性

U8000 系列经过各种工业安全标准的

严格测试  :  CSA (美国和加拿大强制要

求)、C-tick (澳大利亚) 和 CE (欧洲)。为

防止 DUT 受损，U8000 系列有完全集成

的 OVP 和 OCP。这种安全特性可避免测量

误差，保证电源的安全存储。键位锁定功

能防止对前面板的意外触及，后面板机械

锁保证仪器的安全储存。

前面板操作

通过易于使用的旋钮和自引导键位，您能

够以需要的分辨率轻松设置输出。在前面

板上以 10 mV/10 mA 的最高分辨率设置电

压和电流。此外，您还可保存和调用存储

在内部非易失存储器中的三种工作状态。

易于使用的控制功能 :

 – 启用和禁用 OVP 和 OCP

 – 设置 OVP 和 OCP 断路电平

 – 清除 OVP 和 OCP 条件

 – 设置和显示电压与电流极限值

 – 工作状态保存/调用

 – 把电源复位到开机状态

 – 校准电源

 – 启用或禁用输出

图 2. LCD 显示屏的背光灯开/关选择

背光灯开启 背光灯关闭

符合以下安全标准 : 
CSA、C-tick、CE

机械锁结构

图 3. U8000 系列单路输出直流电源的安全特性



背光灯开/关选项提供
更明亮的数据显示

清晰可见的 LCD 显示电表模式的实际输出
电压和电流值 , 以及极限模式的极限电压和
电流值

三个保存用户定义工作状态的位置 
(M1、M2 和 M3) , 具有保存和调用功能

完全集成的过压和过流保护 , 
以防止损坏 DUT

防止意外触及前面板的
键位锁定/解锁选项

选择调节电压和电流的
旋钮控制功能

控制启用和禁用电源输出

设置和显示电压与电流极限值

通用接线柱支持用户灵活地使用
安全测试引线、香蕉插头或脱头导线

用旋钮实现对电压和电流快速和
类似模拟方式的控制

U8000 系列特性
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性能技术指标

参数 U8001A U8002A
额定输出 (0 °C 至 40 °C) 0 至 +30 V 0 至 +30 V

0 至 3 A 0 至 5 A
电路调整率和负载调整率 CV : <0.01% +2 mV

CC : <0.02% +2 mA
纹波和噪声 (25 °C ±5 °C) CV : 12 mVp-p，<1 mVrms；

CC : 3 mArms
负载瞬态响应时间
(在 15 mV 内，从满负载到半负载和从半负载到
满负载)

<50 μs

编程精度1 (25 °C ±5 °C) <0.35% +20 mV
<0.35% +20 mA

回读精度1 (25 °C ±5 °C) <0.35% +20 mV
<0.35% +20 mA

电表分辨率 电压 : 10 mV
电流 : 10 mA

最大输出浮置电压 ±240 Vdc
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补充特征
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补充特征

参数 U8001A U8002A
温度系数
(12 个月)

CV : <100 ppm/°C
CC : <380 ppm/°C CC : <300 ppm/°C

输出电压过冲
(开启或关闭交流电源期间 , 且输出控制设置
为小于 1 V)

<1 V

电压编程时间 : 总执行时间的 1%
向上 满负载 150 ms

100 ms无负载

向下 满负载 30 ms
450 ms无负载

启用上一个存储器设置 是

过压保护响应时间 <1.5 ms , 断路电压大于等于 3 V 时 ; <10 ms , 断路电压小于 3 V
(在过压保护条件产生后, 从输出电压的 90% 降到 1 V 的平均时间0

保护特性

参数 U8001A U8002A
过压保护精度
± (% 输出 + 偏置) <0.5% +0.5 V

过压保护可编程范围 1 V 至 33 V
过流保护精度
± (% 输出 + 偏置) <0.5% +0.5 A

过流保护可编程范围 1 A 至 3.3 A 1 A 至 5.5 A

交流电源输入技术指标

参数 U8001A U8002A
输入功率选项 (可选) 100 Vac ± 10% , 47 至 63 Hz

115 Vac ± 10% , 47 至 63 Hz
230 Vac ± 10% , 47 至 63 Hz

最大输入功率 330 VA 500 VA
保险丝 外部 , 用户安装

物理技术指标

参数 U8001A U8002A
尺寸 (高 x 宽 x 长) 88.1 mm x 212.3 mm x 394.3 mm
重量 7.3 kg 8.3 kg
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一般特征

显示屏

液晶显示屏 (LCD)

工作环境

 – 工作温度是 0 °C 至 40 °C (全额定输出)

和 40 °C 至 55 °C (降额输出)

 – 相对湿度高达 95%

 – 海拔高度达 2000 米

存储温度

-20 °C 至 70 °C

安全和电磁兼容标准

遵循 :

 – IEC 61326 : 2002/EN61326 : 1997+ A1 : 

1998+A3 : 2003

 – CISPR 11 : 1990/EN55011 : 1990

 – 加拿大 : ICES-001 : 2004

 – 澳大利亚/新西兰 : AS/NZS CISPR11 : 

2004

 – IEC 61010-1 : 2001/EN61010-1 : 2001 

(第 2 版)

 – 加拿大 : CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04

 – 美国 : ANSI/UL 61010-1 : 2004

存储器工作

多达三种工作状态

保修期

 – U8000 系列电源保修一年

 – 标配附件保修三个月

校准周期

一年

预热时间

60 分钟

订货信息

U8001A 直流电源，30 V，3 A

U8002A 直流电源，30 V，5 A

包含的文档 : 

U8001A-0B0 无文档套件

附加文档 : 

 – U8001A-AB0 用户指南和服务指南  

 (繁体中文版)

 – U8001A-AB2 印刷版用户指南和服务指

南 (简体中文版)

 – U8001A-ABA 用户指南和服务指南  

 (英语版)

 – U8001A-ACF 用户指南和服务指南   

(日语版)

校准文件 : 

U8001A-UK6 包含测试结果数据的商用校

准证书

电源选件

选件 0E9 90 至 110 Vac，47 至 63 Hz

选件 0EM 104 至 126 Vac，47 至 63 Hz

选件 0E3 207 至 253 Vac，47 至 63 Hz 

其他选件

 – 选件 U800xA-AUT 定制开机   

(只能与主型号一起购买)

 – E3600A-100 测试引线套件

 – 选件 1CM 机架安装套件

机架安装套件

把一台仪器安装到机架上时需使用 : 

适配器套件 (部件号 : 5063-9240)

把两台仪器并排安装到机架上时需使用 : 

互锁套件 (部件号 : 5061-9694)

镶条套件 (部件号 : 5063-9212)

把两台仪器安装到滑动支架中时需使用 : 

支架 (部件号 : 5063-9255)

滑轨套件 (部件号 : 1494-0015)
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