
家电、OA设备、FA设备

■用途

20个/杆装

线圈额定
电压(V)

线圈额定
电压(V)

线圈额定
电压(V)

线圈额定
电压(V)

●开关部（接点部）

注1.订购时，请注明线圈额定电压（V）。
例：G2RL-1A DC5
此外，交付时的包装标记及标注的电压规格为□□VDC。

注2.

注1. 额定电流和线圈电阻为线圈温度在+23℃时的值，公差±10％。
注2. 动作特性为线圈温度+23℃时的值。
注3. 最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压的最大值。
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重量

■参考数据

开关容量 大值

环境温度和 大容许电压

G2RL-1A、G2RL-1

环境温度(℃)
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试料：G2RL-14-E DC24V
个数：5个

动作电压
复位电压

注.最大容许电压为继电器线圈能够施加的电压最大值。

用DC 500V兆欧表测量，位置与测量耐压时相同。

X
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G2RL 功率继电器

G2RL-1-E

（2.5）

15.7max. 
（15.5）＊ 

3.5 0.5
0.5

0.5 0.8

0.5

29max. 
（28.8）＊ 

12.7max. 
（12.5）＊ 

5 5

7.5

（2.3）  20

＊表示平均尺寸。

8-φ1.3孔

Z'
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X'

X

1,000
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1,000

1,0001,000

1,000

130

NO接点

冲击方向

Z

Z'

Y

Y'

X X'

单位：m/s2

NC接点 NC接点

试料：G2RL-14 DC12V
个数：5个
测定：往3轴6个方向各加3次

冲击，测出接点产生误
动作的值。

规格值：100m/s2

G2RL-2(A)

Z'
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X'

X
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1,000

1,000

1,0001,000

1,000

150

NO接点

Z

Z'

Y

Y'

X X'
冲击方向

单位：m/s2

试料：G2RL-24 DC12V
个数：5个
测定：往3轴6个方向各加3次

冲击，测出接点产生误
动作的值。

规格值：100m/s2

误动作冲击
G2RL-1(A)-E

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）

印刷基板加工尺寸
（BOTTOM VIEW）

（无线圈极性）

端子配置/内部接线图
（BOTTOM VIEW）

（无线圈极性）

端子配置/内部接线图
（BOTTOM VIEW）

（无线圈极性）

端子配置/内部接线图
（BOTTOM VIEW）

（无线圈极性）

端子配置/内部接线图
（BOTTOM VIEW）
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个别国际标准的认证额定值与个别确定的推定值不同，使用前请务必确认其规格。

1a
1c

1a
1c

2a

G2RL-1A
G2RL-1

G2RL-1A-E
G2RL-1-E

G2RL-2A
G2RL-2 2c

3～48V DC

12A 250V AC（General Use）40℃

12A 24V DC（Resistive）40℃

16A 250V AC（General Use）40℃

16A 24V DC（Resistive）40℃

100,000次
50,000次
100,000次
50,000次

100,000次

100,000次
100,000次
6,000次
6,000次

30,000次
15,000次
6,000次
6,000次
6,000次

30,000次
15,000次
6,000次
6,000次

12A 250V AC（cosφ =1）85℃
12A 24V DC（L/R=0ms）85℃
AC15: 3A 240V AC 室温
DC13: 2.5A 24V DC、50ms 室温

8A 250V AC（cosφ =1）85℃
8A 24V DC（L/R=0ms）85℃
AC15: 1.5A 240V AC 室温
DC13: 2A 30V DC、50ms 室温

16A 250V AC（cosφ =1）85℃
16A 24V DC（L/R=0ms）85℃
AC15: 3A 240V AC（NO）室温、
 1.5A 240V AC（NC）室温
DC13: 2.5A 24V DC（NO）、50ms 室温

1a
1c

1a
1c

2a

G2RL-1A
G2RL-1

G2RL-1A-E
G2RL-1-E

G2RL-2A
G2RL-2 2c

5、12、18、22、
24、48V DC

EN/IEC VDE No.119650

UL No.E41643

CSA No.LR31928

G2RL-2A

G2RL-2

BOTTOM VIEW

BOTTOM VIEWBOTTOM VIEW

15.7max. 
15.5  

3.5 0.5
0.5

0.5 0.8

0.5

29max. 
28.8  

12.7max. 
12.5  

5 5

7.5

2.3  20

2.5

8-φ1.3

2.5

15.7max. 
15.5  

3.5
0.5

0.8

29max. 
28.8  

12.7max. 
12.5  

5

7.5

2.3  20

0.50.5

6-φ1.3

BOTTOM VIEW

8A 277V AC（General Use）40℃
8A 30V DC（Resistive）40℃
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