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                                                                                         深圳菲特立科技有限公司


BHDM型液体密度计相关技术
密度是液体或气体的固有特性参数之一，即每单位体积内所含物质的质量，其单位为千克/立方米或克/立方厘米。液体密度测量在计量、科研和工业生产中有着重要意义，
蠕动泵工作原理 说明
就象用手指夹挤一根充满流体的软管，随着手指向前滑动管内流体向前移动。蠕动泵也是这个原理只是由滚轮取代了手指。

蠕动泵的特点:
1、无污染：流体只接触泵管，不接触泵体
2、精度高：重复精度，稳定性精度高
3、低剪切力：是输送剪切敏感，侵蚀性强流体的理想工具
4、密封性好：具有良好的自吸能力，可空转，可防止回流
5、维护简单：无阀门和密封件


U型振荡管法 说明
振荡管振荡周期的平方与管内填充液体样品的密度成正比。U型振荡管的设计原理正是基于此，计算公式为如下：
ρ＝A×P2—B
ρ? -- density (密度)；
P? ?-- period (振荡周期)；
A,B -- U型管常数，与U型管的质量和体积有关系。


U型振荡管法的优势：
1、测量真密度：不受空气浮力影响，不受重力影响
2、高精确度：不受人为因素影响
3、进样量小：每次只需要0.1～1ml
4、测量速度快：每次只需要1～5分钟，特别适合实验室和在线测量
5、便于恒温控制


帕尔帖控温装置 (Peltier)
内置恒温及温度感应器：无需外接控温装置，其内置温度感应器可校正并溯源到多个国际标准。

[image: image2.png]FreiL]










深圳菲特立科技有限公司     TEL: 0755-89512173  89512073    FAX:0755- 89512073   免费热线:4000300048     联系人：高小姐 

SHENZHEN FITLY TECHNOLOGY CO.,LTD   E-mail: market@szfitly.com  详情请登陆http://www.szfitly.cn or http://www.szfitly.com

