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1. 安全警告

本仪器的设计、制造和检测均达到 IEC61010 安全标准（电子类测量产品安全要求），本说明书包括确保仪器的安全使用及保证仪

器的安全状态，使用者所必须遵守的警告和安全条例。使用前请先阅读以下说明。

警告

● 仪器输出高压，使用前，通读并理解说明书中的操作指南。

● 请将说明书随身保存以确保可随时参阅。

● 必须按指示使用仪器。

● 理解并遵守安全操作指示。

必须严格遵守上述操作说明。

如不遵守，测量时可能会导致人身伤害和仪器毁坏。

本仪器上的标志   意思是指为了安全操作本仪器，请使用者参照使用手册的相关部分操作。  

  危险  表示操作不当会导致严重或致命的伤害。

  警告  表示操作不当存在导致严重或致命的伤害的可能性。

  注意  表示操作不当有可能会导致人身伤害或仪器毁坏。

危险

● 使用前请戴绝缘手套。

● 请勿在 AC/DC600V 以上的电路中测量。

● 请勿在易燃场所测试，火花可能会引起爆炸。

● 请勿在仪器表面潮湿或操作者手潮湿时操作。

● 测试电压时，注意避免金属部分与测试导线短路，有可能导致人身伤害事故。

● 测量时不要超过量程允许的最大范围。

● 测试线连接在仪器上时，请不要按下测试开关。

● 测量时请勿打开电池盖。

● 绝缘电阻测量时或测试后请勿立刻触摸被测回路。可能导致触电事故。

● 绝缘电阻测试时请勿短路或接通测试线。

● 测试线或端口发现易损害绝缘特性的污垢或炭化物时请停止测试。

警告

● 若仪器出现异常请停止使用。例如：仪器破损或裸露出金属部分。

● 测试导线连接被测回路时，不要调节量程开关。

● 请勿对仪器安装替代部件或进行任何未授权的改造，维修时请与共立公司或经销商联系。

● 仪器在潮湿状态下请勿更换电池。

● 确定所有测试导线与仪表的测试端口连接牢固。

● 打开电池盖时，确保仪器已关机。

符号

可能有触电危险

仪器有双倍绝缘或加固绝缘

直流

交流

接地端口

保护仪器和设备必须遵守的说明书中内容

CAT.IV 架空引入线到用户引入线，包括功率计和主要过电流保护设备（配电盘）

注意

● 测量前，确认量程开关切换至适当的位置。

● 使用完毕后，将测量选择钮置于“OFF”位置，若长时间不使用，请将电池取出后存放。

● 请勿在高温、潮湿。有结露可能的场所及阳光直射下长时间放置。

● 请使用湿布或清洁剂来清洁仪器外壳，请勿使用研磨剂或溶剂。

● 仪器潮湿时，请先干燥后存储。



2. 特点

KEW3128 是数字式高压绝缘电阻测试仪，具有 6个量程：500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V 和 12000V，测试最大可达

35TΩ。各量程的电压设置可进行微调。测试数据可保存于仪器内存中，并经由专用USB 接线传送至 PC。测试数据也可实时传送至

PC。

● 设计达到以下安全标准：

 IEC 61010-1(CAT.IV 600V 污染度 2)

● 绝缘电阻测试

 测试电压 12kV (最大), 电阻 35TΩ (最大)

 短路电流 5mA (最大)

● 绝缘诊断测试

   自动显示极化指数（PI）,诱电吸收比（DAR）和诱电体放电（DD）的测试值，可进行步进电压（SV），漏电流和电容测试。

   详情参考绝缘诊断测试 6-2

● 保存测试数据

 内存最多保存 32个文件，画面截取功能可保存图形数据。

● 2种电源方式

 KEW3128 使用铅蓄电池 (12V, 5Ah)，同时，可安装电池状态中充电。

 停电时，可自动从 AC 电源供电转换为已安装铅蓄电池供电背光功能便于在阴暗光线或夜间工作。

● 大显示屏

 5.7英寸 (320 x 240) 大型显示屏。

● 图表显示

 切换画面可显示测试中的绝缘电阻值与泄漏电流值变化的图表。

● 应用软件

   使用专用 USB 接线将内存数据或测试实时数据传送至 PC。应用软件可在 PC 上简单设定仪器，分析保存数据。

● 通电回路警告

通电回路警告标志与蜂鸣音警告。

● 自动放电功能

测试电容性负载等的绝缘电阻时，测试完成后自动释放保存于电容回路中的电荷。电压显示可检测放电情况。

● 背光灯功能

   背光灯功能有助于昏暗位置或夜间作业。

● 自动关机功能

   为避免忘记关机等造成的电池消耗，操作完成约 10 分钟后自动关机。



3. 技术规格

● 安全规格

IEC 61010-1    CAT.IV  600V 污染度 2

IEC 61010-031  手持式探针要求标准

IEC 61326      EMC 规格：测试，控制和检验用电气设备

IEC60529 IP64 （外盒合闭状态）

CISPR22, 24

● 测试量程和精确度 （23±5ºC ， 45 – 75%RH）

<绝缘电阻测试>
额定电压 500V 1000V 2500V 5000V 10000V 12000V
最大值 500GΩ 1TΩ 2.5TΩ 5TΩ 35TΩ 35TΩ
精确度 0~50GΩ

±5%±3%dgt
0~100GΩ
±5%±3%dgt

0~250GΩ
±5%±3%dgt

0~500GΩ
±5%±3%dgt

0~1TΩ
±5%±3%dgt

0~1TΩ
±5%±3%dgt

50~500GΩ

±20%

100G~1TΩ

±20%

250G~2.5TΩ

±20%

500G~5TΩ

±20%

1~10TΩ
±20%

1~10TΩ
±20%

10~35TΩ
显示测试值，

不保证精确度

10~35TΩ
显示测试值，

不保证精确度

短路电流 最大 5.0mA
额定测试电流 0.5MΩ 时，

1mA 以上

1.2mA 以下

*500V 以上

1MΩ 时，

1mA 以上

1.2mA 以下

2.5MΩ 时，

1mA 以上

1.2mA 以下

5MΩ 时，

1mA 以上

1.2mA 以下

10MΩ 时，

1mA 以上

1.2mA 以下

12MΩ 时，

1mA 以上

1.2mA 以下

<输出电压>
额定电压 500V 1000V 2500V 5000V 10000V 12000V
显示精确度 ±10% ±20V ±10% ±20V ±10% ±20V ±10% ±20V ±10% ±20V ±10% ±20V
输出精确度 0~+20% 0~+10% 0~+10% 0~+10% -5~+5% -5~+5%
量程 500~600V

（5V）
610~1200V
（10V）

1225~3000V
（25V）

3050~6000V
（50V）

6100 -10000V
（100V）

10100~12000V
（100V）

请注意施加外部 AC 电压时，不显示正确读数。

<电压计>
量程 电压测试

测试量程 DC 电压 AC 电压
±30 -±600V 30 - 600V(50/60Hz)

精确度 ±2%rdg±3dgt

<电流计>
测试量程 5.0nA ~ 5.00mA
精确度 ±5%rdg±5dgt
<电容>.
测试量程 5.0nF ~ 50.0μF

(10kV 以下 : 上限 50.0uF, 10k 以上: 上限 5.00uF)
精确度 ±5%rdg±5dgt
* 高电压中进行 5uF 以上测试时，不能保证仪器正常运作。

● 操作系统 双积分

● 显示               320 x 240单色显示

● 低电压警告 电池标志显示(4 格)

● 自动量程 移动至上级量程： 1000位数

移动至下级量程： 80位数  (仅绝缘电阻量程)

● 响应时间 约 0.2 ~ 2 秒

● 自动关机 操作停止后约 10 分钟启动自动关机功能（电流消耗约 30μA）



● 使用环境                              2000m 以下

● 温湿度范围(保证精确度) 23ºC±5ºC / 相对湿度 85% 以下 ( 无结露 )

● 操作温湿度范围 -10ºC~50ºC / 相对湿度 85% 以下  ( 使用外部电源时   无结露 )

0ºC~40ºC /  相对湿度 85% 以下  ( 使用电池时   无结露 )

● 保存温湿度范围        -20ºC~60ºC / 相对湿度 75% 以下( 无结露 )

● 过载保护                             AC1200V/10 秒

● 耐电压                             AC8770V: 线端与外箱间/5秒 (50/60Hz)

   AC6880V: 测试端与外箱间/5秒(50/60Hz)

   AC2330V: 电源插座与外箱间/5秒(50/60Hz)

● 绝缘电阻                            1000MΩ 以上 /DC1000V (电气回路与外箱间)

● 外形尺寸                            330(L)×410(W)×180(D)mm   (仪器与硬箱一体 )

● 重量                        约 9kg （含电池） (仪器与硬箱一体  )

● 电源                                          充电铅蓄电池 (12V), AC 电源 (100V ~ 240V, 50/60Hz)

● 电流消耗 (电池电压基准值 12V )
量程 500V 1000V 2500V 5000V 10000V 12000V
输出短路 2650mA 2300mA 1700mA 1600mA 1550mA 1550mA
额定电流输出 1350mA/0.5MΩ 1500mA/1MΩ 1650mA/2.5MΩ 2000mA/5MΩ 2900mA/10MΩ 4200mA/12MΩ
输出开放 210mA 220mA 280mA 380mA 570mA 650mA

量程 电压测试

测试电压 210mA

量程 所有量程

待机 210mA
背光灯点亮 增加 80mA

● 连续使用时间 约 4小时

                        电池电压: 10.0V 以下的代表值 绝缘电阻 12000V 量程 100 MΩ负载时

● 附件                              测试探棒 (MODEL7226)

                        接地线 (MODEL7224)

                        保护线 (MODEL7225)使用说明书

                        通信适配器    (MODEL8212 USB)

                        PC 软件

                        直型金属头 (MODEL8029)

                        电源线 (MODEL7170)

                        使用说明书

● 可选件               鳄口夹测试线 （MODEL7227）



4.仪器布局

4.1.正面图

  

按键

     

按键 内容

画面截取 / 背光灯 键 快按        : 打开/关闭 LCD 背光灯

长按 : 显示画面保存为 BMP文件（1秒 以上）

ESC 键 取消进程，返回前个画面

ENTER 键 确认内容，进入下个画面

UP/DOWN 键 移动光标，改变设定值

TEST 键 开始测试

量程开关 开/关机，选择测试量程

旋转开关 移动光标，改变设定值

端口

显示屏 (LCD)

按键

电池状态 LED 
（连接电源线）

- 充电完成后或测试中时绿灯点亮。
- 充电中红灯闪烁。

バックライト

/プリントスクリー

ン

画面截取 / 背光灯

ESCキーESC（返回）

键

UP/DOWNキー上/下键

ENTERキーENTER（确认）键

シャトルスイッチ旋转开关

线端口

保护端口

接地端口

レンジスイッチ量程开关

接口



4.2 侧面图

5. 测量前的准备

5-1 检查电池电压

未连接电源线时将量程开关设置于“OFF”之外任意位置。LCD右上显示的电池标志为 1 格( )时，表示电量低。请更换或充电后进

行测试。在低电池状态中仪器仍然能正常测试，不影响精确度。

电池标志为空 ( )时，表示电池电压低于操作电压下限，因此，无法保证精确度。即使按下测试键，也不能测试。

请参考电池充电与更换内容更换电池或充电。

5-2 连接测试线

将测试线完全插入仪器端口。测试探棒（红）连接线端口，接地线（黑）。

连接接地端口，保护线（绿）连接保护端口。（确定无须保护时不连接保护线）

详情请参考“保护端口的使用”。

6. 测量

6-1 基本操作

6-1-1 开始测试

初始显示画面

量程开关设置为 OFF 以外任意位置，接通电源。量程开关设置为 OFF，切断电源。

打开仪器，启动后显示如下：

显示型号与版本后，显示 KEW LOGO。

    

* 按 ENTER键跳过开机画面。

购买后的默认显示为模式选择画面。

自动保存前次选择模式，下次开机时显示为测试待机状态。

危险

●  量程开关设置在 OFF 以外、已按下测试键的状态中，测试线可能产生高压，造成触电事故。

●  LINE 端口不能连接接地线（黑）或保护线（绿）。

バックライト

/プリントスクリーン
电源插口

ESCキー电池盖

ENTERキーUSB 接口



选择测试模式

长按 ESC键（1秒以上）显示模式选择画面。

使用 UP/DOWN键或旋转开关移动光标。按 ENTER键确认模式。LCD底部显示各测试模式的设定

~开始测试的流程。

菜单上可直接切换测试模式。

6-1-2 测试步骤

绝缘电阻测试

(1) 确认被测回路适用电压，将量程开关设置为所需电压量程。

(2) 模式选择画面中选择 IR（绝缘电阻）模式，按 ENTER键确认。开机显示前次选择模式为测试待机状态。

(3) 设定电压值，按 ENTER键确认。

(4) 显示设定确认画面，按 ENTER键确认设定值。

(5) 设定完成后进入测试待机状态。

(6) 接地线（黑）连接被测回路接地端。

(7) 测试探棒（红）头部接触被测回路，按测试键。测试中，蜂鸣音间歇性鸣响。

连续测试绝缘电阻时，按下并向右（顺时针）旋转测试键。可锁定测试键连续测 试。

电压量程设定为 12kV 时，由于输出电压为 10kV 以上危险高压，

测试中的蜂鸣音与其他量程不同。

LI
NE



(8) LCD显示测试值。

(9) 松开按键，测试停止 LCD显示测试结果。锁定测试键时，向左（逆时针）旋转返回原来位置解除锁定状态。

(10) 具有自动放电功能。测试完成后，测试线连接状态中松开测试键可释放被测回路中充电电荷。

此时，请确认电压显示读数变成“0V”。
(11) 量程开关设定为 OFF，从被测物上取下测试线。

* 各测试模式的画面显示内容，请参考“  IR 测试 ”。

危险

● 测试完成后请勿立刻接触被测回路。充电电压可能造成触电事故。

● 放电完成前请勿接触被测回路或取下测试线。

● 被测回路中无充电电荷时请使用高压检电器。

● 请确认高压作业时戴好绝缘手套。

● 绝缘电阻测试中，按下测试键后，测试线头部和被测回路中产生高压，请注意避免触电事故。

● 电池盖打开时请勿测试。

● 恶劣天气（打雷）时请勿测试。

注意

● 显示通电回路警告或警告蜂鸣音鸣叫时，即使按下测试键，也不能测试。

使用本仪器测试绝缘电阻可检查电气设备或电气回路的绝缘情况。

测试前请确认使用电压的正常情况。

注意:
* 被测设备的绝缘电阻值不稳定时，LCD显示读数可能也不稳定。

* 绝缘电阻测试中可能出现振动音，并非故障。

* 测试电容性负载需要更长时间。

* 测试完成后，即使按测试键，仍可能无法立刻进行下个测试。此时，请将测试键复原，数秒后再次按测试键。

* 绝缘电阻测试中，接地端输出正电压（+），线端输出负电压（-）。

  测试时，接地线连接接地（大地）端。

测试大地绝缘电阻或被测设备一端接地时，将测试探棒（+）连接大地，所获得的测试值比其他连接方法测得的值更小，最

适用于绝缘不良的检测。

停电确认（电压测试）

危险

● 请勿在 AC/DC600V（地电压）以上回路中测试，以避免触电事故。地电压超过 600V 时，即使线间电压为 600V 以下，也不

能测试。

● 测试大电流设备（例如电源线）时，为避免人身伤害事故，请在回路断路器的二次回路中进行测试。

● 电压测试中请务必注意尽量减少电源线与测试线金属头发生短路，这可能会造成人员伤害。

● 电池盖打开时请勿测试。

    电压测试模式可测量电压。（开始测试）测试时不必按测试键。

仪器使用 AC/DC 自动检测回路，可自动测试 DC 电压。

DC 电压测试中，LINE 探棒（红）施加正极电压时 LCD显示正电压值。
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（1）关闭被测回路的断路器。

（2）接地线（黑）连接被测回路接地端，LINE 探棒（红）连接线端。

（3）请确认 LCD显示电压“Lo V”。若无显示，表示被测回路电压为 30V 以上。

请再次检查被测回路并确认断路器已关闭。

详情参考 电压测试。

6-1-3 测试设定

测试模式选择画面中选择使用模式，进行测试设定。

LCD显示设定项目步骤。

按 UP/DOWN 键、旋转开关更改设定值。按 ENTER键确认输入值并移动至下个设定项目。按

ESC键返回上个设定项目。所有设定完成后，LCD显示所有已设定项目。设定确认画面中按

ENTER键后，进入待机模式。LCD底部 显示设定~测试开始的整个流程，同时，现在显示的设

定项目标志闪烁。

.ENTER 菜单可直接进入测试设定画面。 （菜单）

输出电压设定

量程开关选择输出电压后，使用光标键进行微调。

测试中或电压输出中，不能改变设定电压值。

各测试量程的设定电压的步进值与可设定范围如下表：

量程 步进 最小 最大

500V 5V 50V 600V
1000V 10V 610V 1200V
2500V 25V 1225V 3000V
5000V 50V 3050V 6000V

10000V 100V 6100V 10000V
12000V 100V 10100V 12000V

测试时间设定

可更改 PI/DAR 测试的 TIME1 & 2、 DD 测试的 TIME、SV 测试的步进时间。

设定量程

设定输出电压值

[Volt.]闪烁

设定量程

设定时间值

[Time1]闪烁



设定时间的步进值如下表：

设定时间 步进

1 秒 – 1 分钟 1 秒
1 分钟– 10 分钟 30 秒

10 分钟 – 60 分钟 1 分钟

6-1-4 图表操作

图表显示画面中，在 ENTER 菜单选择“     时间轴缩放”或“    测试值轴缩放”，切换为可缩放或滚动图表的图表缩放模式。

图表缩放模式中，快按（1秒内）ESC键，可退出此模式，返回普通的图表显示画面。此时，保持操作后的缩放比例及滚动状态。

图表放大 / 缩小
使用 UP键放大图表，使用 DOWN键缩小。

但是，SV 测试时的电压值轴是固定的。

切换缩放对象轴

快按 (1秒内) ENTER键，互相切换测试值轴与时间轴。

 测试值轴的滚动条

 快

按“ENTER”
键

測定値軸が対象测试值轴 時間軸が対象时间轴

向上转动旋转开关时，

图表向上滚动

向下转动旋转开关时， 

图表向下滚动



 时间轴的滚动条

图表滚动

转动 旋转开关 可滚动图表。

但是，SV 测试时的电压轴是固定的不能滚动。

显示图表切换

长按 (1 秒以上) ENTER键，互相切换电流值和电阻值图表。

全屏显示

长按 (1 秒以上) ESC键，显示全屏图表。

退出图表缩放模式，从 ENTER 菜单选择“     全屏显示”可显示全屏图表。

6-1-5 菜单

画面顶部中央位置显示“     ”时，可使用菜单。

显示“  ”时，按 ENTER 键显示以下菜单窗口：

使用 UP/DOWN 键或转换开关移动选择光标，按 ENTER 键确认。显示菜单状态中，按 ESC 键 关闭菜单

窗口。

右侧显示“  ”标志的项目，表示存在子菜单，按 ENTER键，显示子菜单。显示子菜单状态中，快按

ESC键（1秒以内），返回前项菜单。长按 ESC键（1秒以上），关闭菜单窗口。

向下转动 旋转开关时，

图表向左滚动

向上转动 旋转开关时， 

图表向右滚动

长按 

“ENTER”键

測定値軸が対象电流值图表 時間軸が対象电阻值图表

长按 

“ESC”键

測定値軸が対象缩放显示 時間軸が対象全屏显示



各菜单项目内容如下：

图标 名称 功能

查看切换 切换显示画面 

图表缩放 选择图表缩放模式

滤波 设定滤波模式

记录 设定连续记录测试结果

保存 只保存测试结果

内存 查看或删除内存中的数据

测试设定 移动至测试设定画面

模式切换 切换测试模式

其他 时钟设定

退出 退出结果显示画面

返回待机模式

查看切换

可切换查看测试值/ 电流值图表/ 电阻值图表。

各子菜单项目如下：

图标 名称 功能

测试值 显示查看测试值

电流值图表 显示查看电流值

电阻值图表 显示查看电阻值

缩放图表

进入图表缩放模式（P.31 图表操作）及图表的全屏显示。

各子菜单项目如下：

图标 名称 功能

时间轴缩放 进入时间轴（X轴）的图表缩放模式

测试值轴缩放 进入测试值（Y轴）的图表缩放模式

全屏显示 显示全屏图表

滤波

滤波 ON/OFF。

各子菜单项目如下：

图标 名称 功能

Filter OFF 显示查看测试值

Filter 1  Filter 1 有效

Filter 2  Filter 2 有效

Filter 3  Filter 3 有效

其他功能

进行仪器设定。

各子菜单项目如下：

图标 名称 功能

设定时钟 设定 KEW3128 本体时间。 



.6-1-6 滤波模式

KEW3128 有 3种滤波功能。

滤波模式适用于高电阻测试中减少受外部影响发生的显示值波动。

数值越大滤波模式效果越好。

确认电阻的突发性变化时，请将滤波模式 OFF。

各滤波项目如下：

名称 功能

Filter OFF 关闭滤波 (默认设置)
Filter 1 低通滤波 (fc = 0.3Hz)
Filter 2 移动平均数 ( 5 个数据的平均值)
Filter 3 低通滤波+移动平均数

6-1-7 数据保留

保存数据类型

KEW3128 可处理以下 3种类型的数据。

 记录数据 (REC 文件)

     测试开始到结束每隔 1秒记录测试值（电压，电流和绝缘电阻值）。

     最大记录周期为 90 分钟。

     保存记录数据时，请在测试待机模式中，  ENTER      菜单上选择“     “测试记录。  

LCD顶部显示可保存数据的剩余时间。参考画面顶部的显示项目

数据保存名为“RECXX”. (XX : 01～32)

 测试数据 (SAVE 文件)

     测试数据只包括测试结果。

     LCD      上显示测试结果画面中，  ENTER      菜单上选择“    ”保存测试结果。  
     数据保存名为“SAVEXX”. (XX : 01～32)

 画面截取 (BMP 文件)

     截取、保存屏幕图象。

     请长按画面截取   /   背光灯键（  1      秒以上），保存屏幕图象。  

     数据保存名为 “BMPXX”. (XX : 01～32)

数据保存一览显示

ENTER 菜单上选择“     ”内存。

显示保存数据一览如下：

可进行显示文件 (显示保存数据)、删除文件(删除保存数据 ) 、格式化数据(格式化内存 )的操作 。

数据一览内容如下：

データの読込み显示数据

データの削除删除数据

フォーマット格式化

処理の終了退出

メモリ残量(%)内存剩余空间(%)

一覧ページNo.

(現在/全ページ)
一览页 No.
(现在 / 所有页)

データ一覧数据一览

使用キー按键

ファイル名数据名 メモリ使用量(%)内存已用空间(%)

測定モード

または[BMP]
测试模式或 [BMP]作成日時日期与时间



数据一览中，显示最新数据。

显示保存数据

显示保存数据一览。

使用 UP/DOWN 键或转换开关将光标移动到 [LOAD], 按 ENTER 键，显示文件选择光标。

使用 UP/DOWN键或转换开关将光标移动到所需显示的文件后，按 ENTER键。

显示是否下载的确认画面。按 ENTER键下载选择的数据。按 ESC键取消下载。

显示参数取决于选择文件。

 显示记录数据

可显示保存数据的结果与电流值、电阻值的图表。测试完成后可进行相同操作。按 ESC键，返回原来的显示。

数据显示时的画面顶部项目如下：

 显示测试数据

只可查阅测试结果，不能查阅图表显示。

测试完成后可进行同样操作。按 ESC键，返回原来的显示。

画面顶部显示内容与记录数据相同。

 显示画面截取图

显示保存的 BMP文件。显示中，LCD周围的黑色边框闪烁。

按 ESC键返回上个显示画面。

删除保存数据

显示保存数据一览。

使用 UP/DOWN 键 或 转换开关将光标移动至[DELETE]，按 ENTER键，显示文件选择光标。

使用 UP/DOWN 键或转换开关将光标移动至所需删除的文件，按 ENTER 键删除。

显示是否删除的确认画面。按 ENTER键删除数据后返回一览显示。按 ESC键取消删除数据。

読込みデータアイコン查看数据图标

読込みデータの作成日時下载数据的时间和日期



格式化内存

显示保存数据一览。

使用 UP/DOWN 键 或 转换开关将光标移动至[FORMAT], 按 ENTER 键，显示是否格式化的确

认画面，按 ENTER键，格式化后返回一览显示。按 ESC 键取消格式化。

可保存文件数

记录数据，测试数据，画面截取图全部相加，最多可保存 32      个文件  。
可记录合计约 43000个记录数据（约 720 分钟）的保存容量。

各文件类型的最大保存数如下：（注意：文件组合后可保存文件数不相同。）

文件类型 可保存最大数

记录数据 10-分钟 32

30-分钟 23

60-分钟 11 

90-分钟 7

测试数据 32 

画面截图 32 

6-1-8 时钟设定

ENTER 菜单(P.错误：引用源未找到)上选择“    “时钟设定。按[年],[月], [日], [小时], [分]及[显

示形式]的顺序设定。按ENTER 键确定现在设定中的项目，移动至下个项目的设定。按 ESC键返回

上个项目。

显示[完成]时，长按 ENTER键(1秒以上)后显示设定。长按 ESC键（1秒以上），终止时间

设定，返回上个画面。

6-2 绝缘诊断测试

绝缘电阻测试中，具有绝缘电阻(IR)、极化指数(PI)、诱电吸收比(DAR)、诱电体放电(DD)的自动测试和步进电压测试(SV)等绝缘诊断

的功能。

测试模式 功能

绝缘电阻 （IR） 普通的绝缘电阻连续测试中使用

极化指数（PI） 测试 2次电阻值，自动计算极化指数 （ 默认值：1 分钟，10 分钟 ）

诱电吸收比（DAR） 测试 2次电阻值，自动计算诱电吸收比 （默认值： 15 秒, 1 分钟）

诱电体放电（DD） 根据测试完成后的被测物的电容值及剩余电流值，自动计算诱电体放电值。 

步进电压测试（SV） 每个设定时间中，设定电压按 20%比例上升



6-3  IR 测试

6-3-1 设定项目

IR 测试设定项目如下：

设定值变更方法请参考 测试设定

图标 名称 内容

输出电压值 输出的电压值

6-3-2 测试结果

IR 测试结果显示如下：

           

显示项目 内容

绝缘电阻值 测试中的绝缘电阻值

测试时间 测试开始后的耗用时间

设定电压值 设定的输出电压值

输出电压值 输出中的电压值

绝缘电阻值 测试完成时的绝缘电阻值

电流值 测试中的电流值

电容值 放电时测试的电容值

6-4  PI 测试 (极化指数)
6-4-1 极化指数

PI : 极化指数

调查绝缘体的泄漏电流的时间是否增加的试验。一般情况下，以施加时间 10 分钟内的绝缘电阻值与施加时间 1 分钟内的绝缘电阻

值的比例表示极化指数。极化指数是与绝缘体形状、大小无关的量，随吸湿性变化，因此，检测极化指数在电缆绝缘诊断中非常重

要。

极化指数 = TIME 2
测试 3~10 分钟后的绝缘电阻值

TIME 1
测试 30秒~1 分钟后的绝缘电阻值

PI 4.0 以上 4.0 ~ 2.0 2.0 ~ 1.0 1.0 以下

判定标准 最好 好 警告 差

6-4-2 PI 测试方法

1. 模式选择画面中选择“PI（极化指数）” 。

（模式画面操作方法参考 基本操作。）

電圧設定値设定电压值 出力電圧値输出电压值 電流値电流值 測定時間测试时间
キャパシタンス电容值

絶縁抵抗値绝缘电阻值



2. 设定电压值。

3. 设定 TIME1。

4. 设定 TIME2。

设定完成后返回测试待机状态。

PI 测试的设定项目如下：

（设定值的变更方法参考测试设定）

图标 名称 内容

输出电压 输出电压值

PI Time 1 到达 PI Time 1 时，停止测试

PI Time 2 自动停止测试的时间。

只能设定大于 PI TIME 1 的时间值。

6-4-3 测试结果

PI 测试的结果显示项目如下：

显示项目 内容

绝缘电阻值 测试中的绝缘电阻值

TIME1,2时的电阻值 TIME1 与 TIME2 时的电阻值

设定电压值 设定的输出电压值

输出电压值 输出中的电压值 

PI值 极化指数

绝缘电阻值 测试完成时的绝缘电阻值

电流值 测试中的电流值

电容值 放电时测试的电容值

電圧設定値设定电压值

出力電圧値输出电压值

電流値电流值

キャパシタンス电容值TIME1,2における

抵抗値
TIME1,2时的电阻值

PI値PI 值

绝缘电阻值



6-5  DAR 测试 (诱电吸收比)
6-5-1 诱电吸收比

DAR : 诱电吸收比

DAR（诱电吸收比）是绝缘的经过时间的试验，测试方法与极化指数（PI）相同。唯一的区别在于获得结果的时间较短。

诱电吸收

比

= TIME2
绝缘电阻值（测试 30秒~1 分钟后）

TIME1
绝缘电阻值（测试 15秒~30秒后）

DAR值 1.4 以上 1.25 ~ 1.0 1.0 以下

判定标准 最好 良好 差

6-5-2 DAR 测试方法

1. 模式选择画面中选择“DAR（诱电吸收比）” 。（模式画面的操作方法请参考 基本操作）

2. 设定电压值。

3. 设定 TIME1。

4. 设定 TIME2。

DAR 测试的设定项目如下。

（设定值的变更方法参考 测试设定）

图标 名称 内容

输出电压 输出电压值

DAR Time 1 到达 PI Time 1 时，停止测试

DAR Time 2 自动停止测试的时间。

只能设定大于 PI TIME 1 的时间值。



6-5-3 测试结果

显示项目 内容

绝缘电阻值 测试中的绝缘电阻值

TIME1,2时的电阻值 TIME1 和 TIME2 时的电阻值

设定电压值 设定的输出电压值

输出电压值 输出中的电压值

DAR值 诱电吸收比

绝缘电阻值 测试完成时的绝缘电阻值

电流值 测试中的电流值

电容值 放电时测试的电容值

6-6  DD 测试 (诱电体放电)
6-6-1 诱电体放电

DD : 诱电体放电

此试验适用于多层绝缘的诊断。

是通过测定测试完成 1 分钟后的放电电流值及被测物的电容值来判断多层绝缘物体中的不良情况的好方法。

诱电体放电 = 测试完成后 1 分钟的电流值 (mA)

测试完成时的电压值（V） x 电容值(F)

DD值 2.0 以下 2.0 ~ 4.0 4.0 ~ 7.0 7.0 以上

判定标准 良好 警告 差 最差

此判定标准是目标值，可能需要用户按经验进行调整或变更。

是为了测试欧洲发电站的高压发生器而开发的测试方法，此试验在日本并无实例。

6-6-2 DD 测试方法

1. 模式选择画面中选择“DD（诱电体放电）”。（模式画面的操作方法请参考 基本操作）

2. 设定电压值。

電圧設定値设定电压值

出力電圧値输出电压值

電流値电流值

キャパシタンス电容值

TIME1,2の抵抗値
TIME1,2时的电阻值

DAR値DAR 值

絶縁抵抗値绝缘电阻值



3. 设定时间（TIME）。

DD 测试的设定项目如下。（设定值的变更方法参考 测试设定）

图标 名称 内容

输出电压值 输出的电压值

测试时间 计算DD值，测试自动停止的时间 

6-6-3 测试结果

DD 测试结果显示如下：

显示项目 内容

绝缘电阻值 测试中的绝缘电阻值

测试时间 测试开始后的耗用时间

设定电压值 设定的输出电压值

输出电压值 输出中的电压值

DD值 诱电体放电

绝缘电阻值 测试完成时的绝缘电阻值

电流值 测试中的电流值

电容值 放电时测试的电容值

6-7  SV 测试 (步进电压)
6-7-1 步进电压

SV : 步进电压被测物的绝缘体有缺陷时，随施加电压的上升，会出现电阻值下降的现象。步进电压测试是确认此现象的试验。

每个设定时间 5次，以相等步进时间增加施加电压值，测试绝缘电阻值。

发现施加电压增加而绝缘电阻降低时，表示被测物可能存在绝缘恶化。

6-7-2 测试设定项目

1. 模式选择画面中选择 “SV（步进电压）”。( 模式画面的操作方法请参考 基本操作)

電圧設定値设定电压值

出力電圧値输出电压值

電流値电流值

キャパシタンス电容值

測定時間测试时间

DAR値DD 值

絶縁抵抗値
绝缘电阻值



2. 设定电压值。

3. 设定步进时间。

SV 测试的设定项目如下。（设定值的变更方法参考 测试设定）

图标 名称 内容

输出电压 输出的电压

步进时间 各步进时间

6-7-3 测试结果

SV 测试结果显示如下：

显示项目 内容

绝缘电阻值 测试中的绝缘电阻值

各步进时间的电阻值 各步进时间 (V1 – V5)的电阻值

设定电压值 设定的输出电压值

输出电压值 输出中的电压值

绝缘电阻值 测试完成时的绝缘电阻值

电流值 测试中的电流值

电容值 放电时测试的电容值

6-8 测试画面

LCD顶部显示项目

電圧設定値设定电压值

出力電圧値输出电压值

電流値电流值

キャパシタンス电容值
各ステップ時間の

抵抗値

各步进时间的电阻值

ステップ時間步进时间

絶縁抵抗値绝缘电阻值

電源マーク

現在時刻

測定モード测试模式

REC表示/

記録可能残り時間

REC 标志/
可记录剩余时间

ENTERメニューENTER 菜单

フィルタモード滤波模式

电池标志

现在时间



显示项目 内容

测试模式 现在测试模式的标志 

REC 标志/ 可记录剩余时间 指定为 “REC”时显示

以条形图和数字的形式显示可记录剩余时间 

滤波模式 设定滤波的标志

ENTER 菜单 显示此图标时，按 ENTER键进入 ENTER 菜单

电池标志 表示电池电压剩余量

使用外部电源时显示外部电源标志

现在时间 现在时间和日期

测试值显示画面的显示项目

待机和测试中，LCD 显示项目如下：

显示项目 内容

通电电压警告 电压输出时显示

放电中警告标志闪烁

图表显示 条形图显示测试的绝缘电阻值

测试信息 各测试模式的附加信息

测试时间 测试开始后的耗用时间

设定电压值 设定的输出电压值

输出电压值 输出中的电压值

绝缘电阻值 测试中的绝缘电阻值

电流值 测试中的电流值

测试设定值 各测试模式固有的设定值

图表显示画面中的显示项目

待机和测试中，LCD显示项目如下：

出力電圧値输出电压值

電圧設定値设定电压值
電圧警告マーク通电电压警告

絶縁抵抗値绝缘电阻值

電流値电流值

測定設定値
测试设定值

バーグラフ图表显示

測定情報

测试信息

測定時間

测试时间

出力電圧値输出电压值

電圧設定値设定电压值
電圧警告マーク通电电压警告

電圧値軸

(SVモード時)

电压值轴

(SV 模式)
電流値軸

/抵抗値軸
电流值/电阻值轴

グラフ表示图表显示

測定設定値
测试设定值測定時間测试时间



显示项目 内容

通电电压警告 电压输出时显示

放电中警告标志闪烁

图表显示 条形图显示测试的绝缘电阻值

电流值/电阻值轴 电流值图表时显示电流值轴，电阻值图表时显

示电阻值轴

测试时间 测试开始后的耗用时间

设定电压值 设定的输出电压值

输出电压值 输出中的电压值

电压值轴(SV 模式) 仅在 SV 测试模式中显示电压值轴

测试设定值 各测试模式固有的设定值

6-9 电容测试

6-9-1 测试画面

显示项目 内容

电容值 绝缘电阻测试完成后，显示被测物的电容值

测试时间 测试开始后的耗用时间

10uF 以上的测试中，为保护仪器会限制充电电流。

6-10  电压测试

6-10-1 测试画面

显示项目 内容

频率 测试中的频率值

DC / AC 显示 测试电压的 DC / AC 
电压值 测试中的电压值

直流/交流表示

直流 : 

交流 : 

DC/ AC显示

DC : 
AC : 

周波数频率

電圧値电压值

測定時間
测试时间

測定設定値电容值

设定电压值

電圧設定値绝缘电阻值

電圧設定値设定电流值
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6-11 其他功能

6-11-1 保护端口的使用

测试电缆的绝缘电阻时，电缆外壳表面流动的泄漏电流与绝缘体内部流动的电流混合，可能导致绝缘电阻产生误差。

为防止误差，将保护线（导电性裸线）绕在泄漏电流的流动部分后连接至保护端口（如下图），泄漏电流将不流过显示计，只测

试绝缘体的电阻值。

请使用附件的保护线连接仪器与保护端口。

G 端口接地法

G 端口接地方法是使用保护端口的测试方法，适用于测试高压电缆中包含其他高压设备的整个电路。

保护端口连接被测物接地极，电缆隔离线连接接地端口。

此时，从接地极上取下电缆隔离线。

但是，使用此方法时，外壳的绝缘电阻值（隔离线与地面间）必须大于 1MΩ。

高电阻测试中保护端口的使用

仪器使用电池而非外部电源时，测试 100GΩ 以上高电阻可能产生误差，无法获得精确读数。

此时，将连接在保护端口上的保护线绕在接地线上，可提高读数的精确度。

6-11-2 背光灯功能

适用于昏暗处或夜间作业。量程开关设置为 OFF 以外量程时，按背光灯按键，点亮约 1 分钟后自动熄灭。

6-11-3 自动关机功能

最后操作约 10 分钟后自动关机。使用定时功能测试时，测试完成后约 10 分钟自动关机。如需使用，请将量程开关设定为 OFF 后再

次选择需使用量程。

有外壳的电缆

等

接地线
保护线



7. 电池充电与更换

7.1 如何充电

危险

请使用附件的专用电源线。

请将电源线完全插入插座。

请勿连接 AC240V 以上设备。

（附件电源线 MODEL7170 的最大额定电压为 AC125V。）

警告

请先将电源线连接仪器。必须完全插入。

使用中，若发现异常情况（龟裂或金属部分裸露），请立刻停止使用。

请握住电源线插头部分从电源插座上拔出。

1. 将量程开关设置为 OFF。
2. 确认仪器内已安装电池。

3. 电源线连接仪器充电。

4. LED 状态指示红灯闪烁，LCD 上电池标志同时闪烁。

5. 指示绿灯点亮，LCD 上电池标志停止闪烁并点亮。（约 8小时充电完成）

7.2 如何更换电池

危险

测试时请勿打开电池盒盖。

警告

为避免触电事故，打开电池盒盖前，请先拔下测试线。

更换电池后，拧紧电池盒盖螺丝。

注意

请按电池盒内的极性指示方向，正确安装电池。

1. 从仪器上取下电源线。

2. 将量程开关设置为 OFF，取下测试线。

3. 拧松电池盒盖固定螺丝，将盒盖向上滑动并取下。（请注意避免遗失螺丝）

4. 向外拉出电池底盘，从仪器中拉出电池。

5. 将电池端口+极、-极分别向上拉起，取出电池。

6. 按正确极性方向安装电池，插入仪器内部，同时将电池底盘插入。

7. 安装电池盒盖，用螺丝固定。

8. 通信功能 / 附带软件

● 接口

使用附带的 USB适配器(M-8212)，可进行USB 通信。

  通信方法：USB Ver1.1

USB 通信可完成下列各项：

* 将仪器内存中的文件下载至 PC。

* 在 PC 上设置仪器。

* 图表显示实时测试值并保存。

● 软件

KEW Windows for KEW3128( 附带 CD)



● 系统要求

* OS (操作系统)

Windows2000/XP/VISTA（CPU: Pentium III 800MHz 以上）

* 内存

256Mbyte 以上

* 显示

分辨率 1024 × 768, 65536 色以上

* HDD (硬盘) 空间
100Mbyte 以上

* .网络 (2.0 以上)

● 商标

* Windows® 、Microsoft® Excel ：美国Microsoft 注册商标

* Pentium ：美国 Intel 注册商标

8-1 如何安装软件

软件 “KEW Windows”和 “KEW Windows for KEW3128”的安装说明：

1. 软件安装前，先检查下列信息：

● 准备安装软件前，请关闭所有打开的程序。

● 安装完成前，请勿使用 USB 线连接仪器。

● 管理权限允许安装。

2. 将 CD-ROM插入电脑 CD-ROM 驱动器。

若无法自动运行安装程序，双击 "KEWLauncher.exe"。

  显示下列窗口，点击“下一步”。

3. 通读理解协议许可，选择“I accept….”. ，点击“下一步”。



4. 输入用户信息，指定软件安装位置后，点击“下一步”。

5. 确认安装信息后，点击“安装”，开始安装程序。

6. 安装结束后，点击 “完成”。

7. “KEW Windows”安装完成后，继续安装“KEW Windows for KEW3128” 。

● 请根据“KEW Windows”的安装步骤来安装 “KEW Windows for KEW3128"程序。

● 如需卸载软件，请使用控制面板中的“添加/删除程序”。 



8-2 如何启动 “KEW Windows for KEW3128”

● 启动与退出

启动软件：1) 双击桌面的 [KEW Windows] 图标。

          2) 单击 [开始] → [程序] → [KEW] → [KEW Windows]。

显示列出 “KEW Windows” 中安装的 KEW 产品。

选择列表中的“KEW3128” ，点击“下一步”。

显示 “KEW Windows for KEW3128” 的主菜单。

点击 [下载数据] 或 [设定仪器]。

  

9. 附件

9-1 测试探棒金属部件与更换

① 金属部件

标配金属头, 钩形: 悬挂测试时使用。（购买时安装于测试探棒）

MODEL 8029: 金属头，直形 （附件）

② 如何更换金属部件

向左（逆时针）旋转测试探棒顶部，取下安装的金属头。

将所需使用的金属头插入六角形插孔后与探棒顶部一起向右（顺时针）旋转，拧紧螺丝。

9-2 鳄口夹测试探棒

MODEL7227 鳄口夹测试探棒（另售可选件）

LINE

钩形标配金属头
外螺纹

六角形插孔

直形金属头(附件)

3.0m
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