
苏州亚诺天下仪器有限公司
YANUO WORLD Physical testing equipment expert

DH-300电子比重计
产品介绍



新一代直读普及经济型DH-300固体比重计，广泛应用于橡胶、塑胶、电线电缆、复合材

料、高分子、鞋业、硬质合金、轮胎、等行业。

块状、薄膜、颗粒、浮体、粉末皆能快速测量。

应用阿基米德原理、操作简单、测量快速、结果精准、经久耐用、经济实惠等特点。产品

符合ASTM D792、GB/T 1033、HG4-1468、JIS-K-6268、ISO 2781等标准规范。

 技术参数：

1. 密度解析：0.001 g/cm3

2. 最大称重：300g

3. 最小称重：0.005 g/0.01 g

 特点：

 直读任何固体物质的密度值、体积、百分比

 PVC颗粒、EVA发泡体、粉末、薄膜等皆可快速测量

 密度>1、<1皆可测量

 操作简单、方便、测量快速

 全自动零点跟踪功能

 使用水作介质，也可使用其他液体介质

 具有实际水温补偿功能

 带有蜂鸣器功能

 采用一体成形大容量设计测量配件

 配置专用防风防尘罩

 标准附件：

①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测颗粒

配件一套、⑨测浮体配件一套、⑩电源变压器一个

 测量步骤：

①测量产品在空气中重量，按ENTER键记忆。

②放入水中测水中重量，按ENTER键记忆，显示密度值。
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