冷热冲击试验箱GJB150标准介绍
	  
贝尔冷热冲击试验箱主要是想通过设备再现逼真的自然环境提供可靠性试验、产品筛选试验等.时通过此装备试验，一般适用于军工质检科研单位。有关GJB 150是客户选择最多的参照标准：

　　GJB150.20A-2009军用装备实验室环境试验方法第20部分:炮击振动试验(代替GJB150.20-86)

　　GJB150.21A-2009军用装备实验室环境试验方法第21部分:风压试验(代替GJB150.21-87)

　　GJB150.22A-2009军用装备实验室环境试验方法第22部分:积冰/冻雨试验(代替GJB150.22-87)

　　GJB150.23A-2009军用装备实验室环境试验方法第23部分:倾斜和摇摆试验(代替GJB150.23-91)

　　GJB150.24A-2009 军用装备实验室环境试验方法

　　GJB150.25A-2009 军用装备实验室环境实验方法

　　GJB150.26-2009 军用装备实验室环境试验方法第

　　GJB150.27-2009 军用装备实验室环境实验方法

　　GJB150.28-2009 军用装备实验室环境试验方法

　　GJB150.29-2009 军用装备实验室环境试验方法第29部分:弹道冲击试验

　　GJB150.30-2009 舰船冲击试验

　　GJB150-2009军用装备实验室环境试验方法新版标准

　　GJB150.1A-2009军用装备实验室环境试验方法第1部分:通用要求(代替GJB150.1-86)

　　GJB150.2A-2009军用装备实验室环境试验方法第2部分:低气压(高度)试验(代替GJB150.2-86)

　　GJB150.3A-2009 军用装备实验室环境试验方法

　　GJB150.4A-2009 军用装备实验室环境试验方法

　　GJB150.5A-2009 军用装备实验室环境试验方法

　　GJB150.7A-2009军用装备实验室环境试验方法第7部分:太阳辐射试验(代替GJB150.7-86)

　　GJB150.8A-2009军用装备实验室环境试验方法第8部分:淋雨试验(代替GJB150.8-86)

　　GJB150.9A-2009军用装备实验室环境试验方法第9部分:湿热试验(代替GJB150.9-86)

　　GJB150.10A-2009 军用装备实验室环境试验方法第

　　GJB150.11A-2009军用装备实验室环境试验方法第11部分盐雾试验(代替GJB150.11-86)

　　GJB150.12A-2009军用装备实验室环境试验方法第12部分:砂尘试验(代替GJB150.12-86)

　　GJB150.13A-2009 军用装备实验室环境试验方法第

　　GJB150.14A-2009军用装备实验室环境试验方法第14部分:浸渍试验(代替GJB150.14-86)

　　GJB150.15A-2009 军用装备实验室环境试验方法

　　GJB150.16A-2009军用装备实验室环境试验方法第16部分振动试验(代替GJB150.16-86)

　　GJB150.17A-2009军用装备实验室环境试验方法第17部分:噪声试验(代替GJB150.17-86)

　　GJB150.18A-2009 军用装备实验室环境试验方法


