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中国国家标准
编号 12919

  CNS
电脑及周边设备可靠性检验法       类号  C6343



Method of Test Reliability of Computer and                   


Peripheral   Equipment
1、 适用范围：本标准规定个人电脑及周边设备产品（不包括携带型）之可靠性检验法。

2、 试验条件：试验时的温度、湿度条件在各试验项目中分别指定之，过试验发生疑义时以温度许可差±2度～80%R．H．时，湿度许可差±5%以内为准。

3、 保证动作温、湿度：个人电脑及周边设备试样的保证操作环境温度范围在5～50茺，相对湿度范围在～80%R．H．时，试样必需保证操作正常，其功能不得有任何异状产生。

备注：试样附装有硬式磁碟机进，保证操作环境温度，视度样规格而定。

 4、试验项目


4．1 电源变动试验：依下列条件之组合，改变试样使用之额定电压及频率，各项功能品质应无异常。



（1） 变压试验：额定使用电压+15%—20%。（磁碟机：额定使用直流电压±5%）。


（2） 变频试验：额定使用电压频率±10%。


4．2 瞬间断电试验：由供应标准电源电压及频率之设备，于下列控制条件进行测试，其结果试样应能连续正常工作。


断电时间：2周期。


重覆断电频率：1次/1分钟。


连续试验时间：5分钟。


4．3 雷击突波试验：依CNS
之规定。


4．4 电性快速脉波试验：依CNS

之规定。


4．5 静电放电试验：依CNS
之规定。


4．6 温度循环试验：


（1）不开机试验：试样在不开机之状态，依下列所规定之温度及时间条件，放置于温箱试验，试验后外观及功能应无异常。


步骤一                               步骤二


温度：60度
温度：—10度


时间：6小时
时间：6小时


步骤一及二为一循环，每一步骤间之经历时间不得超过40分钟，实施四循环。


（2）开机试验：试样在开机之状态，依下列所规定之温度及时间条件，放置于温箱试验，试验后我观及功能就无异常。


步骤一                    

步骤二


温度：40度
温度：10度


时间：4小时

时间：4小时


步骤一及二为一循环，每一步骤之间经历时间不得超过20分钟，实施四循环。


4．7 耐温湿试验


（1）不开机试验：试样在不开机之状态，依下列所规定之条件，放置于温箱试验，试验扣外观及功能应无异常。


温度：50度。


湿度：90%R．H． 


时间：72小时。


（2） 开机试验：试样在开机之状态，依下列所规定之条件，放置于温箱试验，试验后外观及功能应无异常。


温度：40度


湿度：85%R．H．


时间：72小时。
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4．8  落下试验：试样在包装之状态，依下列所规定之条件试验，试验从外观通及功能应无异常。


（1）落下高度

	总重量
	自由落体高度

	9kg
	92cm

	9—23kg
	76cm

	23—45kg
	53cm

	45—68kg
	46cm

	大于68kg
	41cm



（2） 落下顺序：依一角三棱六面执行落下试验。


图    1
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2）棱2-5
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纸箱接合点

4．9  振动试验：试样在包装之状态，依下列所规定之条件试验，试验后我观功能应无异常。


振动频率：5—55Hz 。

振幅：0．38mm 。

方向：X，Y，Z三方向。

周期时间：15min/每方向 。

总试验时间：3小时 。
4．10 高温保存试验：试样在不开机之状态，依下列的规定之温度及时间条件，放置于温箱试验，试验后外观及功能应无异常。

温度：70度 。

时间：72小时。

    4．11 低温保存试验：试样在不开机之状态，依下列所规定之温度及时间条件，放置于温箱试验，试验后外观及功能应无异常。 

温度：－20度过 。

时间：72小时。
4．12 寿命试验：试样在开机之状态，依下列所规定之温度及时间条件，放置于室温之环境中试验，试验后功能应维持正常。

温度：25±10度。

湿度：70%±10%R．H。

时间：在连续操作状态下168小时。
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